Stoty obrotowe MOST MTT

Stoty obrotowe (pozycjonery poziome) serii MOST MTT przeznaczone sg do wykonywania
operacji na elementach cylindrycznych ustawionych w pozycji pionowej. Ma to zastosowa-
nie gtownie w przypadku elementdw o duzych $rednicach i niskich sztywnosciach. Montaz

pionowy utatwia obstuge i eliminuje koniecznos¢ wykorzystania dodatkowego oprzyrzado- \- '/
wania. Zastosowanie silnikow pradu przemiennego z falownikiem zapewnia rownomierny i
doktadny ruch obrotowy przy dowolnym obciazeniu. Pozycjonery umozliwiajg manipulacje
elementami o maksymalnej masie do 50000 kg.

Stoty wyposazone sg w:

= regulacje predkosci obrotowej,

= pilot zdalnego sterowania z przewodem 10 m,

= cyfrowy wskaznik predkosci obrotu na panelu sterowania dla monitoringu,
# silniki z hamulcem i wymuszonym chtodzeniem.
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© MTT-5 5 1200 400 0,55 0,005 0,25 650 4000 1200 4300 600 2000
'E MTT-10 10 1500 400 0,55 0,005 0,25 650 4500 1500 4300 650 2750
() MTT-25 25 1800 400 0,75 0,005 0,25 650 4500 1800 4300 680 3700
% MTT-50 50 2000 400 1,1 0,005 0,25 650 4000 2000 4300 700 4100
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