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8. Urządzenia pneumatyczne

ISO 9001:2000

PPoolleerrkkii

WWiieerrttaarrkkii

Obroty: 350 - 5 000 obr./min.
Moc wyjściowa: 0,21 - 1,45 kW
Średnica wiertła: 6 - 32 mm

Obroty: 4 000 - 21 000 obr./min.
Moc wyjściowa: 0,15 - 1,2 kW
Średnica krążków fibrowych: 50 - 180 mm
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8. Urządzenia pneumatyczne

KKlluucczzee  uuddaarroowwee

• Klucze udarowe
• Piły
• Wiertarki

Moment zakręcania: 90 – 2 100 Nm
Średnica gwintu: 10 – 36 mm
Wymiary (kwadratu) końcówki wrzeciona:
• 12,7 mm (1/2”)
• 19 mm (3/4”)
• 25,4 mm (1”)

NNaarrzzęęddzziiaa  ddoo  pprraaccyy  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  zzaaggrroożżoonnyymm  wwyybbuucchheemm
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8. Urządzenia pneumatyczne

ISO 9001:2000

PPiiłłyy

MMłłoottkkii  ii  mmłłoottyy

• Ścinaki
• Skrobaki
• Ubijaki formierskie
• Młoty wyburzeniowe

Częstotliwość uderzeń bijaka: 13 - 150 Hz
Masa: 1 - 30 kg

• Łańcuchowe
Moc wyjściowa: 0,85 kW
Długość ramienia: 350 mm

• Proste
Moc wyjściowa: 1,1 kW
Długość ramienia: 350 mm

• Tarczowe
Moc wyjściowa: 0,7 - 0,8 kW
Średnica tarczy: 160 mm
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8. Urządzenia pneumatyczne

IInnnnee  uurrzząąddzzeenniiaa  ppnneeuummaattyycczznnee

• Bloki przygotowania powietrza
• Balansery
• Przewody spiralne
• Szybkozłączki
• Wtyki i nyple
• Reduktory
• Pistolety powietrzne
• Olej smarujący

• Motoreduktory
• Szlifierka do ściernic diamentowych 

z chłodzeniem wodnym

AAkkcceessoorriiaa  ddoo  uurrzząąddzzeeńń  ppnneeuummaattyycczznnyycchh




