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Cylindry uniwersalne Niskie i plaskie cylindry

jednostronnego dzialania z powrotem sprezynowym, jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym,

5 do 100 ton, maksymalne cisnienie robocze: 700 bar 10 do 100 ton, maksymalne ciénienie robocze: 700 bar

Do wszystkich uniwersalnych zastosowan wymagajacych Te kompaktowe cylindry hydrauliczne zostaly zaprojektowane do
wysokich sit | malych rozmiardw urzadzenia jednoczesnie. takich zastosowari jak podnoszenie i ustawianie jak rowniez do
Solidna konstrukeja cylindra, wykonana z masywnej stali wszelkich podstawowych robét konserwacyjnych wymagajacych
chromowo-molibdenowej z twardym chromowanym tlokiem duzej sity, nieduzych rozmiaréw, matej masy i porecznosci

oraz dlugimi prowadnicami z brazu. urzgdzenia.

Zestaw zawiera siodlo, gwinty mocujace oraz zigczhe zerska, Zestaw zawiera ztaczke zeriska,

Rozmiar| Typ Nognosé Skok Wysokosc Rozmiar| Typ Nosnoéé |  Skok Wysokosé
cylindra maks. cylindra maks.
tony kN mm mm tony kN mm mm
¥5-5/15 50 15 45 10 YLS-10/35 100 35 86
¥5-5/25 50 25 97 20 YLS-20/45 200 45 100
5 YS-5/75 50 75 157 30 YLS-30/60 300 60 120
Y¥5-5/127 50 127 214 50 YLS-50/60 500 60 122
¥5-5/180 50 180 267 100 | YLS-100/55 1000 §b 141
YS-10/25 100 25 90 10 YFS-10/11 100 11 43
¥S-10/50 100 50 125 20 YFS-20/15 200 15 60
¥5-10/100 100 100 178 30 YF5-30/15 300 15 60
10 YS-10/150 100 150 250 50 YFS-50/15 500 15 70
Y$-10/200 100 200 300 100 | YFS-100/15 1000 15 91
YS-10/250 100 250 352
¥S-10/300 100 300 407
¥5-15/25 150 25 110
YS-15/50 150 50 140
¥S-15/100 150 100 190
15 ¥S-15/150 150 150 260
¥S-15/200 150 200 310
YS-15/250 150 250 365
YS-15/300 150 300 420 = i =
YS-15/350 150 350 472 Cylindry Sciagajace
jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym,
¥S-23/25 230 25 116 10 do 51 ton sily ciagnacej,
Y¥§-23/50 230 50 150 maksymalne ciénienie robocze: 700 bar
¥S-23/100 230 100 202 : A E w0 (e
23 Ys-23/160 230 160 277 Te cylindry émqg?jqce charz?kteryfzum sie duzq silg ciggnaca )
Y$-23/210 230 210 330 regl_.liowanq z duza precyzyjnoscig przy pomocy pomp reczaych i
¥$-23/250 | 230 250 376 o : . .
YS-23/300 230 300 473 Cylindry zolstafy wykonail'te ze stali chromowo-!-nolzbdenowel.
Ys-23/345 230 345 477 zestaw zawiera kute ogniwa, raczke do noszenia oraz zlaczke
zeriska.
30 YS-30/125 300 125 245
¥S-30/200 300 200 325
YS-50/50 500 50 170
50 ¥S$-50/100 500 100 220
¥S-50/160 500 160 285
YS-50/320 500 320 460
70 YS-70/150 700 150 285
YS-70/330 700 330 490
100 | YS-100/100 1000 100 275 Rozmiar| Typ Nosnos¢ | Skok Odleglos¢
YS - 100/200 1000 200 | 375 cylindra max. migdzy
ogniwami
tony kN mm mm
10 YPL-10/150 100 150 750
20 YPL-20/150 200 150 795
30 YPL-30/150 300 150 875
51 YPL-51/150 510 150 955




YH-50/150 500 150 325

Puste cylindry 50 | YH-50/350 500 350 525
obustronnego dziatania z powrotem hydraulicznym YH-50/500 500 500 685
33 do 140 ton, maksymalne ci$nienie robocze: 700 bar

Identyczne zastosowanie jak w przypadku modeli YCS, jednak w 70 z: : ;g;;gg ;gg égg gig

tej linii produktéw oferuje hydrauliczny powrét tioka dzieki
drugiemu zfaczu olejowemu, przydatny w cyklicznych zastosowa-

b il YH-100/50 1000 50 265
5 YH-100/150 | 1000 | 150 365

100 | y4-100/350 | 1000 | 350 565

YH-100/500 | 1000 | 500 725

YH-200/150 | 2000 | 150 410

200 | YH-200/350 | 2000 | 350 620

YH-200/500 | 2000 | 500 780

Rozwieracze hydrauliczne

jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym
Rozwieracze hydrauliczne to uniwersalne narzedzia mechaniczne

Rozmiar| Typ Sita Skok @ otworu wykorzystywane do wszelkiego rodzaju napraw, np. ustawianie
cylindra ciagnaca srodkowego kontenerdw oraz pokryw, podnoszenie, pozycjonowanie lub
tony kN mm mm ustawianie elementdw konstrukeyjnych, zdejmowanie
szalunkéw i form.
33 YCH-33/150 | 335/180 150 33 Maks. ciénienie robocze; 700 bar, zestaw zawiera zigczke Zeriska.
33 | YCH-33/250 | 335/180 250 33
62 YCH-62/250 | 618/300 250 55 Typ Maksymalna | Szerokosc | Objetosdé Masa
nosnosé rozwarcia mm oleju
93 | YCH-93/250 | 930/450 250 55 kM ton | min. maks. | cm? kg
100 | YCH-100/40 | 1000/500 40 55 YHS-05 5 0,5 . 16 100 10 1,9
YHS-11 10 1,0 14 100 10 21
140 | YCH-140/200| 1400/700 | 200 80 YHS-15 15 15 35 220 | 70 6,9



















