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Uchwyty i zaciski do transportu blach, ksztaltownikow oraz elementow

konstrukeji stalowych
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Uchwyty i zaciski do transportu blsch ze stali szlachetnych oraz elementow
wykonanych z materialéw innych niz stal
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Uchwyty, zaciski, C-haki do transportu blokéw, rur. kregdw, konteneréw oraz
elementdéw okraglych wykonanych z réznych materiatow
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Uchwyt do blach TBL0,5- 3,0t

do podnoszenia i transportu blach w pionie. Zapewnia
bezpieczne podnoszenie za pomocy jedne] operacii.
Wyposazenie w rygiel oraz szczeki ze stali hartowane|
spelnia wymagania przepiséw bezpieczeristwa, Uchwyt
przeznaczony do wspolpracy z zawiesiem jednociegnowym
z mozliwoscig zginania ucha tylko w jednej ptaszczyZnie.

Stosowany dla twardo$ci materialu ponizej 30 HRC!

Uchwyt do blach TBL 4,0 - 30,0 t
Wykonanie cigzkie

uchwyt jak wyzej, lecz przeznaczony do podnoszenia i
transportu w pionie blach cigzkich. Wykonywany w wersjach
S i L zaleznie od rozwartoéci szczek. Mozliwos¢ zginania
ucha tylko w jednej plaszczyZnie

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt specjalny przegubowy
TBS1,0-3,0t

do podnoszenia i transportu blach w pionie.

Wyposazenie w przegub umozliwia zginanie ucha w dwdch
ptaszczyznach. Doskonaly do wspélpracy z zawiesiami
wielociegnowymi, a wiec do podnoszenia dlugich arkuszy
blach za pomoca dwdch, lub wiecej uchwytow.

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt specjalny przegubowy
TBS4,5-10,0t

Wykonanie ciezkie uchwyt jak wyzej, lecz przeznaczony do
podnoszenia i transportu w pionie blach cigzkich z
mozliwoscig zginania ucha w dwéch plaszczyznach.

Stosowany dla twardosci materiatu ponizej 30 HRC!

Uchwyt uniwersalny TAG

do podnoszenia, transportu | manipulowania elementami o
szerokosci do 200 mm. tatwy w obsludze, uniwersalny w
stosowaniu, nie wymaga dodatkowego osprzetu. Wykonywa-
ny w komplecie z faricuchem i ogniwem. Dzieki sprezynie
dociskajacej szczeke uchwyt pozostaje zakleszczony na
podnoszonym elemencie do momentu jej zwolnienia.

Dla uchwytéw do 1,25 t szczeki moga byé wykonane z
warstwa ochronna. Stosowany dla twardosci materiatu
ponizej 30 HRC, a wiec dla Rm < 380 MPa

Warstwy ochronne uchwytu uniwersalnego \, l;

Mie stosowaé do brudnych powierzchni

komplet
Szczeka stala
Szczeka ruchoma

)

Typ Nodnodé  |Zakres grubodeil  EAN-Nr,
t blach mm 4025092*
TBL 0,5 0,5 0-16 *550000
TBL 1,0 1,0 0-20 *550017
TBL 2,0 20 0-32 *550024
TBL 3,0 3,0 0-32 *550048
Typ Noénosé  |Zakres gruboscii  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBL4,0S 4,0 0-32 *556545
TBL4OL 4,0 30-60 *556569
TBL6,0S 6,0 0-50 *557221
TBL6,OL 6,0 50 - 100 *556583
TBL8,0S 8.0 0-50 *557245
TBL8OL 8,0 50 -100 *557269
TBL 10,08 10,0 0-50 *557283
TBL 10,0L 10,0 50 - 100 *557306
TBL12,05 12,0 0-50 *557320
TBL12,0L 12,0 50 - 100 *557344
TBL 15,0 8 15,0 0-50 *552936
TBL 150L 15,0 50 - 100 *552943
TBL20,0S 20,0 0-65 *552950
TBL20,0L 20,0 65-130 *551892
TBL 30,05 30,0 0-65 *552967
TBL30,0L 30,0 65-130 *552974
Typ Nosnosé  |Zakres gruboscil  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBS 1,0 1,0 0-20 *550031
TBS 2,0 2,0 0-32 *550086
TBS 3,0 3,0 0-32 *550079
Typ Nodno§¢  |Zakres grubosci)  EAN-Nr.
t blach mm 4025092*
TBS 4,5 45 0-50 *550352
TBS6,0S 6,0 0-50 *550383
TBS6,0L 6,0 50 - 100 *551250
TBS8,0S 8,0 0-50 *552578
TBS8,0L 8,0 50 - 100 *557528
TBS 10,0 § 10,0 0-50 *552516
TBS 10,0 L 10,0 50 - 100 *557542
Typ Nos$nos¢  |Zakres grubodeil  EAN-Nr.
t blach mm 4025092
TAG 0,35/100 0,35 0-100 *550413
TAG 0,35/200 0,35 90-200 *551724
TAG 0,75/100 0,75 0-100 *550253
TAG 0,75/200 0,75 90- 200 *552806
TAG 1,25/100 1,25 0-100 *550468
TAG 1,25/200 1,25 90- 200 *551502
TAG 2,0/100 2,00 0-100 *550642
TAG 2,0/200 2,00 90- 200 *551366
TAG 3,0/90 3,00 5-90 *550840
TAG 5,0/90 5,00 5-90 *550345
TAG 5,0/170 5,00 80-170 *551915
TAG 10,0/100 10,00 0-100 *552059
TAG 10,0/200 10,00 100 - 200 *553001
TAG 0,35-1,25 ol *500043
TAG 0,35-1,25 et *500050
TAG 0,35-1,25 | b *500067

hhe

) Szerokosé szezeki zmniejsza sie 0 10 mm



i EAN-NK
4025092*

*550598
*550864
*551717
*550987

A EAN-Nr.
do podnoszenia i ciagniecia. Dziatanie jak uchwyt TSH. t | i 4025092 _
Szczegdinie przydatny w zaktadach produkujacych
kanstrukcje stalowe.

Wyposazony w dwa ucha state. Kierunek podnoszenia:
réwnolegly, lub prostopadty do zamka $rubowego.

TSZ0,5 0,5 0-28 *555739
18215 L5 0-35 *555746
TSZ3,0 3,0 0-35 *555753
TSZ5,0 5,0 0-40 *555760
TSZ75 75 0-40 *655777








































