
Elektroniczne wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ chronią przed szkodliwym 
oddziaływaniem hałasu, a jednocześnie pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia 
poniżej 82 dB. Zapewniają komunikację z osobami w bliskim otoczeniu, a także 
pozwalają słyszeć sygnały ostrzegawcze, zbliżające się pojazdy czy odgłosy 
maszyn w procesie produkcyjnym.

3M™ PELTOR™ Elektroniczne wkładki 
przeciwhałasowe EEP‑100 EU

Główne cechy:
Zasilanie wkładek
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa
Czas pracy baterii: do 16 godzin
Czas ładowania baterii: około 180 minut
Poziomy głośności: Niski, normalny, wysoki
Gniazdo USB: Micro B

Normy
Wodoodporność: Zgodna z IP54 dla pudełka 
z zamkniętym gniazdem USB
SNR: Dyrektywa ŚOI 89/686/EWG

Cechy fizyczne
Waga: Pudełko, 2 wkładki, 4 pary końcówek 
wkładek, kabel USB – 240 g
Waga: Ładowarka – 57,1 g
Waga: 1 wkładka – 4 g

3M™ PELTOR™ - Akcesoria
TEP-CORD  3M™ PELTOR™ 

Przewód łączący

370-TEPL-25  Wymienne końcówki 
wkładek 3M™ UltraFit™,  
rozm. duży, 
25 par 

370-TEPM-25  Wymienne końcówki 
wkładek 3M™ UltraFit™,  
rozm. średni, 25 par 

370-TEPS-25  Wymienne końcówki 
wkładek 3M™ UltraFit™,  
rozm. mały, 
25 par 

PELTIP5-01  Wymienne końcówki 
wkładek 3M™ Torque™, 
50 par 

CCC-GRM-25  Wymienne końcówki 
wkładek 3M™ PELTOR™, 
Triple C, 25 par 

TEP- WINDSCREEN  Osłona przeciwwiatrowa 
mikrofonu 

Częstotliwość (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 34,5 31,5 36,2 33,4 34,8 34,9 38,8

Odchylenie standardowe (dB) 6,0 5,4 5,6 4,3 3,8 5,0 4,0

Zakładana ochrona (dB) 28,5 26,1 30,6 29,1 31,0 29,9 34,8

SNR=32 dB H=31 dB. M=30 dB. L=29 dB

Tłumienie*
UltraFit

3M™ PELTOR™ 
Rozwiązania komunikacyjne

• Ochrona słuchu  
(SNR od 32 dB do 36 dB)

• Funkcja regulowanego tłumienia 
zapewniająca odsłuch dźwięków 
otoczenia

• Kompatybilne z ochronami 
głowy i układu oddechowego

• Plug & Play: tylko jeden przycisk
• Czas pracy- 16 godzin
• Ładowanie poprzez 

zintegrowane gniaz 
do mini USB

Częstotliwość (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 35,5 32,5 37,1 38,0 37,6 39,5 45,5

Odchylenie standardowe (dB) 4,5 4,0 4,4 3,7 2,9 4,6 4,2

Zakładana ochrona (dB) 30,9 28,4 32,7 34,3 34,6 34,9 41,3

SNR=36 dB H=35 dB. M=34 dB. L=32 dB

CCC‑GRM‑25

Level
Dependent
(surround)

Built in
FM-radio BluetoothFM

Built in
Two-way
radio


