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NAPINANIE BEZ 
KOMPROMISÓW
Decydującym czynnikiem sukcesu firmy jest płynny i wydajny proces produkcyjny. Takie aspekty, jak obniżanie 
kosztów produkcji, poprawianie jakości i rozwijanie ergonomii, są i będą coraz ważniejsze, aby móc pozostać 
konkurencyjnym na rynku. Jednocześnie spostrzegamy siebie jako godnego zaufania i kompetentnego partnera 
dla naszych klientów. To jest dla nas siłą napędową do stałego rozwijania naszych produktów i tworzenia nowych 
projektów. 

Oferujemy bardzo bogate portfolio produktów w obszarze systemów mocowania 3D, idealnie dopasowanych  
do wymagań klientów. Dzięki temu do każdej aplikacji dysponujemy optymalnym rozwiązaniem!

Od ponad 60 lat w firmie DEMMELER powstają innowacyjne rozwiązania przeznaczone do budowy maszyn 
i urządzeń. Wyznaczamy standardy na całym świecie. Potwierdzają to również liczne, światowe patenty i 
wyróżnienia dla naszych produktów. Nasza technologiczna przewaga bazująca na intensywnej pracy rozwojowej 
jest dla wielu klientów powodem dla często ciągnącej się przez dziesięciolecia współpracy.
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Witamy w firmie DEMMELER –  
wynalazcy oryginalnego stołu spawalniczego 3D

DEMMELER® System mocowania 3D
Stół spawalniczy - oryginał od wynalazcy

Szanowni Partnerzy Handlowi i Klienci, 

Mamy przyjemność zaprezentować Wam nasze wysokiej jakości, częściowo opatentowane i unikalne produkty w zwarty i przejrzysty 
sposób na ok. 300 stronach. Począwszy od sprawdzonych, oryginalnych stołów spawalniczych DEMMELER® o wielkościach system-
owych D28, D22 i D16, aż po przemyślany, bardzo trwały i bogaty program akcesoriów DEMMELER® , które można zamawiać w skoor-
dynowanych zestawach lub dobierać indywidualnie z naszego bogatego asortymentu, zgodnie z własnymi pomysłami i wymaganiami. 
Jeśli macie większe plany, dzięki naszym powierzchniom płytowym lub systemom szyn z opatentowanym systemem przesuwnych stóp 
granice praktycznie nie istnieją.

Na stanowiskach pracy wyposażonych w nasze narzędzia można oczekiwać najwyższych standardów. Nasza seria manipulatorów 
Ergonomix M zapewnia najlepszą ergonomię, oferując największy na rynku standardowy zakres obrotu 180°. Oferujemy częściowo 
zautomatyzowane, bardzo wydajne i nowoczesne miejsca pracy z naszymi nowymi i wysoce innowacyjnymi systemami robotów  
COBOT WeldSpace 4.0®. Jest to ważny krok w kierunku uczynienia pracy spawacza ekonomiczną i atrakcyjną w przyszłości.

Dzięki oryginalnym produktom DEMMELER® klienci decydują się na jakość bez kompromisów.  
Twoja inwestycja w pomyślną przyszłość.

Z poważaniem 
Johannes Demmeler
Zarządzający udziałowiec firmy

Telefon:  +49 (0) 83 35 / 98 59-0
E-mail:  sales@demmeler.com
lub w sklepie internetowym: www.demmeler.com

  Duży zautomatyzowany udział  
      własny w procesie wytwarzania

 Najlepsza zdolność dostawcza
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Nasz jubileusz 2021
60 lat DEMMELER®

OD POCZĄTKU –

PIONIERSKI DUCH, AM-
BICJA I ŚWIADOMOŚĆ 
WARTOŚCI.

1990 
Stoły spawalnicze 3D – 

w oryginale 
od ponad 30 lat

2009 
Seria manipulatorów Ergonomix M®  – 

specjalista w zakresie ergonomii 
w pracach spawalniczych

1975 Produkcja 
obrotowych stołów 

przechylnych

1998 Opracowanie 
i produkcja pierwszej 
areny narzędziowej 

na bazie robota 
z 300 narzędziami

2001 Rozpoczęcie 
produkcji 

podstawowych 
komponentów 
do obrabiarek

2005 Opracowanie 
i produkcja 
pierwszego 

obrotowego stołu 
translacyjnego NC

2009 Opracowanie 
i produkcja 

manipulatora  
ERGONOMIX

2010 Opracowanie 
i produkcja 

stołów 
karuzelowych 

1990 Opracowanie 
pierwszych na świecie 
systemów roboczych 

i sto łów spawalniczych 3D
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Nasz jubileusz 2021
1961 – 2021

W 1961 roku 19-letni Ludwig Demmeler założył w garażu firmę. Dzięki pomysłom, odwadze i wielkiemu zaangażowaniu firma mogła się rozwijać z sukcesem aż 
do dnia dzisiejszego. W 2014 roku Ludwig Demmeler został odznaczony Związkowym Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za sukcesy w dziedzinie 
przedsiębiorczości oraz za wielkie zaangażowanie społeczne jako rzemieślnik powiatowy. Reprezentujący drugie pokolenie Johannes Demmeler pracuje w 
przedsiębiorstwie od 1990 roku, a od 2001 roku jako dyrektor zarządzający odpowiada za sukces grupy przedsiębiorstw.
Ważnym kamieniem milowym było to, że już w 1990 roku firma DEMMELER ustanowiła standardy na rynku, wynajdując system mocowania 3D i stół spawal-
niczy 3D D28 : Projekt przewidziany był początkowo do potrzeb własnej produkcji, ale system okazał się kamieniem milowym dla obróbki metali i dzięki niezlic-
zonej ilości możliwości stosowania oraz kombinacji zaliczany jest obecnie do międzynarodowego standardu w rzemiośle i przemyśle. Dziś DEMMELER pracuje 
z najwyższym udziałem własnym w procesie przetwarzania i wysokim stopniem automatyzacji, na ponad 40 000 m² powierzchni fabrycznej. Rozwojowi firmy 
towarzyszyły liczne opracowania wyrobów i patentów, które produkowane były pierwotnie wyłącznie do potrzeb własnej produkcji. Teraz dostarczamy te 
produkty, bardzo dokładnie sprawdzone, do dziesiątek tysięcy klientów na całym świecie. Należą do nich, oprócz systemu mocowania 3D, także stoły obrot-
owe, nachylane i karuzelowe oraz 3-osiowe manipulatory, areny narzędziowe i komponenty do obrabiarek . Dzięki naszemu unikalnemu nowemu rozwiązaniu,  
COBOT WeldSpace 4.0®, udało nam się opracować doskonały produkt, który pomimo braku wykwalifikowanych pracowników profesjonalizuje stanowiska pra-
cy spawalniczej, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym czyni je gotowymi na przyszłość. W przyszłości będzie można nadal polegać 
na naszej jakości i innowacyjności oryginału, wyprodukowanego przez DEMMELER , aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Wynalazki DEMMELER, które krążą po całym świecie – 
od ponad 30 lat wyznaczamy innowacyjne standardy w produkcji spawalniczej

2021 
COBOT WeldSpace 4.0 – 

profesjonalne rozwiązanie COBOT 
do automatyzacji spawania

2011 Opracowanie 
i produkcja 

manipulatora 
ROBOTIX

2012 Opracowanie 
i produkcja 

trzpienia 
mocującego

2013 Opracowanie 
i produkcja 

jednostek tokarskich 
do 25 t

2014 Opracowanie 
i produkcja 

stołów obrotowych 
z systemami 

wymiany palet

2015 Opracowanie 
i produkcja systemu 
stołu spawalniczego 

3D D22

2017 Opracowanie 
i produkcja 

stołów okrągł ych 
z napędem 

bezpośrednim

2020 Opracowanie 
i produkcja  

COBOT WeldSpace 4.0 ® – 
celi  spawalniczej 

do zautomatyzowanego 
spawania
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DEMMELER® System mocowania 3D
Korzyści klientów

Oprócz doskonałych stołów spawalniczych 3D –
Czego możesz od nas oczekiwać

+   Najlepszy stosunek ceny do oferowanej jakości produktów! 
Dzięki wielofunkcyjnemu urządzeniu zdecydowanemu 
zredukowaniu ulega zakres wyposażenia służącego 
do zamocowania obrabianych elementów. To pozwala 
zaoszczędzić koszty inwestycji i magazynowania.

+   Optymalny dostęp do obrabianego detalu —  
ergonomiczne stanowisko pracy! 
To oszczędza czas i poprawia jakość. Wielofunkcyjne 
narzędzie stosuje się w taki sposób, że na stole powstaje 
w miarę możliwości jak najmniejsza konstrukcja. Reszta 
znika elastycznie pod powierzchnią stołu w praktycznej 
„inteligentnej skrzynce narzędziowej”.

+   Wyjątkowo długa trwałość gwarantująca większą 
rentowność dla klientów! 
Dzięki najlepszej jakości „Made in Germany” obniżamy  
koszty cyklu życia i gwarantujemy maksymalny czas 
użytkowania naszych produktów!

+   100 % własna produkcja „Made in Germany”! 
Jako twórca systemu mocowania 3D produkujemy w wysoko 
zautomatyzowany sposób wyłącznie w naszym zakładzie 
w Heimertingen. Sami stosujemy podczas produkcji nasze 
systemy i jesteśmy dla siebie naszym najbardziej krytycznym 
klientem. 

+   Profesjonaliści pracują z wyposażeniem firmy DEMMELER! 
Dostarczamy wysokiej jakości systemy mocowania, 
które sprawiają, że praca staje się przyjemnością. Od 
profesjonalistów dla profesjonalistów!

+   Informacje i zamawianie online  
Na stronie internetowej www.demmeler.com znajdziesz wiele 
informacji na temat naszej szerokiej gamy produktów. 

Zalety pierwszoklasowego produktu
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DEMMELER® System mocowania 3D
Korzyści klientów

Za pośrednictwem naszej sieci sprzedaży rozmieszczo-
nej na całym świecie jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasze 
rozwiązania mogą przyczynić się do wydajnej produkcji. 
Stawiamy na doradztwo na miejscu, aby w partnerski sposób 
tworzyć z naszymi klientami skrojone na miarę rozwiązania. 
Zawsze zgodnie z maksymą: Państwa zapotrzebowanie, nasze 
rozwiązanie! W ten sposób klienci na całym świecie czerpią 
z naszego ogromnego doświadczenia zdobytego podczas 
realizacji wielu zakończonych sukcesem projektów.

W światowej sieci Godny zaufania partner 
po Twojej stronie

Nasze liczne przedstawicielstwa na całym świecie, zajmujące 
się dystrybucją i serwisowaniem, są zawsze dostępne dla 
naszych klientów. W celu bezpośredniego skontaktowania 
się z jednym z naszych partnerów dystrybucyjnych, odwiedź 
www.demmeler.com/pl/dystrybutorzy.

Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału YouTube  
z wieloma przykładami produktów i ich zastosowania. 
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Obecnie potrzebne są rozwiązania, które optymalnie spełniają różne zadania. Najlepiej jako kompletne 
rozwiązanie, jako modułowy, skoordynowany system. W tym celu stale optymalizujemy nasze produkty, 
aby spełniały potrzeby wszystkich istotnych branż. W rezultacie powstają innowacyjne i wydajne 
rozwiązania, które wzorowo spełniają swoje zadanie. Wytrzymałość i niezawodność. Wydajność i 
ekonomiczność. Modułowość i uniwersalność. Taki jest system mocujący 3D firmy DEMMELER.

SYSTEM MOCUJĄCY 3D FIRMY DEMMELER. ORYGINAŁ.

JEDEN  
SYSTEM DO 
WIELU ZADAŃ

DEMMELER® System mocowania 3D
Rozwiązania branżowe
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DEMMELER® System mocowania 3D
Rozwiązanie branżowe

STANDARDOWE ROZWIĄZANIE BRANŻOWE DL A PRZEMYSŁU I HANDLU.

Automatyzacja

Budowa pojazdów

Budowa maszyn i 
urządzeń

Budowa okrętów

Konstrukcja stalowa / 
Konstrukcja metalowa

Budowa samolotów

11www.demmeler.com



NASZ SYSTEM MOC OWANIA 3D ROŚNIE 
WR A Z Z T WOIMI W YMAGANIAMI

DEMMELER® System mocowania 3D
Rozwiązania systemowe

Niezależnie od skali projektów. Jako dostawca systemów i rozwiązań, 
DEMMELER nie chce oferować wszystkiego, co możliwe, ale wszystko, 
czego użytkownik potrzebuje dla swoich indywidualnych wymagań. 
System, który można łatwo zintegrować i rozbudować oraz który przynosi 
rzeczywistą wartość dodaną. A więc system, który robi różnicę. System 
mocujący 3D firmy DEMMELER. Nieskończona liczba możliwości.

Większa swoboda w pracy
Jeśli element staje się większy, 
powierzchnię roboczą stołu spawalniczego 
3D można łatwo powiększyć za pomocą 
części systemu DEMMELER. 

Prościej się już nie da
Łatwe w obsłudze, modułowe i trwałe. 
Nasza szeroka oferta produktów w zakresie 
systemów mocowania 3D jest optymalnie 
dostosowana do wymagań klientów. 

System mocujący 3D firmy DEMMELER. 
Nieskończona liczba możliwości.
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NASZ SYSTEM MOC OWANIA 3D ROŚNIE 
WR A Z Z T WOIMI W YMAGANIAMI

DEMMELER® System mocowania 3D
Rozwiązania systemowe

Jeśli masz wielkie plany
Podczas montażu oprzyrządowania 
mocującego na systemie szyn można 
korzystać z obszernej gamy akcesoriów 
DEMMELER.

13www.demmeler.com



PROSTA SPRAWA. 
SZEROKA GAMA 
AKCESORIÓW 
FIRMY DEMMELER.

Akcesoria firmy DEMMELER zapewniają maksymalną swobodę i elastyczność w codziennej pracy. 
Precyzyjne i ekonomiczne wyniki pracy - dzięki ofercie produktów optymalnie dostosowanych do 
wszystkich zastosowań, użytkownik ma pod ręką właściwe rozwiązanie dla każdego zadania.

DEMMELER® System mocowania 3D
Akcesoria
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System 
szynowy

Trzpienie

Belki 
dystansowe

Kątowniki

Dodatki

Uchwyty 
zaciskowe

Akcesoria 
do stołów

DEMMELER® 
Sprzęt 

profesjonalny

DEMMELER® System mocowania 3D
Akcesoria
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Spis treści
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Rama łącząca 
Noga do ramy nośnej

strona 49
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Najważniejsze cechy produktu

Kątowniki PROFIPremiumLINE
Aluminiowo-tytanowy materiał umożliwia optymalne i bardzo łatwe ma-
nipulowanie dzięki niewielkiemu ciężarowi. Kątowniki można mocować 
bez zużywania wyłącznie w połączeniu z opatentowanymi trzpieniami 
mocującym PPS. To pozwala na nieograniczoną żywotność. Dzięki row-
kowi systemowemu 90° w kształcie nerki możliwa jest płynna regulacja 
kątowników. Przedłużona płyta głowicy i zwiększona liczba poprzeczek 
oferują dodatkowe otwory służące do mocowania. Dokładna skala zdecy-
dowanie ułatwia regulację.

Wynik spawania 
Miarodajnym czynnikiem dla wyniku spawania w przypadku systemu mocującego 3D jest 
optymalny przepływ prądu między elektrodą / drutem spawalniczym oraz uchwytem uzie-
mienia. W związku z tym firma DEMMELER dostarcza optymalne właściwości materiałów, 
z jakich wykonany jest stół spawalniczy oraz akcesoria, i maksymalne dokładności dla 
optymalnego połączenia. Hartowane stoły spawalnicze są jeszcze bardziej wytrzymałe i 
lepiej zabezpieczone przed odpryskami ze spawania, ale jednocześnie pogarsza się zasad-
niczo przewodnictwo. Również tutaj firma DEMMELER opracował optymalne rozwiązania 
— warianty DEMONT 760 M i DEMONT 890 M Dzięki temu DEMMELER oferuje doskonałe 
warunki dla optymalnego wyniku spawania!

DEMONT 760 M i DEMONT 890 M   
Bardzo dobra przewodnictwo dla najlepszych wyników spawania, bardzo wytrzymałe 
wykonanie i bardzo dobre zabezpieczenie przed odpryskami ze spawania.
Twardość w standardzie SOLID   
Doskonałe przewodnictwo dla najlepszych wyników spawania, bardzo wytrzymałe 
wykonanie i dobre zabezpieczenie przed odpryskami ze spawania

Przemyślany do najdrobniejszego szczegółu –  
Najważniejsze cechy produktu

375 mm275 mm 375 mm 375 mm

Wysokości 
kątowników  
Alu-Tytan:
300, 600, 800  
i 1200 mm

Wysokości 
kątowników z 
hartowanego 
żeliwa:
300, 600 i 800 mm

Usztywnienia w narożnikach z rowkiem systemowym 
90° w kształcie nerki pozwalają na bezstopniowe 
użycie również ustawieniach kątowych

4 powierzchnie kątownika i użytkowe
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Najważniejsze cechy produktu

Uchwyt zaciskowy
Uchwyty zaciskowe DEMMELER wykonane są przy 
użyciu okrągłych rur. Dzięki temu są one wyjątkowo 
wytrzymałe i pozwalają na uzyskiwanie maksymalnych 
si ł mocujących. Uchwyty zaciskowe DEMMELER można 
modułowo rozbudowywać – np. istnieje możliwość 
użycia ich jako uchwytu zaciskowego 270°. Uchwyty 
uniwersalne mogą poza tym mocować z taką samą 
precyzją również bardzo wysokie części.

Trzpienie PPS – Perfekcyjne połączenie
•  Samocentrujące, si łowe i chroniące styki mocowanie
• Bardzo szybkie mocowanie i otwieranie
• Siłowe połączenie dzięki kontaktowi powierzchni
• Oszczędny materiał
• Niska wrażliwość na brud
• Bardzo wytrzymały – co gwarantuje długą żywotność

Inteligentny system rastrowy
Dzięki trzyrzędowym otworom w bocznych krawędziach stoły spa-
walnicze DEMMELER można modułowo rozbudowywać — maksy-
malna stabilność, wytrzymałość i wyjątkowe możliwości załadunku.

Równomierny rozkład si ł y wielokątów 
zmniejsza zużycie otworów w porównaniu 
z tradycyjnymi trzpieniami. Stożkowy 
system dociskający osiąga 100 większą 
powierzchnię przylegania.

Dodatkowe otwory w bocznej 
ściance dają jeszcze więcej 
możliwości mocowania.

Noga do ramy nośnej
Wyjątkowo masywne wykonanie umożliwia maksymalny załadunek 
— 3000 kg na nogę. Kołnierz na nodze zapobiega zakleszczaniu i tym 
samym zużywaniu się pakietu węży. Dzięki temu możliwe jest również 
wygodnie korzystanie z uchwytu uziemienia. Poza tym gwintowane 
wrzeciono chroni przez brudem i zużyciem. Dokładna regulacja oraz 
łatwe i stabilne mocowanie.

Kołnierze przy nogach zapobiegają 
zakleszczeniu węża spawalniczego i 
chronią wrzeciono gwintowane przed 
zabrudzeniem.

Noga do ramy nośnej wykonana  
z okrągłej rury, w przeciwieństwie 
do kwadratowych nóg stołu, nie za-
wiesza się ani nie obija o krawędzie.
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Rozmiary systemu mocującego 3D DEMMELER!

Do codziennych i dużych konstrukcji spawanych

Idealny stół spawalniczy 
do każdego zastosowania

Pasujące nogi stołu i opcje mocowania  

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Zestawienie ogólne

          PROFIPlusLINE (PL)           PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPremiumLINE (PP)           HobbyLINE (H) 
• Raster 50 x 50 mm
•  3-rzędowy wzór otworów na 

krawędziach stołu
•   Rastry 50 mm w najwyższym i 

najniższym rzędzie
•  Dodatkowo raster 100 mm pośrodku

• Raster ukośny 100 x 100 mm
•  3-rzędowy wzór otworów na 

krawędziach stołu
•  Rastry 50 mm w najwyższym i 

najniższym rzędzie
•  Dodatkowo raster 100 mm 

pośrodku

•  Raster 100 x 100 mm
•  3-rzędowy wzór otworów na 

krawędziach stołu
•  Rastry 50 mm w najwyższym i 

najniższym rzędzie
•  Dodatkowo raster 100 mm 

pośrodku

• Raster 100 x 100 mm
•  Płyta bazowa o wysokości 

ok. 25 mm z otworami  
systemowymi w rastrze 
100 mm x 100 mm
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Do filigranowych zastosowań

Pasujące nogi stołu 

          PROFIEcoLINE (PE)          PROFIPlusLINE (PL)
• Raster ukośny 50 x 50 mm
•  3-rzędowy układ otworów 

na krawędziach stołu, 
raster 50 mm w najwyższym, 
środkowym i najniższym 
rzędzie

• Raster 50 x 50 mm
•  3-rzędowy układ otworów 

na krawędziach stołu, 
raster 50 mm w najwyższym, 
środkowym i najniższym 
rzędzie

Każdy, kto może optymalnie pozycjonować obrabiany przedmiot, będzie pracował nie tylko dokładniej, ale także znacznie 
skuteczniej. Oprócz twardości stoły systemowe DEMMELER oferują wyraźne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi 
stołami. Oryginalne stoły spawalnicze 3D firmy DEMMELER odznaczają się swoją wyjątkową trwałością i żywotnością. 
Dzięki specjalnie zoptymalizowanemu procesowi hartowania DEMONT można uzyskać najlepsze właściwości powierz-
chni przy twardości do 890 Vickersów — dzięki czemu są jeszcze bardziej odporne na zużycie i trwałe przez dłuższy czas.

Do zastosowań lekkich i o średniej ciężkości

Pasujące nogi stołu 

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Zalety

• Raster 50 x 50 mm
•  3-rzędowy układ otworów na 

krawędziach stołu, raster ukośny 
50 x 50 mm

• Raster ukośny 100 x 100 mm
•  2-rzędowy układ otworów 

na krawędziach stołu, raster 
50 mm

          PROFIPremiumLINE (PP)            PROFIPlusLINE (PL)
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Wyposażenie podstawowe

Zalety systemu mocującego 3D 
firmy DEMMELER!

Należą do nich inteligentne rastry systemowe, 
oznaczenia osi z drobną skalą, dodatkowe otwory 
i zagłębienia ochronne dla optymalnej ochrony 
narzędzi i powierzchni stołu.

Drobne skalowanie
Oznaczenie osi w kierunku X i Y. 
Drobna skala w standardzie.

Maks. Obciążenie
Wszystkie nasze stoły spawalnicze 
mają duże wymiary oraz są niezwykle 
stabilne, a do ich optymalizacji wykor-
zystuje się zasadniczo obliczenia FEM.

Zagłębienie ochronne
Pozwalają na optymalne wpro-
wadzenie trzpieni i uchwytów oraz 
jednocześnie chronią powierzchnię 
stołu przed spęcznieniem materiału, 
nawet w przypadku ekstremalnych 
obciążeń otworu systemowego lub w 
przypadku używania aluminium.

Dodatkowe otwory
Dodatkowe otwory w bocznej ściance 
dają jeszcze więcej możliwości 
mocowania.

Noga standardowa
Wyjątkowo masywne wykonanie 
umożliwia maksymalny załadunek — 
3000 kg na nogę. Kołnierz na nodze 
zapobiega zakleszczaniu i tym samym 
zużywaniu się pakietu węży. Dzięki 
temu możliwe jest również wygodnie 
korzystanie z uchwytu uziemienia. Poza 
tym gwintowane wrzeciono chroni przez 
brudem i zużyciem. Dokładna regulacja 
oraz łatwe i stabilne mocowanie.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Twardy system

Twardy system od DEMMELER — do najtwardszych wymagań

DEMONT 890 M DEMONT 760 M SOLID

Obciążenie wysokie udźwigi             

Równość
dla najlepszej jakości obrabianych 
przedmiotów

             

Przewodnictwo  dla najlepszych wyników spawania przy 
stosowaniu uchwytu uziemienia

             

Twardość bazowa dla wysokiej udarności            

Twardość powierzchniowa odporna na odpryski ze spawania            

                     = doskonale
 = wystarczająco

DEMONT 760 M + 890 M
Bardzo dobra przewodność dla najlepszych 
wyników spawania, bardzo wytrzymałe 
wykonanie i bardzo dobre zabezpieczenie przed 
odpryskami ze spawania. 

SOLID
Doskonałe przewodnictwo zapewniające 
najlepsze wyniki spawania, bardzo wytrzymałe 
wykonanie i dobre zabezpieczenie przed 
odpryskami ze spawania.

Miarodajnym czynnikiem dla wyniku spawania w przypadku systemu mocującego 3D jest 
optymalny przepływ prądu między elektrodą / drutem spawalniczym oraz uchwytem uzie-
mienia. W związku z tym firma DEMMELER dostarcza optymalne właściwości materiałów, 
z jakich wykonany jest stół spawalniczy oraz akcesoria, i maksymalne dokładności dla 
optymalnego połączenia. Hartowane stoły spawalnicze są jeszcze bardziej wytrzymałe i 
lepiej zabezpieczone przed odpryskami ze spawania, ale jednocześnie pogarsza się zasad-
niczo przewodnictwo. Również tutaj firma DEMMELER opracował optymalne rozwiązania 
— warianty DEMONT 760 M i DEMONT 890 M Dzięki temu DEMMELER oferuje doskonałe 
warunki dla optymalnego wyniku spawania! SOLID

bardzo wytrzymały 
materiał bazowy 

DEMONT 760 M
do 760 Vickersów 
wysokowytrzymała  
stal hartowana

DEMONT 890 M
do 890 Vickersów 
wysokostopowa 
stal narzędziowa  
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Przegląd ogólny wariantów typów nóg

Noga do ramy nośnej  
z dokładną regulacją

Koło bez /  
z hamulcem

Osłona 
na nogi

Osłona na nogi

Śruby

Wbijana kotwa

O regulowanej 
wysokości

Noga standardowa

•  Nogi do ramy nośnej,  
z dokładną regulacją ± 30 mm

•  Wytrzymałe wrzeciono 
gwintowane M30

•  Kołnierz przy nogach chroni 
wrzeciono gwintowane przed 
brudem oraz zapobiega zakle-
szczeniu się pakietu węży

•  Również nadaje się jako stopa 
podporowa w połączeniu z 
umieszczoną leżąco belką 
dystansową w kształcie litery 
U od 1 m długości

•  Z montażową śrubą z wpu-
szczanym łbem M24 x 60

•  Rura nogi powlekana proszkowo

 Zamówienie nogi standardowej, 
strona 45

Noga teleskopowa

•  Nogi do ramy nośnej,  
z dokładną regulacją ± 30 mm 

•  Wytrzymałe wrzeciono 
gwintowane M30 

•  Kołnierz przy nogach chroni 
wrzeciono gwintowane przed 
brudem oraz zapobiega zakle-
szczeniu się pakietu węży

•  Zakres regulacji teleskopu 350 
mm krokowo co 50 mm

•  Do elastycznego ustawiania 
wysokości stołu spawalniczego

•  Z montażową śrubą z wpu-
szczanym łbem M24 x 60

•  Rura nogi powlekana proszkowo
 
Zamawianie nogi  
teleskopowej, strona 45

Noga z kołem  
do dużych obciążeń

• Dokładne ustawienie ± 30 mm
•  Wytrzymałe wrzeciono 

gwintowane M30 
•  Kołnierz przy nogach chroni 

wrzeciono gwintowane przed 
brudem oraz zapobiega zakle-
szczeniu się pakietu węży

• Solidne wykonanie
• Z rolką kierującą 360°
• Udźwig maks. 600 kg
•  Z montażową śrubą z wpu-

szczanym łbem M24 x 60
•  Rura nogi powlekana proszkowo
 
Zamawianie podstawy pod koła 
do dużych obciążeń, strona 45

Noga do zakotwiczenia

• Dokładne ustawienie ± 30 mm 
•  Wytrzymałe wrzeciono 

gwintowane M30 
•  Kołnierz przy nogach chroni 

wrzeciono gwintowane przed 
brudem oraz zapobiega zakle-
szczeniu się pakietu węży

•  Do stałego zamocowania 
na posadzce hali, zapobiega 
pociągnięciu, naciskowi i 
przesuwaniu (np. zastosowanie 
robota)

•  Z montażową śrubą z wpu-
szczanym łbem M24 x 60 oraz 
do stałego zakotwiczenia 
trzpieniami z podłożem  
2 x wbijane kotwy,  
2 x śruba cylindryczna M16 x 40

•  Rura nogi powlekana proszkowo
 
Zamawianie nogi do 
zakotwiczenia, strona 45

Nogi do Twojego stołu spawalniczego.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Odpowiednia noga do każdego zastosowania

Montaż w kierunku 
wzdłużnym / poprzecznym

Mocowanie do 
elementów systemu

Przesuwana 
na łożyskach 
rolkowych

Noga stołu do  
belki dystansowej

•  Element łączący między belką 
dystansową w kształcie litery 
U lub stołem spawalniczym 
3D a szyną bazową

•  Różne wysokości nadbudowy 
można dostosować do obra-
bianego przedmiotu po prostu 
poprzez wymianę nóg stołu

• Dostępność do D28
 
Dokładne informacje na temat 
produktu w rozdziale system 
szynowy, strona 104

Noga przesuwana  
z rolkami

•  Możliwe jest przesuwanie 
nadbudowanych elementów 
systemowych bez zastosowa-
nia narzędzi do podnoszenia 
ani dźwigu

•  Różne wysokości nadbudowy 
można dostosować do obra-
bianego przedmiotu po prostu 
poprzez wymianę nóg stołu

•  Najwyższy udźwig w 
pozycji roboczej dzięki 
całopowierzchniowemu przy-
leganiu nogi do szyny

• Dostępność do D28

 Dokładne informacje na temat 
produktu w rozdziale system 
szynowy, strona 105

Rama łącząca

•  Możliwe jest dokładne 
ustawianie stołów roboc-
zych 3D przy pomocy nogi do 
ramy nośnej lub w kierunku 
wzdłużnym i poprzecznym na 
szynie bazowej

• Dostępność do D28
 
Zamawianie ramy łączącej, 
strona 49

Podnośnik nożycowy

• Płynna regulacja wysokości
•  Z ochronną listwą 

wyłączającą
•  Dopasowanie do stołu 

spawalniczego 3D D28
• Z ręcznym sterowaniem
•  Agregat wewnątrz / na 

zewnątrz (w zależności od 
wielkości)

• Dostępność do D28
 
Zamawianie podnośnika 
nożycowego, strona 48

Elementy łączące zapewniają większą 
powierzchnię i przestrzeń.
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1500 x 1500 mm

4000 x 2000 mm

2000 x 2000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

2000 x 1000 mm

1000 x 500 mm

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Ogólny przegląd standardowych rozmiarów stołów
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1200 x 1200 mm 1200 x 800 mm

4800 x 2400 mm

2400 x 1200 mm

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Ogólny przegląd standardowych rozmiarów stołów

Standardowe rozmiary 
stołów  

Dł. w mm B w mm Wys. w mm

1000 1000 200

1200 800 200

1200 1200 200

1500 1000 200

1500 1500 200

2000 1000 200

2000 2000 200

2400 1200 200

3000 1500 200

4000 2000 200

4800 2400 200

Wymiary i materiały specjalne (np. ze stali szlachetnej) dostępne na zamówienie!

Standardowe rozmiary 
stołów  

Dł. w mm B w mm Wys. w mm

1000 1000 150

2000 1000 150

2400 1200 150

3000 1500 150

Standardowe rozmiary 
stołów  

Dł. w mm B w mm Wys. w mm

1000 500 100

1000 1000 100

1200 800 100

1200 1200 100

1500 1000 100

1500 1500 100

2000 1000 100

2400 1200 100

3000* 1500 100

*Obejmuje podwójnie  
1500 x 1500 x 100 mm

Wys.
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•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 50 x 50 mm, co daje ok. 400% więcej 
możliwości mocowania, niż seria PROFIEcoLINE oraz typowe stoły spawalnicze oraz ok. 100% 
więcej możliwości mocowania niż seria PROFIPlusLINE

•  3-rzędowy wzór otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28: Raster 50 mm 
w najwyższym i najniższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, co podwaja 
możliwości rozbudowy i mocowania

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji twardości DEMONT 760 M i DEMONT 890 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością  
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym żeberkom poprzecznym
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
•  Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M i 

DEMONT 890 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP)

Do 400 % więcej możliwości mocowania.

 3-rzędowy układ otworów z rastrem 50 mm w najwyższym i najniższym 
rzędzie plus dodatkowo raster 100 mm pośrodku

Płyta bazowa z otworami 
systemowymi D28 w 
rasterze 50 x 50 mm
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28  
PROFIPremiumLINE (PP)

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie

Zagłębienie 
ochronne

Osłona na nogi
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Stół spawalniczy 3D D28 PROFIPremiumLINE (PP) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 200 290 – bez nóg PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700

1200 x 800 200 280 – bez nóg PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700

1200 x 1200 200 380 – bez nóg PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700

1500 x 1000 200 390 – bez nóg PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700

1500 x 1500 200 530 – bez nóg PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700

2000 x 1000 200 500 – bez nóg PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700

2000 x 2000 200 1000 – bez nóg PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700

2400 x 1200 200 710 – bez nóg PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700

3000 x 1500 200 1010 – bez nóg PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700

4000 x 2000 200 1780 – bez nóg PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700

4800 x 2400 200 2550 –  bez nóg PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Stół spawalniczy 3D D28  PROFIPremiumLINE (PP) –  
ze standardowymi nogami stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 314 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1034 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2644 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIPremiumLINE (PP)

Więcej informacji oraz przegląd wariantów nóg stołowych 
można znaleźć od strony 45

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 650 mm ±30 mm.  
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 750 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Dla tej wielkości systemowej D28 możliwe są różne warianty nóg.

Więcej informacji 
dotyczących wariantów 
typu nogi i elementów 
łączących można 
znaleźć również online.

Warianty montażu stołu do systemu szyn 
można znaleźć od strony 104

29www.demmeler.com



DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w podwójnym rastrze 100 mm x 100 mm, co daje  
ok. 80 % więcej możliwości mocowania, niż seria PROFIEcoLINE oraz typowe stoły spawalnicze

•  3-rzędowy wzór otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28: Raster 50 mm 
w najwyższym i najniższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, co podwaja 
możliwości rozbudowy i mocowania

•  Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji twardości DEMONT 760 M i DEMONT 890 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością 
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym żeberkom poprzecznym
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
•  Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M i 

DEMONT 890 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIPlusLINE (PL)

Nasz bestseller. 

 3-rzędowy układ otworów z rastrem 50 mm w najwyższym i najniższym rzędzie 
plus dodatkowo raster 100 mm pośrodku

Płyta bazowa z otworami 
systemowymi D28 w 
podwójnym rastrze 
100 mm x 100 mm

DEMMELER®  Stoły spawalnicze 3D D28  
PROFIPlusLINE (PL)

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie

Zagłębienie 
ochronne

Osłona na nogi
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIPlusLINE (PL)

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIPlusLINE (PL) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 200 310 – bez nóg PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700

1200 x 800 200 300 – bez nóg PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700

1200 x 1200 200 410 – bez nóg PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700

1500 x 1000 200 430 – bez nóg PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700

1500 x 1500 200 590 – bez nóg PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700

2000 x 1000 200 550 – bez nóg PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700

2000 x 2000 200 1050 – bez nóg PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700

2400 x 1200 200 790 – bez nóg PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700

3000 x 1500 200 1150 – bez nóg PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700

4000 x 2000 200 1980 – bez nóg PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700

4800 x 2400 200 2830 –  bez nóg PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Stół spawalniczy 3D D28PROFIPlusLINE (PL) –  
ze standardowymi nogami stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 334 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1084 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1201 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 2925 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

Więcej informacji oraz przegląd wariantów nóg stołowych 
można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D28 możliwe są różne warianty nóg.

Więcej informacji 
dotyczących wariantów 
typu nogi i elementów 
łączących można 
znaleźć również online.

Warianty montażu stołu do systemu szyn 
można znaleźć od strony 104

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 650 mm ±30 mm.  
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 750 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

• Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 x 100 mm
•  3-rzędowy wzór otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28: Raster 50 mm 

w najwyższym i najniższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, co podwaja 
możliwości rozbudowy i mocowania

• Rozmiary stołu opcjonalnie dostępne w wersji twardości DEMONT 760 M i DEMONT 890 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością 
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym żeberkom poprzecznym
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
•  Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M i 

DEMONT 890 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach 
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIEcoLINE (PE)

Funkcjonalne i uniwersalne. 

 NOWOŚĆ: 3-rzędowy układ otworów z rastrem 50 mm w najwyższym 
i najniższym rzędzie plus dodatkowo raster 100 mm pośrodku

Płyta bazowa z otworami 
systemowymi D28 w  
rastrze 100 x 100 mm

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28  
PROFIEcoLINE (PE)

Osłona na nogi

Zagłębienie 
ochronne

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
PROFIEcoLINE (PE)

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 200 330 – bez nóg PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700

1200 x 800 200 310 – bez nóg PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700

1200 x 1200 200 430 – bez nóg PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700

1500 x 1000 200 450 – bez nóg PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700

1500 x 1500 200 610 – bez nóg PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700

2000 x 1000 200 570 – bez nóg PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700

2000 x 2000 200 1100 – bez nóg PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700

2400 x 1200 200 820 – bez nóg PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700

3000 x 1500 200 1180 – bez nóg PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700

4000 x 2000 200 2090 – bez nóg PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700

4800 x 2400 200 2980 –  bez nóg PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Stół spawalniczy 3D D28 PROFIEcoLINE (PE) –  
ze standardowymi nogami stołu

SOLID Hartowany 
DEMONT 760 M  

Hartowany 
DEMONT 890 M 

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 850 ±30 344 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1200 x 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1500 x 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 850 ±30 1134 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 850 ±30 3074 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Więcej informacji oraz przegląd wariantów nóg stołowych 
można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D28 możliwe są różne warianty nóg.

Więcej informacji 
dotyczących wari-
antów typu nogi i 
elementów łączących 
można znaleźć 
również online.

Warianty montażu stołu do systemu szyn 
można znaleźć od strony 104

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 650 mm ±30 mm. 
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 750 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
Pł yta robocza HobbyLINE (H)

•  Korzystna cenowo alternatywa do małych obciążeń
•  Płyta bazowa o wysokości ok. 25 mm z otworami systemowymi 

D28 w rastrze 100 x 100 mm
•  Na płycie bazowej można stosować akcesoria ze wszystkich 

linii systemowych D28 (PROFIEcoLINE, PROFIPlusLINE i  
PROFIPremiumLINE)

•  Z wszystkich czterech stron płyty bazowej otwory gwintowane 
M8 z 8 ogranicznikami zewnętrznymi ze śrubą

•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, 
idealną konstrukcją i najlepszą funkcjonalnością 

• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
•  Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
•  Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do 

ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
•  Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, 

M20, M24) dostępne na zamówienie! Na zamówienie stół może 
być wykonany z nierdzewnej stali!

Płyta robocza HobbyLINE (H) D28 – bez standardowych nóg stołu SOLID

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. 

1000 x 1000 25 180 – bez nóg H28-01001-000

1200 x 800 25 180 – bez nóg H28-11019-000

1200 x 1200 25 260 – bez nóg H28-01056-000

1500 x 1000 25 270 – bez nóg H28-01011-000

2000 x 1000 25 360 – bez nóg H28-01002-000

2400 x 1200 25 510 – bez nóg H28-01003-000

Płyta robocza HobbyLINE (H) D28 – ze standardowymi nogami stołu SOLID

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001

1200 x 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001

1200 x 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001

1500 x 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001

2000 x 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

Standardowa noga stołu D28 do płyt hobbystycznych

Wys. w mm Ciężar w kg ok. Nr art.

826 ±30 6 PL16-10010-005 

Płyta robocza HobbyLINE (H) D28

Pozostałe warianty nóg, 
patrz od strony 45

Osłona na nogiZagłębienie 
ochronne

Drobne skalowanie

Dla tej wielkości systemowej D28 możliwe są różne warianty nóg.

Stoły spawalnicze 3D DEMMELER. 
Z najlepszym wyposażeniem.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D28
Stół pomiarowy, montażowy i prostujący 3D

Pozostałe warianty nóg, 
patrz od strony 45

• Równość 0,1 mm/m
•  Maksymalna dokładność przy prostowaniu, mierzeniu i 

montowaniu części
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Z drobnym skalowaniem / liniami traserskimi
•  Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym 

żeberkom poprzecznym 
•  Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach

Stół pomiarowy 3D, montażowy i prostujący 3D D28 – bez standardowych nóg stołu SOLID

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. 

2000 x 1000 200 610 – bez nóg M28-01002-000

2400 x 1200 200 890 – bez nóg M28-01003-000

3000 x 1500 200 1300 – bez nóg M28-01004-000

Stół pomiarowy 3D, montażowy i prostujący 3D D28 – ze standardowymi nogami stołu SOLID

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. 

2000 x 1000 850 ±30 644 12000 4 M28-01002-001

2400 x 1200 850 ±30 924 12000 4 M28-01003-001

3000 x 1500 850 ±30  1354 18000 6 M28-01004-001

Stół pomiarowy 3D, montażowy i prostujący D28

Osłona na nogiRówność 
0,1 mm/m

Drobne skalowanie

Dla tej wielkości systemowej D28 
możliwe są różne warianty nóg.

Stoły spawalnicze 3D DEMMELER. 
Z najlepszym wyposażeniem.

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 650 mm ±30 mm. 
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 750 mm ±30 mm, patrz strona 45. 
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

•  Płyta bazowa z otworami systemowymi D22 w rastrze 50 × 50 mm, co daje o ok. 200% więcej 
możliwości mocowania niż w przypadku PROFIPlusLINE

•  3-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D22 w rastrze 
ukośnym 50 × 50 mm, dzięki czemu podwajają się możliwości rozbudowy i mocowania

• Rozmiary stołów opcjonalnie z twardością DEMONT 760 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością  
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym żeberkom poprzecznym
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
• Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M  
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP)

Do 200 % więcej możliwości mocowania.

 3-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D22 
w rastrze ukośnym 50 × 50 mm

Płyta bazowa z otworami 

systemowymi D22 w 

rastrze 50 × 50 mm

Stoły spawalnicze 3D DEMMELER®  D22  
PROFIPremiumLINE (PP)

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie

Zagłębienie 
ochronne

Osłona na nogi
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D22
PROFIPremiumLINE (PP)

Stół spawalniczy 3D D22 PROFIPremiumLINE (PP) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 150 200 – bez nóg PP22-01001-000 PP22-01001-500

2000 x 1000 150 350 – bez nóg PP22-01002-000 PP22-01002-500

2400 x 1200 150 500 – bez nóg PP22-01003-000 PP22-01003-500

3000 x 1500 150 735 – bez nóg PP22-01004-000 PP22-01004-500

Stół spawalniczy 3D D22  PROFIPremiumLINE (PP) –  
ze standardowymi nogami stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 234 12000 4 PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 423 12000 4 PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 534 12000 4 PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 786 18000 6 PP22-01004-001 PP22-01004-011

Więcej informacji oraz przegląd wariantów 
nóg stołowych można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D22 możliwe 
są różne warianty nóg.

Informacje  
o różnych wariantach  

typów nóg można 
znaleźć również w 

internecie.

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 700 mm ±30 mm. 
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 800 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

• Płyta bazowa z otworami systemowymi D22 w rastrze ukośnym 100 mm x 100 mm
• 2-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D22 w  rastrze 50 mm
• Rozmiary stołów opcjonalnie z twardością DEMONT 760 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością 
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Udoskonalone usztywnienie stołu dzięki dodatkowym żeberkom poprzecznym
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm
• Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D22 PROFIPlusLINE (PP)

Wszechstronny zawodnik.

2-rzędowy układ otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D22 
w rastrze 50 mm

Płyta bazowa z otworami 
systemowymi D22 w 
rastrze ukośnym 
100 mm x 100 mm

DEMMELER®  Stoły spawalnicze 3D D22  
PROFIPlusLINE (PL)

Osłona na nogi

Zagłębienie 
ochronne

Drobne skalowanie

Maks. Obciążenie
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D22
PROFIPlusLINE (PL)

Stół spawalniczy 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 150 210 – bez nóg PL22-01001-000 PL22-01001-500

2000 x 1000 150 375 – bez nóg PL22-01002-000 PL22-01002-500

2400 x 1200 150 535 – bez nóg PL22-01003-000 PL22-01003-500

3000 x 1500 150 785 – bez nóg PL22-01004-000 PL22-01004-500

Stół spawalniczy 3D D22 PROFIPlusLINE (PL) –  
ze standardową nogą stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 1000 850 ±30 244 12000 4 PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 850 ±30 409 12000 4 PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 569 12000 4 PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 850 ±30 836 18000 6 PL22-01004-001 PL22-01004-011

Więcej informacji oraz przegląd wariantów 
nóg stołowych można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D22 możliwe 
są różne warianty nóg. Informacje  

o różnych wariantach  
typów nóg można 

znaleźć również w 
internecie.

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 700 mm ±30 mm. 
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 800 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

•   Płyta bazowa z otworami systemowymi D16 w podwójnym rastrze 50 x 50 mm, co daje ok. 80 % 
więcej możliwości mocowania, niż seria PROFIEcoLINE oraz typowe stoły spawalnicze

•  3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu i z otworem systemowym D16, raster 50 mm w 
najwyższym, środkowym i najniższym rzędzie

• Rozmiary stołów opcjonalnie z twardością DEMONT 760 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością 
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 50 mm
• Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y  
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D16 PROFIPlusLINE (PL)

Do 80 % więcej możliwości mocowania.

 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu i z otworem systemowym D16, 
raster 50 mm w najwyższym, środkowym i najniższym rzędzie

Płyta bazowa z otworami 

systemowymi D16  
w podwójnym rastrze  
50 x 50 mm

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D16  
PROFIPlusLINE (PL)

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie

Zagłębienie 
ochronne

Osłona na nogi
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D16
PROFIPlusLINE (PL)

Stół spawalniczy 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 500 100 70 – bez nóg PL16-01000-000 PL16-01000-500

1000 x 1000 100 119 – bez nóg PL16-01001-000 PL16-01001-500

1200 x 800 100 123 – bez nóg PL16-11019-000 PL16-11019-500

1200 x 1200 100 162 – bez nóg PL16-01056-000 PL16-01056-500

1500 x 1000 100 179 – bez nóg PL16-01017-000 PL16-01017-500

1500 x 1500 100 253 – bez nóg PL16-01011-000 PL16-01011-500

2000 x 1000 100 229 – bez nóg PL16-01002-000 PL16-01002-500

2400 x 1200 100 326 – bez nóg PL16-01003-000 PL16-01003-500

3000** x 1500 100 506 – bez nóg PL16-01004-000 PL16-01004-500

Stół spawalniczy 3D D16 PROFIPlusLINE (PL) –  
ze standardową nogą stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

**Obejmuje podwójnie 1500 x 1500 x 100 mm

**Obejmuje podwójnie 1500 x 1500 x 100 mm

Więcej informacji oraz przegląd wariantów 
nóg stołowych można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D16 możliwe 
są różne warianty nóg.

Informacje  
o różnych wariantach  

typów nóg można 
znaleźć również w 

internecie.

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 750 mm ±30 mm.  
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 850 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

• Płyta bazowa z otworami systemowymi D16 w rastrze 50 x 50 mm
•  3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu i z otworem systemowym D16, raster 50 mm w 

najwyższym, środkowym i najniższym rzędzie
• Rozmiary stołów opcjonalnie z twardością DEMONT 760 M
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym, idealną konstrukcją i najlepszą 

funkcjonalnością 
• Zoptymalizowane krawędzie zewnętrzne stołu
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 50 mm
• Drobna skala z podziałką milimetrową, dostępna również w przypadku opcji DEMONT 760 M
• Oznaczenie współrzędnych otworów w kierunku X i Y  
• Logo DEMMELER na wszystkich 4 krawędziach
• Okrągłe nogi stołu z dokładną regulacją za pomocą nogi do ramy nośnej
• Kołnierz przy nodze do ochrony pakietu węży
• Wymiary specjalne i opcjonalne układy otworów (np. M16, M20, M24) dostępne na zamówienie
• Na zamówienie stół może być wykonany z nierdzewnej stali

Stół spawalniczy 3D D16 PROFIEcoLINE (PE)

Do filigranowych zastosowań.

 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu i z otworem systemowym D16, 
raster 50 mm w najwyższym, środkowym i najniższym rzędzie

Płyta bazowa z otworami 

systemowymi D16 w 

rastrze 50 x 50 mm

DEMMELER®Stoły spawalnicze 3D D16  
PROFIEcoLINE (PE)

Maks. Obciążenie

Drobne skalowanie

Zagłębienie 
ochronne

Osłona na nogi
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D D16
PROFIEcoLINE (PE)

Stół spawalniczy 3D D16 PROFIEcoLINE (PE) –  
bez standardowych nóg stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 500 100 74 – bez nóg PE16-01000-000 PE16-01000-500

1000 x 1000 100 127 – bez nóg PE16-01001-000 PE16-01001-500

1200 x 800 100 131 – bez nóg PE16-11019-000 PE16-11019-500

1200 x 1200 100 173 – bez nóg PE16-01056-000 PE16-01056-500

1500 x 1000 100 190 – bez nóg PE16-01017-000 PE16-01017-500

1500 x 1500 100 270 – bez nóg PE16-01011-000 PE16-01011-500

2000 x 1000 100 238 – bez nóg PE16-01002-000 PE16-01002-500

2400 x 1200 100 347 – bez nóg PE16-01003-000 PE16-01003-500

3000** x 1500 100 540 – bez nóg PE16-01004-000 PE16-01004-500

Stół spawalniczy 3D D16  PROFIEcoLINE (PE) –  
ze standardowymi nogami stołu

SOLID Hartowany  
DEMONT 760 M  

Dł. x szer. w mm Wys. w mm Ciężar w kg ok. Maks. obciąż. w kg Ilość nóg Nr art. Nr art. 

1000 x 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000** x 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

**Obejmuje podwójnie 1500 x 1500 x 100 mm

**Obejmuje podwójnie 1500 x 1500 x 100 mm

Informacje  
o różnych wariantach  

typów nóg można 
znaleźć również w 

internecie.

Więcej informacji oraz przegląd wariantów 
nóg stołowych można znaleźć od strony 45

Dla tej wielkości systemowej D16 możliwe 
są różne warianty nóg.

*Długość  standardowych nóg stołu w wyposażeniu podstawowym wynosi 750 mm ±30 mm.  
Ponadto standardowe nogi stołu są dostępne również w długości 850 mm ±30 mm, patrz strona 45. 

Rozmiary stołów. Wyposażone w standardowe stopki do stołów lub bez nich.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Przegląd składania zamówień na nogi do stołu

Te nogi stoją pewnie.

Zagwarantowana wydajna praca! Od dokładnie re-
gulowanej standardowej nogi, poprzez mobilną nogę 
do dużych obciążeń – dla różnych systemów stołów 
dostępne są dowolnie wybierane nogi przeznaczone 
do każdego rodzaju zastosowania. To gwarantuje 
maksymalną możliwą swobodę produkcji. Dzięki inte-
ligentnej konstrukcji można nogi mocować w prosty i 
stabilny sposób. Wytrzymałe wykonanie gwarantuje 
długą żywotność. Dodatkowo kołnierze przy nogach 
zapobiegają zakleszczeniu węża spawalniczego i 
chronią wrzeciono gwintowane przed zabrudzeniem.

Od strony 96 można znaleźć nogi pasujące  
do zbudowania wybranego systemu na systemie  
szynowym DEMMELER®.

Łatwe i stabilne 
mocowanie

Noga do 
ramy nośnej 
z dokładną 
regulacją  
± 30 mm

Noga standardowa Noga teleskopowa Koło do dużych obciążeń Noga do zakotwiczenia

PROFIPremiumLINE

PROFIPLusLINE

PROFIEcoLINE

HobbyLINE

Odpowiednie nogi do każdego zastosowania

Przykład zamówienia:

A  Od strony 28 wybierz żądany blat stołu, co spowoduje wyświetlenie artykułu w kolejności A : 
np. 1x PL28-01031-000

C   Oba numery artykułów zamawianych stanowią Państwa zamówienie w firmie DEMMELER. 
  np. 1x  PL28-01031-000 (A) + 4x PL28-10010-001 (B)

B   Na prawej stronie wybierz  
1. żądany typ nogi  
2. w odpowiedniej ilości,  
co da w efekcie pozycję zamówienia B: np. 4x PL28-10010-001
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Przegląd składania zamówień na nogi do stołu

Noga standardowa

Wys. w mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Masa w kg 6,3 6,6 5,3

Maks. obciąż. w kg 3000 3000 2000

Nr art. PL28-10010-000 PL22-10010-000 PL16-10010-000

Wys. w mm 750*1 ± 30 800 ± 30 850 ± 30

Masa w kg 6,9 7,2 5,7

Maks. obciąż. w kg 3000 3000 2000

Nr art. PL28-10010-191 PL22-10010-007 PL16-10010-006

Noga teleskopowa

Wys. w mm 550 do 900 ± 30 600 do 950 ± 30 550 do 900 ± 30

Masa w kg 10,2 10,6 6,12

Maks. obciąż. w kg 3000 3000 2000

Nr art. PL28-10010-001 PL22-10010-001 PL16-10010-001

Noga do zakotwiczenia

Wys. w mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Masa w kg 8,5 8,8 7,3

Maks. obciąż. w kg 3000 3000 2000

Nr art. PL28-10010-004 PL22-10010-004 PL16-10010-004

Koło do dużych obciążeń

Wys. w mm 650*1 ± 30 700 ± 30 750 ± 30

Maks. obciąż. w kg 600 600 300

Koło do dużych obciążeń z hamulcem

Masa w kg 10 10 8,6

Nr art. PL28-10010-002 PL22-10010-002 PL16-10010-002

Koło do dużych obciążeń bez hamulca

Masa w kg 9 9,4 8,15

Nr art. PL28-10010-003 PL22-10010-003 PL16-10010-003

Wys.

Wys.

Wys.

Wys.

Regulowana 
wysokość 
rastra 50 mm

z hamulcem bez hamulca

Wbijana kotwa

Śruby

Rozmiar stołu 1000 x 
500

1000 x 
1000

1200 x 
800

1200 x 
1200

1500 x 
1000

1500 x 
1500

2000 x 
1000

2000 x 
2000

2400 x 
1200

3000 x 
1500

4000 x 
2000

4800 x 
2400

Noga standardowa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Noga teleskopowa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11

Koło do dużych 
obciążeń

2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 2*3 2*2 + 4*3*4 2*2 + 4*3 2*2 + 9*3

Noga do zakotwiczenia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6*4 6 11
*1 Inne wysokości nóg dostępne na zamówienie     *2 Koło z hamulcem     *3 Koło bez hamulca     

2. Liczba nóg stołu na rozmiar stołu

1. Rodzaje nóg stołu

*4  Stoły spawalnicze D16 składające się z 2 x 1500x1500x100,  
łącznie potrzebnych jest 8 nóg.
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Poziomy system przesuwny na szynach

Zarówno w poziomie, jak i w pionie – precyzyjne i 
bezpieczne mocowanie dużych elementów 

Nogi przesuwne DEMMELER® z kółkami umożliwiają 
łatwe przesuwanie zmontowanych elementów systemu 
na systemie szyn DEMMELER®.

Elastyczne, poziome przemieszczanie elementów systemu na systemie szyn
Wszechstronność systemu szynowego pozwala na elastyczne rozszerzanie lub dzielenie obszarów roboczych, co daje 
decydujące korzyści przy zmianie wielkości elementów lub różnych etapów pracy. Niezliczone możliwości mocowania 
wynikają z połączenia stołów spawalniczych 3D, wsporników dystansowych i akcesoriów. Opatentowane nogi 
przesuwne DEMMELER® z rolkami można łatwo przesuwać po szynach nośnych i fundamentowych DEMMELER® i 
precyzyjnie ustawiać na pozycji. 
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Podnoszenie ładunków za pomocą podnośnika nożycowego

Podnośniki nożycowe do ergonomicznej pracy na idealnych wysokościach
Oprócz różnych nóg stołowych oferujemy również rozwiązania dla szczególnie ciężkich 
elementów. Nasz podnośnik nożycowy oferuje możliwość szybkiej i bezstopniowej 
regulacji wysokości stołu spawalniczego i mocującego. Dzięki temu każde stanowisko 
spawalnicze i montażowe można podnieść lub obniżyć do odpowiedniej wielkości, a tym 
samym indywidualnie dostosować do różnych sytuacji związanych z mocowaniem.  

Podnośnik nożycowy z możliwością bezsto-
pniowej regulacji wysokości. Dostępne w 
standardowych rozmiarach stołów. 

W zależności od wielkości 
stołu, przeznaczony do 
obciążeń do maks. 1 - 6 ton 
(minus ciężar blatu stołu)
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DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Podnośnik nożycowy

Podnośnik nożycowy

Do rozmiaru stołu w mm Obciążenie użytkowe Wys. w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

1000 x 1000 ciężar stołu 1 t 385-1310 155 00016008

1200 x 800 ciężar stołu 1 t 200-900 300 00090594

1200 x 1200 ciężar stołu 2 t 200-900 530 00041421

1500 x 1000 ciężar stołu 2 t 200-1000 500 00040820

1500 x 1500 ciężar stołu 2 t 280-1080 620 00002460

2000 x 1000 ciężar stołu 2 t 230-1230 650 00000628

2000 x 2000 ciężar stołu 2 t 280-1280 950 00090591

2400 x 1200 ciężar stołu 2 t 260-1560 810 00000629

3000 x 1500 ciężar stołu 3 t 350-1950 1000 00000627

4000 x 2000 ciężar stołu 5 t 460-2060                               2100 00019552

4800 x 2400 ciężar stołu 6 t 460-2060 2100 00090601

•  Płynna regulacja wysokości
• Z ochronną listwą wyłączającą
• Dopasowanie do stołu spawalniczego 3D
• Z ręcznym sterowaniem
•  Agregat wewnątrz / na zewnątrz  

(w zależności od wielkości)
• Zakres dostawy nie obejmuje elementów mocujących.

Podnośnik nożycowy

Inne rozmiary na zamówienie!

Podnośnik nożycowy dostępny dla wszyst-
kich standardowych rozmiarów stołów D28

Praktyczne sterowanie ręczne do 
regulacji wysokości

Bezstopniowa regulacja wysokości

Przykład zamówienia:

A   Od strony 28 wybierz żądany blat stołu, co spowoduje wyświetlenie artykułu w kolejności A : 
np. 1x PL28-01003-700

C   Oba numery artykułów zamawianych stanowią Państwa zamówienie w firmie DEMMELER. 
Pasujący zestaw mocujący jest oferowany automatycznie.  
  np. 1x PL28-01003-700 (A) + 1x 00000629 (B) 

B    Wybierz odpowiedni podnośnik nożycowy z podanej strony, co spowoduje wyświetlenie  pozycji zamówienia B:  
np. 1x 00000629

Wys.
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•  Możliwe jest dokładne ustawianie stołów spawalniczych 3D  
w kierunku wzdłużnym i poprzecznym na szynie bazowej

• Bardzo stabilne wykonanie do ekstremalnie dużych obciążeń
• Pasujące płyty bazowe podane są na stronie 102

Rama łącząca

Rozstaw osi
Rozstaw osi

DEMMELER® Stoły spawalnicze 3D
Rama łącząca

Noga do ramy nośnej M27

A w mm B w mm C w mm Nr art. 

140 M27 78 D28-10010-000

SW 19

Wrzeciono gwintowane 
M27 do systemu D28

B

A

C

Klucz imbusowy SW12•  Wrzeciono nogi może być stosowane w każdym otworze systemowym systemu 
D28, np. w celu ustawienia ramy łączącej lub też innych elementów systemu na 
nodze do ramy nośnej.

•  Zakres dostawy: Stabilne wrzeciono gwintowane M27 z kulistą główką, 
podkładka do nogi do ramy nośnej oraz 2 nakrętki M27

• Nie do narożników nogi stołu

Noga do ramy nośnej M27

Rama łącząca

Do rozmiaru stołu  
w mm

Szerokość toru 
w mm

Wys.  
w mm

Ciężar  
w kg ok.

Maks. obciąż.  
w kg

Nr art. 

1000 x 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 x 1200

1500 x 1000

1500 x 1500

2000 x 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001

2000 x 2000

2400 x 1200

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2000
4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002

4800 x 2400

Inne rozmiary na zamówienie!

Szyna bazowa i fundamentowa 
Patrz strona 98

Szyna bazowa i fundamentowa 
XL
Patrz strona 98

Szyna bazowa i fundamentowa 
DUO
Patrz strona 100

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wys.
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
Zestawy
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
Zestawy

Zestawy  
PROFIPremiumLINE  

710, 720, 730, 740 
od strony 52

Zestawy  
PROFIPlusLINE  

155, 255, 720, 355 
od strony 72

Zestawy  
PROFIPlusLINE  

710, 720, 730 
od strony 68

Zestawy  
PROFIPlusLINE  

710, 720, 730, 740    
od strony 58

Zestawy  
PROFIEcoLINE  

710, 720, 730, 200, 300    
od strony 78

Zestawy  
PROFIEcoLINE  

710, 720, 730, 740 
od strony 64

Zestawy
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
Zestaw PROFIPremiumLINE 710 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 710 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

1 Kątownik D28 PP 300, prawy P28-03002-000

1 Kątownik D28 PP 300, lewy P28-03002-001

4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, dwie wnęki D28-05001-010

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

6 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

12 Trzpień mocujący PPS D28, krótki D28-06025-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Zacisk uniwersalny D28, L270, śruba D28-07009-033

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 46-cz. P28-52000-710

PROFIPremiumLINE Zestaw 710 D28

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPremiumLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

46-cz.

Z trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPremiumLINE Set 720 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 720 D28

77-cz.

Z trzpieniami PPS

PROFIPremiumLINE Zestaw 720 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

2 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005

2 Kątownik D28 PL, L300, Alu-Tytan PP28-03001-017

1 Kątownik D28 PP 300, prawy P28-03002-000

1 Kątownik D28 PP 300, lewy P28-03002-001

1 Kątownik D28 PP 600, prawy, Alu-Tytan P28-03003-002

1 Kątownik D28 PP 600, lewy, Alu-Tytan P28-03003-003

4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, dwie wnęki D28-05001-010

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

10 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

20 Trzpień mocujący PPS D28, krótki SW14 D28-06025-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L500, śruba D28-07005-033

2 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, śruba D28-07009-011

4 Zacisk uniwersalny D28, L270, śruba D28-07009-033

2 Zestaw wsporczy przykręcany D28, 22-105 mm, bezstopniowo D28-09001-005

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 77-cz. P28-52000-720
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPremiumLINE Set 730 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 730 D28

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPremiumLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

122-cz.

Z trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPremiumLINE Set 730 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 730 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

4 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005

1 Kątownik D28 PP 300, prawy P28-03002-000

2 Kątownik D28 PL 200, z płytą czołową PL28-03001-015

2 Kątownik D28 PL, L300, Alu-Tytan PP28-03001-017

1 Kątownik D28 PP 300, lewy P28-03002-001

1 Kątownik D28 PP 600, prawy, Alu-Tytan P28-03003-002

1 Kątownik D28 PP 600, lewy, Alu-Tytan P28-03003-003

1 Kątownik D28 PP 800, prawy, Alu-Tytan P28-03004-000

1 Kątownik D28 PP 800, lewy, Alu-Tytan P28-03004-001

4 Uniwersalna belka mocująca duża z odbojnikiem D28 duża, L225 D28-05001-001

4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, dwie wnęki D28-05001-010

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

2 Listwa ogranicznikowa D28, L1000 D28-05003-008

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

1 Wspornik kątowy D28 PL, L200, prawy, Alu-Tytan P28-05013-013

1 Wspornik kątowy D28 PL, L200, lewa, Alu-Tytan P28-05013-014

8 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

24 Trzpień mocujący PPS D28, krótki SW14 D28-06025-000

12 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 150, L350, klamka szybkomocująca D28-07001-001

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07005-015

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L500, śruba D28-07005-033

2 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, śruba D28-07009-011

2 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07009-012

4 Zacisk uniwersalny D28, L270, śruba D28-07009-033

4 Zestaw wsporczy przykręcany D28, 22-105 mm, bezstopniowo D28-09001-005

8 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Uchwyt uziemienia D28 / D22 / D16 D00-10009-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 122-cz. P28-52000-730
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPremiumLINE Set 740 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 740 D28

158-cz.

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPremiumLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

Z trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPremiumLINE Set 740 D28

PROFIPremiumLINE Zestaw 740 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000
4 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005
2 Kątownik D28 PL 200, płyta czołowa PL28-03001-015
2 Kątownik D28 PL, L300, Alu-Tytan PP28-03001-017
1 Kątownik D28 PP 300, prawy P28-03002-000
1 Kątownik D28 PP 300, lewy P28-03002-001
1 Kątownik D28 PP 600, prawy, Alu-Tytan P28-03003-002
1 Kątownik D28 PP 600, lewy, Alu-Tytan P28-03003-003
1 Kątownik D28 PP 800, prawy, Alu-Tytan P28-03004-000
1 Kątownik D28 PP 800, lewy, Alu-Tytan P28-03004-001
1 Kątownik D28 PP 1200, prawy, Alu-Tytan P28-03009-000
1 Kątownik D28 PP 1200, lewy, Alu-Tytan P28-03009-001
1 Montażowy kątownik uniwersalny D28, prawy, Alu-Tytan D28-03007-004
1 Montażowy kątownik uniwersalny D28, lewy, Alu-Tytan D28-03007-005
4 Uniwersalna belka mocująca duża z odbojnikiem D28 duża, L225 D28-05001-001
4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, dwie wnęki D28-05001-010
2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000
2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001
2 Listwa ogranicznikowa D28, L1000 D28-05003-008
2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000
2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001
1 Wspornik kątowy D28 PL, L200, prawy, Alu-Tytan P28-05013-013
1 Wspornik kątowy D28 PL, L200, lewa, Alu-Tytan P28-05013-014
8 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000
16 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000
36 Trzpień mocujący PPS D28, krótki SW14 D28-06025-000
4 Trzpień PPS D28, długi, SW 14 D28-06026-000
2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 150, L350, klamka szybkomocująca D28-07001-001
2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000
4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014
4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07005-015
4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L500, śruba D28-07005-033
2 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, śruba D28-07009-011
2 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07009-012
4 Zacisk uniwersalny D28, L270, śruba D28-07009-033
4 Zacisk uniwersalny D28, L270, klamka szybkomocująca D28-07009-035
4 Zestaw wsporczy 11-cz. D28, 5-100 mm D28-09001-000
4 Zestaw wsporczy przykręcany D28, 22-105 mm, bezstopniowo D28-09001-005
8 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000
1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000
1 Zbiornik z pompką z płynem antyprzyczepnym 1l D00-10005-000
1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000
1 Klucz imbusowy SW14, głowica kulowa D28-10008-000
1 Uchwyt uziemienia D28 / D22 / D16 D00-10009-000
1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001
1 Wózek akcesoriowy D28 D28-11001-000
1 Wkrętarka akumulatorowa ze złączką szybkozmienną D28-13050-000

Zestaw, 158-cz. P28-52000-740
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 710 D28

PROFIPlusLINE Zestaw 710 D28

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIEcoLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

44-cz.

PROFIPlusLINE Zestaw 710 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

2 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, cztery wnęki D28-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D28 L300 D28-05009-000

4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

12 Trzpień PS D28, krótki, SW 14 D28-06001-000

6 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

4 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 44-cz. D28-52000-710

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast 
trzpieni PS. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D28-52000-711   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 720 D28

PROFIPlusLINE Zestaw 720 D28

81-cz.

PROFIPlusLINE Zestaw 720 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

2 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005

2 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

2 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

2 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

2 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, cztery wnęki D28-05001-000

4 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

4 Uniwersalna belka mocująca D28 L300 D28-05009-000
2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001
4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

20 Trzpień PS D28, krótki, SW 14 D28-06001-000

10 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 150, L350, śruba D28-07001-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014

2 Uchwyt zaciskowy 90° D28, L220, śruba D28-07008-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000
2 Zestaw wsporczy 11-cz. D28, 5-100 mm D28-09001-000
1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 81-cz. D28-52000-720

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast 
trzpieni PS. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D28-52000-721   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 730 D28

PROFIPlusLINE Zestaw 730 D28

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIEcoLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

120-cz.

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast 
trzpieni PS. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D28-52000-731   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 730 D28

PROFIPlusLINE Zestaw 730 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

4 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005

1 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

1 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

1 Kątownik D28 PL 600, prawy PL28-03003-000

1 Kątownik D28 PL 600, lewy PL28-03003-001

4 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

4 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, cztery wnęki D28-05001-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

4 Uniwersalna belka mocująca D28 L300 D28-05009-000
2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000
2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001
2 Kątownik płaski — kątomierz D28 D28-05013-010
4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

24 Trzpień PS D28, krótki, SW 14 D28-06001-000

2 Trzpień PS D28, długi, SW 14 D28-06002-000

12 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 150, L350, śruba D28-07001-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07005-015

4 Uchwyt zaciskowy 90° D28, L220, śruba D28-07008-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, śruba D28-07009-011
2 Zestaw wsporczy 11-cz. D28, 5-100 mm D28-09001-000
2 Zestaw wsporczy przykręcany D28, 22-105 mm, bezstopniowo D28-09001-005
8 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000
1 Uchwyt uziemienia D28 / D22 / D16 D00-10009-000
1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

Zestaw, 120-cz. D28-52000-730
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 740 D28

PROFIPlusLINE Zestaw 740 D28

168-cz.

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPremiumLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast 
trzpieni PS. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D28-52000-741   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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PROFIPlusLINE Zestaw 740 D28

Ilość Opis Nr art. 
8 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

4 Kątownik D28 PL mały, L175, PL otwór / slot D28-03001-005

1 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

1 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

1 Kątownik D28 PL 600, prawy PL28-03003-000

1 Kątownik D28 PL 600, lewy PL28-03003-001

1 Kątownik D28 PL 800, prawy PL28-03004-000

1 Kątownik D28 PL 800, lewy PL28-03004-001

1 Montażowy kątownik uniwersalny D28, prawy D28-03007-000

4 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

8 Ogranicznik uniwersalny D28 duży, L225, cztery wnęki D28-05001-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

2 Listwa ogranicznikowa D28, L1000 D28-05003-008

2 Kolumna wsporcza do zacisków D28, L1000 D28-05006-000

2 Ramię zacisku kompensacyjnego D28, krótka śruba D28-05007-000

4 Uniwersalna belka mocująca D28 L300 D28-05009-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

4 Belka mocująca D28, L150 D28-05015-000

36 Trzpień PS D28, krótki, SW 14 D28-06001-000

4 Trzpień PS D28, długi, SW 14 D28-06002-000

16 Trzpień lokacyjny D28 D28-06009-000

2 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 150, L350, śruba D28-07001-000

4 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 200, L350, śruba D28-07002-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, śruba D28-07005-014

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L350, klamka szybkomocująca D28-07005-015

4 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L500, śruba D28-07005-033

4 Uchwyt zaciskowy 90° D28, L220, śruba D28-07008-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L350, śruba D28-07009-011

2 2P. Mostek mocujący D28 z 2 końcówkami uchwytu zaciskowego, stal D28-07018-000

4 Zestaw wsporczy 11-cz. D28, 5-100 mm D28-09001-000

4 Zestaw wsporczy przykręcany D28, 22-105 mm, bezstopniowo D28-09001-005

8 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Zbiornik z pompką z płynem antyprzyczepnym 1l D00-10005-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW14, głowica kulowa D28-10008-000

1 Uchwyt uziemienia D28 / D22 / D16 D00-10009-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW14 D00-10016-001

1 Wózek akcesoriowy D28 D28-11001-000

Zestaw, 168-cz. D28-52000-740

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 740 D28
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 710 D28

PROFIEcoLINE Zestaw 710 D28

32-cz.

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIEcoLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

PROFIEcoLINE Zestaw 710 D28 

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

4 Uniwersalna belka mocująca D28 PE duża, L225 E28-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D28 PE mała, L100 E28-05002-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

12 Trzpień EcoLINE D28, krótki, SW8 E28-06001-000

6 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D28-10008-005

Zestaw, 32-cz. E28-52000-710

Zestaw z trzpieniami 
PS lub PPS

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS lub PPS zamiast trzpieni EcoLINE.

Zestaw z trzpieniem PS1:    Nr kat. E28-52000-711
Zestaw z trzpieniem PPS2:    Nr kat. E28-52000-7121 2
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 720 D28

PROFIEcoLINE Zestaw 720 D28

52-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 720 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

1 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

1 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

2 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

4 Uniwersalna belka mocująca D28 PE duża, L225 E28-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D28 PE mała, L100 E28-05002-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

18 Trzpień EcoLINE D28, krótki, SW8 E28-06001-000

8 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D28-10008-005

Zestaw, 52-cz. E28-52000-720

Zestaw z trzpieniami 
PS lub PPS

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS lub PPS zamiast trzpieni EcoLINE.

Zestaw z trzpieniem PS1:    Nr kat. E28-52000-721
Zestaw z trzpieniem PPS2:    Nr kat. E28-52000-7221 2
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 730 D28

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIEcoLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

PROFIEcoLINE Zestaw 730 D28

74-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 730 D28

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

1 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

1 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

1 Kątownik D28 PE 600, prawy PE28-03003-000

1 Kątownik D28 PE 600, lewy PE28-03003-001

4 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

8 Uniwersalna belka mocująca D28 PE duża, L225 E28-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D28 PE mała, L100 E28-05002-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

24 Trzpień EcoLINE D28, krótki, SW8 E28-06001-000

10 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

4 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D28-10008-005

Zestaw, 74-cz. E28-52000-730

Zestaw z trzpieniami 
PS lub PPS

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS lub PPS zamiast trzpieni EcoLINE.

Zestaw z trzpieniem PS1:    Nr kat. E28-52000-731
Zestaw z trzpieniem PPS2:    Nr kat. E28-52000-7321 2
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 740 D28

PROFIEcoLINE Zestaw 740 D28

104-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 740 D28

Ilość Opis Nr art. 
8 Kątownik D28 PL, L175, PL otwór / slot PE28-03001-000

1 Kątownik D28 PL 300, prawy PL28-03002-000

1 Kątownik D28 PL 300, lewy PL28-03002-001

1 Kątownik D28 PL 600, prawy PL28-03003-000

1 Kątownik D28 PL 600, lewy PL28-03003-001

1 Kątownik D28 PE 800, prawy PE28-03004-000

1 Kątownik D28 PE 800, lewy PE28-03004-001

4 Kątownik D28 PL duży, L275, PL otwór / slot PE28-03008-000

8 Uniwersalna belka mocująca D28 PE duża, L225 E28-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D28 PE mała, L100 E28-05002-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L500 D28-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D28, L800 D28-05003-001

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 75 mm D28-05013-000

2 Podkładka ograniczająca D28, Ø 100 mm D28-05013-001

32 Trzpień EcoLINE D28, krótki, SW8 E28-06001-000

4 Tuleja łącząca z D28, krótka, śruba D28-06003-000

12 Uchwyt zaciskowy 180° D28, L270, śruba D28-07005-000

8 Uchwyt zaciskowy 45° D28, L270, śruba D28-07009-000

8 Mocowanie pryzmatów D28, Ø 58 mm D28-09003-000

1 Szczotka do otworów D28, ochrona przeciwbryzgowa D28-10002-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D28-10008-005

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Wózek akcesoriowy D28 D28-11001-000

Zestaw, 104-cz. E28-52000-740

Zestaw z trzpieniami 
PS lub PPS

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS lub PPS zamiast trzpieni EcoLINE.

Zestaw z trzpieniem PS1:    Nr kat. E28-52000-741
Zestaw z trzpieniem PPS2:    Nr kat. E28-52000-7421 2
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 710 D22

PROFIPlusLINE Zestaw 710 D22

26-cz.

PROFIPlusLINE Zestaw 710 D22

Ilość Opis Nr art. 
4 Ogranicznik uniwersalny D22 duży, L225, cztery wnęki D22-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D22 L300 D22-05009-000

4 Belka mocująca D22, L150 D22-05015-000

10 Trzpień EcoLINE D22, krótki, SW6 E22-06025-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D22, L300, śruba D22-07005-000

1 Szczotka do otworów D22, ochrona przeciwbryzgowa D22-10002-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW10 D22-10016-001

Zestaw, 26-cz. D22-52000-710

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPremiumLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast trzpieni 

EcoLINE. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D22-52000-711   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 720 D22

PROFIPlusLINE Zestaw 720 D22

57-cz.

PROFIPlusLINE Zestaw 720 D22

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D22 PL, L175, PL otwór / slot PE22-03001-000

2 Listwa ogranicznikowa D22, L500 D22-05003-000

4 Uniwersalna belka mocująca D22 L300 D22-05009-000

2 Podkładka ograniczająca D22, Ø 75 mm D22-05013-000

4 Belka mocująca D22, L150 D22-05015-000

6 Trzpień lokacyjny D22 D22-06009-000

16 Trzpień EcoLINE D22, krótki, SW6 E22-06025-000

4 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22, L300, śruba D22-07001-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D22, L300, śruba D22-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D22, L300, śruba D22-07009-000

2 Zestaw wsporczy 11-cz. D22, 5-100 mm D22-09001-000

2 Zestaw wsporczy przykręcany D22, 22-100 mm, bezstopniowo D22-09001-005

1 Szczotka do otworów D22, ochrona przeciwbryzgowa D22-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW10 D22-10016-001

Zestaw, 57-cz. D22-52000-720

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast trzpieni 

EcoLINE. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D22-52000-721   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 730 D22

PROFIPlusLINE Zestaw 730 D22

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPremiumLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

77-cz.

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PPS zamiast trzpieni 

EcoLINE. Zestaw z trzpieniem z PPS    Nr art. D22-52000-731   

Zestaw z 
trzpieniami PPS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 730 D22

PROFIPlusLINE Zestaw 730 D22

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D22 PL, L175, PL otwór / slot PE22-03001-000

1 Kątownik D22 PE 500, prawy PE22-03003-000

1 Kątownik D22 PE 500, lewy PE22-03003-001

1 Kątownik D22 PE 750, prawy PE22-03004-000

1 Kątownik D22 PE 750, lewy PE22-03004-001

4 Ogranicznik uniwersalny D22 duży, L225, cztery wnęki D22-05001-000

2 Listwa ogranicznikowa D22, L500 D22-05003-000

4 Uniwersalna belka mocująca D22 L300 D22-05009-000

2 Podkładka ograniczająca D22, Ø 75 mm D22-05013-000

4 Belka mocująca D22, L150 D22-05015-000

8 Trzpień lokacyjny D22 D22-06009-000

20 Trzpień EcoLINE D22, krótki, SW6 E22-06025-000

4 Trzpień mocujący EcoLINE D22, długi, SW6 E22-06026-000

6 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22, L300, śruba D22-07001-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D22, L300, śruba D22-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D22, L300, śruba D22-07009-000

2 Zestaw wsporczy 11-cz. D22, 5-100 mm D22-09001-000

2 Zestaw wsporczy przykręcany D22, 22-100 mm, bezstopniowo D22-09001-005

1 Szczotka do otworów D22, ochrona przeciwbryzgowa D22-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Dźwignia montażowa, L250, SW10 D22-10016-001

Zestaw, 77-cz. D22-52000-730
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 155 D16

PROFIPlusLINE Zestaw 155 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PL, L90, otwór / slot D16-03001-000

2 Kątownik D16 PL mały, L90, otwór / slot D16-03001-002

6 Ogranicznik uniwersalny D16 duży, L115, dwie wnęki D16-05001-004

2 Uniwersalna belka mocująca D16 mała, L55 D16-05002-000

2 Uniwersalna belka mocująca D16 L165 D16-05009-000

10 Trzpień mocujący PS D16, krótki, SW8 D16-06001-000

4 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16, L250, śruba D16-07001-000

2 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

2 Uchwyt zaciskowy 90° D16, L150, śruba D16-07008-000

2 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D16-10008-000

Zestaw, 39-cz. D16-52000-155

PROFIPlusLINE Zestaw 155 D16

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIEcoLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

39-cz.
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 255 D16

PROFIPlusLINE Zestaw 255 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PL, L90, otwór / slot D16-03001-000

2 Kątownik D16 PL mały, L90, otwór / slot D16-03001-002

1 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

1 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

8 Ogranicznik uniwersalny D16 duży, L115, dwie wnęki D16-05001-004

4 Uniwersalna belka mocująca D16 mała, L55 D16-05002-000

2 Uniwersalna belka mocująca D16 L165 D16-05009-000

2 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

20 Trzpień mocujący PS D16, krótki, SW8 D16-06001-000

2 Trzpień PS D16, długi, SW8 D16-06002-000

4 Trzpień lokacyjny D16 D16-06009-000

6 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16, L250, śruba D16-07001-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

2 Uchwyt zaciskowy 90° D16, L150, śruba D16-07008-000

4 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

4 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 50 mm D16-09004-000

2 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D16-10008-000

Zestaw, 87-cz. D16-52000-255

PROFIPlusLINE Zestaw 255 D16

87-cz.
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Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na 
stole PROFIEcoLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 720 D16

PROFIPlusLINE Zestaw 720 D16

125-cz.
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PROFIPlusLINE Zestaw 720 D16

Ilość Opis Nr art. 
8 Kątownik D16 PL, L90, otwór / slot D16-03001-000

4 Kątownik D16 PL mały, L90, otwór / slot D16-03001-002

1 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

1 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

1 Kątownik D16 PL 400, prawy D16-03003-000

1 Kątownik D16 PL 400, lewy D16-03003-001

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

8 Ogranicznik uniwersalny D16 duży, L115, dwie wnęki D16-05001-004

2 Listwa ogranicznikowa D16, L250 D16-05003-000

4 Listwa ogranicznikowa D16, L400 D16-05003-001

2 Kątownik płaski — kątomierz D16 D16-05013-010

8 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

24 Trzpień mocujący PS D16, krótki, SW8 D16-06001-000

2 Trzpień PS D16, długi, SW8 D16-06002-000

12 Trzpień lokacyjny D16 D16-06009-000

4 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16, L250, klamka szybkomocująca D16-07001-001

8 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

4 Uchwyt zaciskowy 90° D16, L150, śruba D16-07008-000

8 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

4 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 50 mm D16-09004-000

8 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D16-10008-000

Zestaw, 125-cz. D16-52000-720

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 720 D16
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Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIPlusLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIEcoLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 355 D16

PROFIPlusLINE Zestaw 355 D16

161-cz.
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PROFIPlusLINE Zestaw 355 D16

Ilość Opis Nr art. 
12 Kątownik D16 PL, L90, otwór / slot D16-03001-000

4 Kątownik D16 PL mały, L90, otwór / slot D16-03001-002

1 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

1 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

1 Kątownik D16 PL 600, prawy D16-03004-000

1 Kątownik D16 PL 600, lewy D16-03004-001

1 Rama wsporcza i mocująca D16, L150, prawa D16-03005-001

1 Montażowy kątownik uniwersalny D16, prawy D16-03007-000

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

14 Ogranicznik uniwersalny D16 duży, L115, dwie wnęki D16-05001-004

4 Uniwersalna belka mocująca D16 mała, L55 D16-05002-000

4 Listwa ogranicznikowa D16, L400 D16-05003-001

6 Uniwersalna belka mocująca D16 L165 D16-05009-000

6 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

34 Trzpień mocujący PS D16, krótki, SW8 D16-06001-000

4 Trzpień PS D16, długi, SW8 D16-06002-000

2 Trzpień z gwintem D16, krótki, śruba, SW6 D16-06003-000

4 Trzpień mocujący PS D16, krótki, SW4 D16-06004-000

6 Trzpień lokacyjny D16 D16-06009-000

12 Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16, L250, śruba D16-07001-000

8 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

2 Uchwyt zaciskowy 90° D16, L150, śruba D16-07008-000

6 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

4 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 50 mm D16-09004-000

4 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Wrzeciono regulacyjne D16, L180, SW4 D16-09008-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW8, głowica kulowa D16-10008-000

1 Klucz imbusowy SW6, głowica kulowa D16-10008-001

1 Klucz imbusowy SW4, głowica kulowa D16-10008-002

1 Wózek narzędziowy D16 D16-11001-000

Zestaw, 161-cz. D16-52000-355

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIPlusLINE Set 355 D16
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 710 D16

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIEcoLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

PROFIEcoLINE Zestaw 710 D16

29-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 710 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PE, L90, otwór / slot E16-03001-000

2 Kątownik D16 PE mały, L90, otwór / slot E16-03001-002

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE duża, L115 E16-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D16 PE mała, L55 E16-05002-000

8 Trzpień EcoLINE D16, krótki, SW5 E16-06001-000

4 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

2 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW5, głowica kulowa E16-10008-000

Zestaw, 29-cz. E16-52000-710

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS zamiast trzpieni 
EcoLINE. Zestaw z trzpieniem z PS    Nr art. E16-52000-711   

Zestaw z 
trzpieniami PS
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PROFIEcoLINE Zestaw 720 D16

79-cz.

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 720 D16

PROFIEcoLINE Zestaw 720 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PE, L90, otwór / slot E16-03001-000

4 Kątownik D16 PE mały, L90, otwór / slot E16-03001-002

2 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

2 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE duża, L115 E16-05001-000

2 Listwa ogranicznikowa D16, L400 D16-05003-001

4 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

24 Trzpień EcoLINE D16, krótki, SW5 E16-06001-000

2 Trzpień mocujący EcoLINE D16, długi, SW5 E16-06002-000

8 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

8 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

4 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW5, głowica kulowa E16-10008-000

Zestaw, 79-cz. E16-52000-720

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS zamiast trzpieni 
EcoLINE. Zestaw z trzpieniem PS    Nr art. E16-52000-721   

Zestaw z 
trzpieniami PS
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Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIEcoLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPlusLINE. Ponadto zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 730 D16

PROFIEcoLINE Zestaw 730 D16

114-cz.

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS zamiast trzpieni EcoLINE. 
Zestaw z trzpieniem PS    Nr art. E16-52000-731   

Zestaw z 
trzpieniami PS
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PROFIEcoLINE Zestaw 730 D16

Ilość Opis Nr art. 
10 Kątownik D16 PE, L90, otwór / slot E16-03001-000

4 Kątownik D16 PE mały, L90, otwór / slot E16-03001-002

1 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

1 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

12 Uniwersalna belka mocująca D16 PE duża, L115 E16-05001-000

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE mała, L55 E16-05002-000

4 Listwa ogranicznikowa D16, L250 D16-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D16, L400 D16-05003-001

2 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

32 Trzpień EcoLINE D16, krótki, SW5 E16-06001-000

4 Trzpień mocujący EcoLINE D16, długi, SW5 E16-06002-000

4 Trzpień z gwintem D16, krótki, śruba, SW6 D16-06003-000

8 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

8 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

2 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

8 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW5, głowica kulowa E16-10008-000

1 Wózek akcesoriowy D16 D16-11001-002

Zestaw, 114-cz. E16-52000-730

DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 730 D16
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 200 D16

PROFIEcoLINE Zestaw 200 D16

Systemy spawalnicze i mocujące DEMMELER są modułowe i elastyczne. Można je stosować w zakresie rozmiarów systemowych wszystkich 
zestawów i akcesoriów na stołach spawalniczych 3D. Przykładowo akcesoria z zestawu PROFIEcoLINE można bez problemu stosować na stole 
PROFIPlusLINE. Poza tym zestawy można indywidualnie skomponować lub uzupełnić dzięki dużemu wyborowi akcesoriów DEMMELER!

59-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 200 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PE, L90, otwór / slot E16-03001-000

2 Kątownik D16 PE mały, L90, otwór / slot E16-03001-002

2 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE duża, L115 E16-05001-000

2 Uniwersalna belka mocująca D16 PE mała, L55 E16-05002-000

2 Listwa ogranicznikowa D16, L250 D16-05003-000

4 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

16 Trzpień EcoLINE D16, krótki, SW5 E16-06001-000

2 Trzpień mocujący EcoLINE D16, długi, SW5 E16-06002-000

6 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

6 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

2 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW5, głowica kulowa E16-10008-000

Zestaw, 59-cz. E16-52000-200

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS zamiast trzpieni 
EcoLINE.  Zestaw z trzpieniem PS    Nr art. E16-52000-201   

Zestaw z 
trzpieniami PS
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DEMMELER® Akcesoria mocujące
PROFIEcoLINE Set 300 D16

PROFIEcoLINE Zestaw 300 D16

99-cz.

PROFIEcoLINE Zestaw 300 D16

Ilość Opis Nr art. 
4 Kątownik D16 PE, L90, otwór / slot E16-03001-000

4 Kątownik D16 PE mały, L90, otwór / slot E16-03001-002

1 Kątownik D16 PL 200, prawy D16-03002-000

1 Kątownik D16 PL 200, lewy D16-03002-001

1 Kątownik D16 PL 400, prawy D16-03003-000

1 Kątownik D16 PL 400, lewy D16-03003-001

4 Kątownik D16 PL duży, L140, PL otwór / slot D16-03008-000

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE duża, L115 E16-05001-000

4 Uniwersalna belka mocująca D16 PE mała, L55 E16-05002-000

2 Listwa ogranicznikowa D16, L250 D16-05003-000

2 Listwa ogranicznikowa D16, L400 D16-05003-001

4 Belka mocująca, L150 D16-05015-000

28 Trzpień EcoLINE D16, krótki, SW5 E16-06001-000

4 Trzpień mocujący EcoLINE D16, długi, SW5 E16-06002-000

4 Trzpień z gwintem D16, krótki, śruba, SW6 D16-06003-000

8 Uchwyt zaciskowy 180° D16, L130, śruba D16-07005-000

8 Uchwyt zaciskowy 45° D16, L130, śruba D16-07009-000

4 Zestaw wsporczy 9-cz. D16, 5-50 mm D16-09001-000

4 Mocowanie pryzmatów D16, Ø 80 mm D16-09003-000

1 Szczotka do otworów D16, ochrona przeciwbryzgowa D16-10002-000

1 Kamień szlifierski, L200, 2-stronny, zgrubny/drobnoziarnisty D00-10007-000

1 Klucz imbusowy SW5, głowica kulowa E16-10008-000

Zestaw, 99-cz. E16-52000-300

Zestawy dostępne również z trzpieniami mocującymi PS zamiast trzpieni 
EcoLINE. Zestaw z trzpieniem PS    Nr art. E16-52000-301   

Zestaw z 
trzpieniami PS
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DEMMELER® System szyn
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Nasz elastyczny system mocowania rośnie wraz z zadaniami, jakie Państwo przed nim 
stawiają. Modułowa budowa systemu szyn fundamentowych oferuje Państwu największą 
swobodę podczas produkcji podzespołów wykraczających poza standardowe wymiary. 
Na Państwa hali produkcyjnej można zainstalować system rastrowy o dowolnych rozmia-
rach, dostosowany do Państwa gamy produktów. Dzięki temu na całej powierzchni mają 
Państwo równy poziom montażu z otworami rastrowymi.

SZYNY FUNDAMENTOWE DEMMELER – 
jeśli masz wielkie plany!

Dokładność
Najlepsza dokładność dla Państwa dużych 
elementów dzięki równej powierzchni 
mocowania w całym obszarze roboczym.

DEMMELER® System szyn
Zalety
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Modułowy
Od A-Z dokładny raster otworów na dużych 
odległościach. Proszę przełożyć dokładność 
systemu na Państwa obrabiane przedmioty.

Elastyczny
Mogą Państwo połączyć 
wszystkie elementy 
systemu w połączeniem z 
Państwa systemem szyn.

Jakość
Najwyższa jakość 
dzięki zastosowaniu 
opcjonalnego lasero-
wego pomiaru Państwa 
instalacji szynowej.

DEMMELER® System szyn
Zalety

Instalujemy system szyn zgodnie z Państwa wymaganiami. Dostępnych jest kilka wariantów, np. montaż nad lub pod posadzką. 
Instalacja pod posadzką ma tę zaletę, że po całym obszarze roboczym wokół systemu szyn można chodzić i przejeżdżać. Ten brak 
barier ułatwia pracę, zmniejsza niebezpieczeństwo wypadków i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i wydajność Państwa 
produkcji. Podczas montażu Państwa oprzyrządowania mocującego na systemie szyn mogą Państwo korzystać z obszernej gamy 
akcesoriów DEMMELER.
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DEMMELER® System szyn
Zalety

Ten, kto myśli w dużych kategoriach, podobnie jak firma Liebherr, potrzebuje wyposażenia, które oferuje wiele 
możliwości. Elastyczny system szyn fundamentowych DEMMELER powoduje, że jesteśmy idealnym partnerem 
dla tego cieszącego się dobrą renomą na cał ym świecie producenta dźwigów. Dzięki możliwości rozbudowy w 
oparciu o moduł y ten system szyn fundamentowych nadaje się do produkcji podzespołów o długości 80 metrów 
i więcej. Dzięki minimalnym tolerancjom gwarantujemy najwyższą dokładność spasowania. Ułatwia to nie tyl-
ko montaż końcowy poszczególnych elementów na budowie, ale także gwarantuje bezpieczną i bezproblemową 
eksploatację dźwigów.

Zastosowanie systemu przesuwu 
jednocześnie skraca czas ustawiania 
różnego rodzaju elementów. Z kolei 
dzięki obszernej gamie akcesoriów 
można szybko i pewnie wykonać 
nieskończoną liczbę oprzyrządowania.

Do projektów wychodzących poza krawędź stołu

przesuwny

Aby się kręciło
Jeśli spektrum Państwa obrabiane-
go przedmiotu ma kształ t koła lub 
okręgu, gwiaździste rozmieszczenie 
naszego modułowego systemu szyn, 
będzie rozwiązaniem odpowiednim 
dla Państwa. Średnica elementów 
mocujących może zostać elastycznie 
dostosowana w systemie rastrowym.
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DEMMELER® System szyn
Zalety

przesuwny

Produkcja 
podzespołów  

o długości  
80 metrów  
i więcej!
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DEMMELER® System szyn
Realizacja projektu

Planowanie, montaż i odbiór –  
wszystko u jednego dostawcy!

Eksperci z firmy DEMMELER towarzyszą Państwu od fazy planowania Państwa 
urządzeń produkcyjnych aż po produkcję. Wnosimy nasze know-how z wielu uda-
nych projektów. Otrzymują Państwo wsparcie naszego kompetentnego zespołu, 
dzięki czemu już w fazie planowania mogą Państwo podjąć właściwe decyzje. 
Doświadczeni monterzy i technicy na życzenie podejmą się sprawdzenia stanu 
posadzki i przekażą Państwu wskazówki na temat środków przygotowawczych. 
Nasze zespoł y montażowe zatroszczą się o fachowy montaż i budowę systemu 
szyn fundamentowych. Szkolenia Państwa zespołu produkcyjnego gwarantują 
fachowe obchodzenie się z Państwa wyposażeniem.
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DEMMELER® System szyn
Realizacja projektu

Realizacja projektu - 
szczegóły

Omówienie projektu / 
Doradztwo

Oferta

Zamówienie

Omówienie 
szczegółów 

Dostawa

Montaż przez 
pracowników 

DEMMELER

Odbiór 
u klienta

Pomoc przy 
produkcji
Szkolenia

Montaż
•  W celu zapewnienia dokładności 

instalacji stosuje się szablony o 
dużej dokładności.  

•  W przypadku samodzielnego 
montażu wypożyczamy Państwu 
bezpłatnie zestaw montażowy z 
szablonami.

•  Elementy mocujące (zestaw śrub, 
kołków i podkładów blaszanych) 
znajduje się w zakresie dostawy 
szyn bazowych.

•  Szacunkowo czas montażu wynosi 
ok. godziny na mb.

Pomiar
już podczas montażu gwarantujemy 
wymaganą dokładność dzięki zas-
tosowaniu laserowych przyrządów 
pomiarowych.

Odbiór
•  Sporządzenie protokołu odbioru
• Przekazanie produkcyjne
•  Na życzenie możemy zaoferować 

coroczną konserwację / kontrolę.

Klient uzgadnia wymagania w ścisłej współpracy 
z naszymi technikami i partnerami handlowymi. 
Państwo dają nam zadanie, my wypracowujemy 
pasujące rozwiązanie! 
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Obszar zastosowania Nad posadzką / pod posadzką Nad posadzką / pod posadzką Nad posadzką / pod posadzką Pod posadzką Pod posadzką

Opis

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28  
w rastrze 100 mm

• Nadaje się do zastosowań standardowych

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na bardzo dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 i gwintowi 
M24 w rastrze 200 mm

•  Nadaje się do zastosowań z dużymi obciążeniami oraz 
do wszystkich zastosowań standardowych

•  Ok. 80% większy udźwig niż standardowa szyna 
bazowa

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elemen-
tów systemowych również z obciążeniem

•  Elementy nadbudowane w rastrze systemowy 
można ograniczyć stoperami, co umożliwia dokładne 
ustawianie

•  Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania  
na bardzo dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia na całej długości  
obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elemen-
tów systemowych również z obciążeniem

•  Bezstopniowe ustawianie elementów 
nadbudowanych

•  Możliwe gniazda na stopery do ustawiania w pozyc-
jach krańcowych / obszarach roboczych

•  Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania  
na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie  
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych 
elementów systemowych również z obciążeniem

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28  
w rastrze 100 mm 

• Bezstopniowe ustawianie elementów nadbudowanych

Kombinacja
 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

 Nadbudowa elementów systemowych pośrednio  
na nogach lub ramie

 Nadbudowa elementów systemowych pośrednio  
na nogach lub ramie

 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

Raster
Co 100 mm otwory systemowe D28 • Co 200 mm otwory systemowe D28

• Co 200 mm otwory gwintowane M24
Co 100 mm otwory systemowe D28 Bezstopniowo bez rastra otworów • Co 100 mm otwory systemowe D28

• Dodatkowo bezstopniowo bez rastra otworów

Wymiary
 Przekrój ok. 120 x 40 mm  
szczegóły patrz strona 98

 Przekrój ok. 200 x 50 mm 
szczegóły patrz strona 98

 Przekrój ok. 160 x 40 mm 
szczegóły patrz strona 99

 Przekrój ok. 50 x 50 mm 
szczegóły patrz strona 99

•  Przekrój ok. 120 x 40 mm szyna fundamentowa 
•  Przekrój ok. 50 x 50 mm szyna okrągła patrz strona 100 

Cechy szczególne

•  Możliwe zastosowanie nóg przesuwnych i ram nośnych
•  Elementy systemowe oraz stoły spawalnicze 3D można 

zamontować również bezpośrednio na szynie
•  Łatwe przesuwanie elementów systemowych bez 

zastosowania dźwigu na nogach przesuwnych
• Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Możliwe zastosowanie nóg stołu do belek dystanso-
wych i ram nośnych

•  Elementy systemowe oraz stoły spawalnicze 3D 
można zamontować również bezpośrednio na szynie

•  Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu 
kołków

• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w 
instalacjach zrobotyzowanych

•  Prowadnica profilowana hartowana i szlifowana
•  Zabezpieczenie przed wywróceniem dzięki 

elementowi na wózku, który okala prowadnicę
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z 

obrabianym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
•  Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu 

kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w 
instalacjach zrobotyzowanych

•  Wał prowadzący hartowany i szlifowany
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z 

obrabianym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
• Zakotwiczenie poprzez zalanie w posadzce
•  Montaż równo z posadzką, bez krawędzi grożących 

potknięciem
• W komplecie z szablonami montażowymi

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w insta-
lacjach zrobotyzowanych

•  Wał prowadzący hartowany i szlifowany
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z obrabia-

nym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
•  Zakotwiczenie poprzez zalanie w posadzce  

z zastosowaniem systemu kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

Przesuwanie pod obciążeniem – – Możliwe przesuwanie pod obciążeniem! Możliwe przesuwanie pod obciążeniem! Możliwe przesuwanie pod obciążeniem!

Warianty nóg do stołów
 Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, rama 
łącząca, stół spawalniczy 3D 

 Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, 
rama łącząca, stół spawalniczy 3D

Wózek prowadzący Kaseta prowadząca  Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, 
rama łącząca, stół spawalniczy 3D, kaseta prowadząca

DEMMELER® System szyn
Przegląd wariantów szyn

Szyna bazowa i  
fundamentowa

Szyna bazowa i fundamentowa  
XL

D28 D28M24

1 Część systemowa
2    Szyna bazowa i fundamentowa
3 Otwór systemowy
4  Podkładka blaszana

1 Śruba nastawcza
2 Śruba pociągowa
3  Kołek

92 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® System szyn
Przegląd wariantów szyn

Szyna bazowa i fundamentowa 
LINIOWA

Szyna fundamentowa  
OKRĄGŁA

Szyna bazowa i fundamentowa  
DUO

D28 D28Ø 25

Obszar zastosowania Nad posadzką / pod posadzką Nad posadzką / pod posadzką Nad posadzką / pod posadzką Pod posadzką Pod posadzką

Opis

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28  
w rastrze 100 mm

• Nadaje się do zastosowań standardowych

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na bardzo dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 i gwintowi 
M24 w rastrze 200 mm

•  Nadaje się do zastosowań z dużymi obciążeniami oraz 
do wszystkich zastosowań standardowych

•  Ok. 80% większy udźwig niż standardowa szyna 
bazowa

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra 
systemowego na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie 
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elemen-
tów systemowych również z obciążeniem

•  Elementy nadbudowane w rastrze systemowy 
można ograniczyć stoperami, co umożliwia dokładne 
ustawianie

•  Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania  
na bardzo dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia na całej długości  
obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elemen-
tów systemowych również z obciążeniem

•  Bezstopniowe ustawianie elementów 
nadbudowanych

•  Możliwe gniazda na stopery do ustawiania w pozyc-
jach krańcowych / obszarach roboczych

•  Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania  
na dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie  
mocowania na całej długości obszaru roboczego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych 
elementów systemowych również z obciążeniem

•  Dokładne ustawianie dzięki otworom D28  
w rastrze 100 mm 

• Bezstopniowe ustawianie elementów nadbudowanych

Kombinacja
 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

 Nadbudowa elementów systemowych pośrednio  
na nogach lub ramie

 Nadbudowa elementów systemowych pośrednio  
na nogach lub ramie

 Wszystkie elementy systemowe można wykorzystać  
poprzez rastry otworów

Raster
Co 100 mm otwory systemowe D28 • Co 200 mm otwory systemowe D28

• Co 200 mm otwory gwintowane M24
Co 100 mm otwory systemowe D28 Bezstopniowo bez rastra otworów • Co 100 mm otwory systemowe D28

• Dodatkowo bezstopniowo bez rastra otworów

Wymiary
 Przekrój ok. 120 x 40 mm  
szczegóły patrz strona 98

 Przekrój ok. 200 x 50 mm 
szczegóły patrz strona 98

 Przekrój ok. 160 x 40 mm 
szczegóły patrz strona 99

 Przekrój ok. 50 x 50 mm 
szczegóły patrz strona 99

•  Przekrój ok. 120 x 40 mm szyna fundamentowa 
•  Przekrój ok. 50 x 50 mm szyna okrągła patrz strona 100 

Cechy szczególne

•  Możliwe zastosowanie nóg przesuwnych i ram nośnych
•  Elementy systemowe oraz stoły spawalnicze 3D można 

zamontować również bezpośrednio na szynie
•  Łatwe przesuwanie elementów systemowych bez 

zastosowania dźwigu na nogach przesuwnych
• Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Możliwe zastosowanie nóg stołu do belek dystanso-
wych i ram nośnych

•  Elementy systemowe oraz stoły spawalnicze 3D 
można zamontować również bezpośrednio na szynie

•  Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu 
kołków

• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w 
instalacjach zrobotyzowanych

•  Prowadnica profilowana hartowana i szlifowana
•  Zabezpieczenie przed wywróceniem dzięki 

elementowi na wózku, który okala prowadnicę
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z 

obrabianym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
•  Zakotwiczenie w posadzce za pomocą systemu 

kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w 
instalacjach zrobotyzowanych

•  Wał prowadzący hartowany i szlifowany
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z 

obrabianym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
• Zakotwiczenie poprzez zalanie w posadzce
•  Montaż równo z posadzką, bez krawędzi grożących 

potknięciem
• W komplecie z szablonami montażowymi

•  Np. nadaje się do systemów wymiany palet w insta-
lacjach zrobotyzowanych

•  Wał prowadzący hartowany i szlifowany
•  Łatwe przesuwanie elementów systemu z obrabia-

nym przedmiotem bez zastosowania dźwigu
•  Zakotwiczenie poprzez zalanie w posadzce  

z zastosowaniem systemu kołków
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych

Przesuwanie pod obciążeniem – – Możliwe przesuwanie pod obciążeniem! Możliwe przesuwanie pod obciążeniem! Możliwe przesuwanie pod obciążeniem!

Warianty nóg do stołów
 Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, rama 
łącząca, stół spawalniczy 3D 

 Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, 
rama łącząca, stół spawalniczy 3D

Wózek prowadzący Kaseta prowadząca  Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, 
rama łącząca, stół spawalniczy 3D, kaseta prowadząca
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DEMMELER® System szyn
Przegląd wariantów montażu

Nad posadzką

Pod posadzką

160+10

45+10
Szyna

Szyna bazowa i 
fundamentowa LINIOWA

Szyna fundamentowa  
OKRĄGŁA

Szyna fundamentowa 
DUO

Szyna bazowa i 
fundamentowa

Szyna bazowa i  
fundamentowa XL

Typy szyn Rodzaje instalacji 

Nad posadzką

Pod posadzką

Pod posadzką

Nad posadzką

Pod posadzką

Pod posadzką

Szyna

Szyna

Szyna

Szyna

250+10

65+10

210+10

45+10

100+10

50+10

160+10

50+10

100+10

45+10
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1000 1000

DEMMELER® System szyn
Przegląd wariantów montażu

Warianty wykonania posadzki halowej Opcje wyposażenia * 

Standardowy rozstaw osi

Kratownica

Rampa najazdowa

Wylewanie

* Opcje wyposażenia na zamówienie!

Ogólne wskazówki 

•  Standardowa szerokość toru najlepiej 1000 mm. 
Wymiary niestandardowe możliwe po uzgodnieniu.

•  Liczba szyn może zostać dostosowana do 
wymagań klienta.

•  Zalecane długości 3000 mm / 6000 mm, większe 
długości szyny bazowej są również dostępne na 
zamówienie.

•  Szyny fundamentowe przed zalaniem muszą zostać 
zabezpieczone w dolnej części taśmą klejącą lub 
zatyczkami, aby zapobiec wlaniu się zalewanego 
materiału do otworów systemowych.

•  Elementy montażowe, takie jak zestaw śrub, 
kołków i podkładów blaszanych, znajduje się w 
zakresie dostawy.

•  Podczas prac przy szynach należy przestrzegać 
wewnątrzzakładowych wymagań bezpieczeństwa

•  Należy zawsze zabezpieczyć podzespoły przed 
przewróceniem.

• Nigdy nie wchodzić pod unoszące się ładunki.

50+10
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DEMMELER® System szyn
Przegląd elementów łączących poszczególnych typów szyn

Typy szyn Zgodne warianty nóg jako element łączący 

Noga do belki 
dystansowej

Noga 
przesuwna

Rama  
łącząca

Stół 3D / 
elementy 
systemu

Wózek 
prowadzący

Kaseta 
prowadząca

Szyna bazowa i  
fundamentowa

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
XL

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
LINEAR

Szyna fundamentowa  
OKRĄGŁA

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
DUO

Solidne podstawy do budowy. 

DEMMELER dostarcza portfolio rozwiązań do każdego zadania. Produkcja elementów w naszym systemie szyno-
wym wymaga nie tylko szerokiego wyboru narzędzi, ale także wielu przemyślanych akcesoriów systemowych. 
Nasze warianty nóg, dostosowane do różnych typów szyn i wymagań, stanowią bezpieczne połączenie między 
szyną a systemem mocowania 3D. Na przykład wymienne nogi stołu i nogi przesuwne z kółkami umożliwiają 
szybkie dostosowanie do nowych zadań. Wielofunkcyjne wózki można przemieszczać do żądanej pozycji równie 
szybko, jak precyzyjnie je pozycjonować.

96 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® System szyn
Funkcje wariantów nóg

Rama łącząca
(opis i rozmiary, strona 49)

Wózek prowadzący
(opis i rozmiary, strona 106)

Kaseta prowadząca
(opis i rozmiary, strona 107)

Noga do belki dystansowej 
(opis i rozmiary, strona 104)

Zabudowa w kierunku podłużnym i poprzecznym.

Noga przesuwana z rolkami
(opis i rozmiary, strona 105)

Warianty nóg Funkcja  

Mocowanie do elementów systemuWysokości nadbudowy można dostosować do obrabianego 
przedmiotu poprzez wymianę nóg stołu.

Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elementów systemowych 
bez zastosowania narzędzi do podnoszenia ani dźwigu.

Rolka bieżna Zabezpieczenie 
przed wywróceniem

Elementy nadbudowane przesuwane również z obciążeniem.

Elementy nadbudowane przesuwane również z obciążeniem.

Noga do belki 
dystansowej

Noga 
przesuwna

Rama  
łącząca

Stół 3D / 
elementy 
systemu

Wózek 
prowadzący

Kaseta 
prowadząca

Szyna bazowa i  
fundamentowa

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
XL

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
LINEAR

Szyna fundamentowa  
OKRĄGŁA

Szyna bazowa i  
fundamentowa  
DUO
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DEMMELER® System szyn
Szyny bazowe i fundamentowe

Szyna bazowa i fundamentowa

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Ciężar w kg ok. Nr art. 

1000 120 40 35 D28-02003-067

2000 120 40 70 D28-02003-068

3000* 120 40 105 D28-02003-069

4000 120 40 140 D28-02003-070

5000 120 40 175 D28-02003-071

6000* 120 40 210 D28-02003-072

Szyna bazowa i fundamentowa XL

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Ciężar w kg ok. Nr art. 

3000 200 50 230 P28-02003-000

6000 200 50 460 P28-02003-001

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra systemowego na dużych odległościach
•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie mocowania na całej długości 

obszaru roboczego
• Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 w rastrze 100 mm
• Nadaje się do zastosowań standardowych
•  Zestaw śrub, kołków i podkładów blaszanych,  

znajduje się w zakresie dostawy
• Udźwig na metr do 16 t
• Dopuszczalny udźwig w niespękanym betonie 1,0 t na kołek

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra systemowego na bardzo dużych 
odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie mocowania na całej 
długości obszaru roboczego

• Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 w rastrze 200 mm
•  Nadaje się do zastosowań z dużymi obciążeniami oraz  

do wszystkich zastosowań standardowych
•  Zestaw śrub, kołków i podkładów blaszanych,  

znajduje się w zakresie dostawy
• Udźwig na metr do 30 t 
•  Ok. 80% większy udźwig niż standardowa szyna bazowa
• Dopuszczalny udźwig w niespękanym betonie 1,8 t na kołek

Szyna bazowa i fundamentowa

Szyna bazowa i fundamentowa XL

Elementy łączące szyny bazowej:  
Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, rama łącząca, stół spawalniczy 3D. 
Patrz również od strony 104.

Elementy łączące szyny bazowej XL:  
Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, rama łącząca, stół spawalniczy 3D. 
Patrz również od strony 104.

*Zalecane długości / Inne długości dostępne na zamówienie!

Inne długości dostępne na zamówienie!

Podobnie jak 
na ilustracji

Wys.

B

Dł.

Wys.

Dł.

B
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DEMMELER® System szyn
Szyny bazowe i fundamentowe

Szyna bazowa i fundamentowa LINIOWA

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Ciężar w kg ok. Nr art. 

3000 160 40 135 D28-02007-000

6000 160 40 270 D28-02007-001

Szyna fundamentowa OKRĄGŁA

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Ciężar w kg ok. Nr art. 

1000 54 48 8 D28-02008-000

2000 54 48 16 D28-02008-001

3000 54 48 24 D28-02008-002

• Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra systemowego na dużych odległościach
•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie mocowania na całej długości  

obszaru roboczego
•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elementów systemowych  

również z obciążeniem
•  Zabezpieczenie przed wywróceniem dzięki  

zintegrowanemu elementowi na wózku, który okala prowadnicę
• Prowadnica profilowana hartowana i szlifowana
•  Elementy nadbudowane w rastrze systemowy można  

ograniczyć stoperami, co umożliwia dokładne ustawianie
•  Zestaw śrub, kołków i podkładów blaszanych, znajduje się w zakresie dostawy
• Udźwig na metr do 16 t 
• Dopuszczalny udźwig w niespękanym betonie 1,0 t na kołek

• Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania na dużych odległościach
• Dokładna płaszczyzna odniesienia na całej długości obszaru roboczego
•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elementów systemowych 

również z obciążeniem
• Bezstopniowe ustawianie elementów nadbudowanych
• Idealnie nadaje się do systemów z wymianą palet
•  W posadzce można zamontować gniazda na stopery do ustawiania w 

pozycjach krańcowych / obszarach roboczych
• Udźwig na metr do 10 t

Szyna bazowa i fundamentowa LINIOWA

Szyna fundamentowa OKRĄGŁA

Element łączący szyny bazowej LINIOWEJ:  
Wózek prowadzący. Patrz również od strony 106.

Element łączący szyny fundamentowej OKRĄGŁEJ:  
Kaseta prowadząca. Patrz również od strony 107.

 Inne długości dostępne na zamówienie!

Inne długości dostępne na zamówienie!

Wys.

Dł.

B

B

Wys.

Dł.
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Elementy łączące szyny bazowej DUO:  
Noga stołu do belki dystansowej, noga przesuwna, rama łącząca, stół spawalniczy 3D, kaseta prowadząca.  
Patrz również od strony 104.

DEMMELER® System szyn
Szyny bazowe i fundamentowe

Szyna bazowa i fundamentowa DUO

Dł. w mm Opis Nr art. 

3000 D28-02003-069 + D28-02008-002

6000 2 sztuki D28-02003-072 + D28-02008-002

• Możliwe jest zbudowanie obszaru przesuwania na dużych odległościach
•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie mocowania na całej 

długości obszaru roboczego
•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elementów systemowych  

również z obciążeniem
• Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 w rastrze 100 mm 
• Bezstopniowe ustawianie elementów nadbudowanych
•  Zestaw śrub, kołków i podkładów blaszanych,  

znajduje się w zakresie dostawy
• Uudźwig na metr do 20 t (zależnie od liczby kaset prowadzących)
• Dopuszczalny udźwig w niespękanym betonie 1,0 t na kołek

Szyna bazowa i fundamentowa DUO

Ochrona otworów systemowych przed zanieczyszczeniami 

Inne długości dostępne na zamówienie!

Mata gumowa z drobnymi rowkami

Dł. w mm Nr art. 

1000 00092901

•  Chroni otwory systemowe przed zabrudzeniem

Mata gumowa z drobnymi rowkami / nakładka

Blacha osłaniająca

Dł. w mm Nr art. 

1000 00092904

Dł.
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DEMMELER® System szyn
Akcesoria

•  Chroni otwory systemowe przed zabrudzeniem
•  Można go dziecinnie łatwo usunąć za pomocą 

magnesu D28-10003-002

Zaślepki / Zatyczki / Magnes

Zaślepki

Opis Nr art. 

Zaślepka D28 D28-10003-006

10x zaślepka D28 D28-10003-007

Zaślepka, Ø 39 mm 00092929

Zaślepka M24 00068955

Zatyczka

Opis Nr art. 

Zatyczka, ø 44 mm 00023584

Magnes 

Opis Nr art. 

Magnes do zaślepki D28,  
ø 32 mm

D28-10003-002

Zatyczka  
Ø 44 mm

Zaślepka Ø 39 mm

Zaślepka  
M 24

Przykłady zastosowania: zaślepka / zatyczka
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DEMMELER® System szyn
Konfiguracja stołów spawalniczych 3D dla systemu szynowego

Do zastosowania na systemie szyn stoły spawalnicze 3D muszą być wyposażone w dodatkowe otwory na spodzie do mocowania różnych typów nóg. 
Dlatego należy wybrać z poniższej tabeli stół spawalniczy 3D o odpowiednim numerze katalogowym!

Jak zamocować system mocowania na szynie 
za pomocą dopasowanych nóg

Dł. x szer. w mm Wys. w mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Hartowany DEMONT 760 M  Hartowany DEMONT 890 M 

Nr art. Nr art. Nr art. 

PP28-01001-007 PP28-01001-017 PP28-01001-027

PP28-01056-007 PP28-01056-017 PP28-01056-027

PP28-01011-007 PP28-01011-017 PP28-01011-027

PP28-01031-007 PP28-01031-017 PP28-01031-027

PP28-01002-007 PP28-01002-017 PP28-01002-027

PP28-01006-007 PP28-01006-017 PP28-01006-027

PP28-01003-007 PP28-01003-017 PP28-01003-027

PP28-01004-007 PP28-01004-017 PP28-01004-027

PP28-01005-007 PP28-01005-017 PP28-01005-027

PP28-11085-007 PP28-11085-017 PP28-11085-027

PROFIPremiumLINE (PP)

Dł. x szer. w mm Wys. w mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Hartowany DEMONT 760 M  Hartowany DEMONT 890 M 

Nr art. Nr art. Nr art. 

PL28-01001-007 PL28-01001-017 PL28-01001-027

PL28-01056-007 PL28-01056-017 PL28-01056-027

PL28-01011-007 PL28-01011-017 PL28-01011-027

PL28-01031-007 PL28-01031-017 PL28-01031-027

PL28-01002-007 PL28-01002-017 PL28-01002-027

PL28-01006-007 PL28-01006-017 PL28-01006-027

PL28-01003-007 PL28-01003-017 PL28-01003-027

PL28-01004-007 PL28-01004-017 PL28-01004-027

PL28-01005-007 PL28-01005-017 PL28-01005-027

PL28-11085-007 PL28-11085-017 PL28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)

Dł. x szer. w mm Wys. w mm

1000 x 1000 200

1200 x 1200 200

1500 x 1000 200

1500 x 1500 200

2000 x 1000 200

2000 x 2000 200

2400 x 1200 200

3000 x 1500 200

4000 x 2000 200

4800 x 2400 200

SOLID Hartowany DEMONT 760 M  Hartowany DEMONT 890 M 

Nr art. Nr art. Nr art. 

PE28-01001-007 PE28-01001-017 PE28-01001-027

PE28-01056-007 PE28-01056-017 PE28-01056-027

PE28-01011-007 PE28-01011-017 PE28-01011-027

PE28-01031-007 PE28-01031-017 PE28-01031-027

PE28-01002-007 PE28-01002-017 PE28-01002-027

PE28-01006-007 PE28-01006-017 PE28-01006-027 

PE28-01003-007 PE28-01003-017 PE28-01003-027

PE28-01004-007 PE28-01004-017 PE28-01004-027

PE28-01005-007 PE28-01005-017 PE28-01005-027

PE28-11085-007 PE28-11085-017 PE28-11085-027

PROFIEcoLINE (PE)

102 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® System szyn
Zamawianie ramy łączącej / nogi do belki dystansowej / nogi przesuwanej

Do rozmiaru 
stołu

Rozmiar  
ramy łączącej

Waga w kg Maks. obciąż. 
w kg

Nr art. 

1000 x 1000

1000 x 1000 x 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 x 1200

1500 x 1000

1500 x 1500

2000 x 1000

2000 x 1000 x 600 229 15000 PL00-02004-001

2000 x 2000

2400 x 1200

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2000
4000 x 2000 x 600 516 20000 PL00-02004-002

4800 x 2400

Rama łącząca

Szerokość  
nogi

Wysokość  
nogi

Ilość  
nóg

Waga w kg 
na nogę

Maks. obciąż. w kg  
na nogę

Nr art. 

200 200 4 14 3500 D00-10017-000

200 400 4 19 3500 D00-10017-001

200 600 4 24 3500 D00-10017-002

400 200 4 24 3500 D00-10017-010

400 400 4 33 3500 D00-10017-011

400 600 4 41 3500 D00-10017-012

Noga do belki dystansowej (do wszystkich rozmiarów stołów)

Szerokość  
nogi

Wysokość  
nogi

Ilość  
nóg

Waga w kg 
na nogę

Maks. obciąż. w kg  
na nogę

Nr art. 

200 200 4 18 3500 D00-10017-025

200 400 4 24 3500 D00-10017-026

200 600 4 29 3500 D00-10017-027

400 200 4 33 3500 D00-10017-028

400 400 4 41 3500 D00-10017-029

400 600 4 50 3500 D00-10017-030

Noga przesuwana (do wszystkich rozmiarów stołów)

A  Ze strony 102 wybiera się 
pożądaną płytę bazową, która 
stanowi artykuł zamawiany A :

B  Wybrać ilość nóg
do zamówienia jako artykuł B:

C  Oba numery artykułów 
zamawianych stanowią 
Państwa zamówienie w 
firmie DEMMELER. 

Przykład zamówienia:

np.    4x  D00-10017-000 np.    1x  PL28-01002-007 (A)
np.    4x  D00-10017-000 (B)

np.    1x  PL28-01002-007

103www.demmeler.com



DEMMELER® System szyn
Warianty nóg systemu szynowego

•  Element łączący między belką dystansową w kształcie litery U lub stołem 
spawalniczym 3D a szyną bazową

•  Różne wysokości nadbudowy można dostosować do obrabianego przedmiotu 
po prostu poprzez wymianę nóg stołu

•  Z dwiema śrubami pasowanymi M12-16 H8x30 do mocowania elementów 
systemowych

Noga do belki dystansowej

Szerokość nogi

W
ys

ok
oś

ć 
no

gi

Inne wysokości na zamówienie! Podczas przekładania elementów systemowych należy przestrzegać wewnątrzzakładowych wymagań 
bezpieczeństwa!

Rozmiary nóg:

Noga do belki dystansowej

Szerokość nogi Wysokość nogi Masa w kg na nogę Maks. obciąż. w kg na nogę Nr art. 

200 200 14 3500 D00-10017-000

200 400 19 3500 D00-10017-001

200 600 22 3500 D00-10017-002

400 200 22 3500 D00-10017-010

400 400 33 3500 D00-10017-011

400 600 41 3500 D00-10017-012

Zgodne z typami szyny bazowej, szyny bazowej XL i DUO. 
Patrz również od strony 98.
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DEMMELER® System szyn
Warianty nóg systemu szynowego

•  Możliwe jest przesuwanie nadbudowanych elementów systemowych 
bez zastosowania narzędzi do podnoszenia ani dźwigu

•  Różne wysokości nadbudowy można dostosować do obrabianego 
przedmiotu po prostu poprzez wymianę nóg stołu

•  Najwyższy udźwig w pozycji roboczej dzięki całopowierzchniowemu 
przyleganiu nogi do szyny

• Zabezpieczenie przez przewróceniem w zakresie dostawy
•  Z dwiema śrubami pasowanymi M12-16 H8x30 do mocowania elementów 

systemowych
• Podczas przesuwania elementów systemowych uwzględnić stabilność

Noga przesuwana z rolkami

Noga przesuwana z rolkami

Szerokość 
nogi

Wysokość 
nogi

Masa w kg  
na nogę

Maks. obciąż. w kg  
na nogę*

Nr art. 

200 200 18 3500 D00-10017-025

200 400 24 3500 D00-10017-026

200 600 29 3500 D00-10017-027

400 200 33 3500 D00-10017-028

400 400 41 3500 D00-10017-029

400 600 50 3500 D00-10017-030

Rozmiary nóg:

Inne wysokości na zamówienie! Podczas przekładania elementów systemowych należy przestrzegać 
wewnątrzzakładowych wymagań bezpieczeństwa! *Wskaźnik obciążenia w położeniu roboczym.

Szerokość nogi

W
ys

ok
oś

ć 
no

gi

Zgodność z typem szyny bazowej. Patrz również strona 98.

Odpychanie sprężyną  
= pozycja przesuwu
(przesuwanie na łożyskach 
rolkowych)

Odblokowanie i zamocowanie  
= pozycja robocza

Łatwe przestawianie części systemu – dzięki opatentowanym 
nogom przesuwnym z kółkami DEMMELERI®

Kółka w opatentowanych nóg przesuwnych DEMMELER® chowają 
się pod obciążeniem. Dzięki temu noga ma płaski kontakt z szyną 
fundamentową. Prąd spawania nie jest przewodzony przez rolki, 
dzięki czemu łożysko nie ulega uszkodzeniu. 
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DEMMELER® System szyn
Warianty nóg systemu szynowego

•  Zabezpieczona przed przewróceniem dzięki profilowanej prowadnicy 
szyny z elementem okalającym

• Zgarniacze zapobiegają zabrudzeniu elementów tocznych
• Blacha osłaniająca w zakresie dostawy
• Możliwe przesuwanie pod obciążeniem

Wózek prowadzący

Wózek prowadzący

Dł. w mm B w mm Wys. w mm Maks. obciąż. w kg na wózek prowadzący Nr art. 

statyczne dynamiczne

200 110 100 8440 3870 D28-10018-000

400 110 100 16880 7740 D28-10018-001

Podczas przekładania elementów systemowych należy przestrzegać wewnątrzzakładowych wymagań bezpieczeństwa!

Zgodność z typem szyny bazowej LINIOWEJ. Patrz również strona 99.

Wys.

Dł.
B
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DEMMELER® System szyn
Warianty nóg systemu szynowego

Kaseta prowadząca

Dł. w mm B w mm Wys. w mm Maks. obciąż. w kg 
na kasetę prowadzącą

Nr art. 

200 110 100 1640 D28-10019-000

400 110 100 3280 D28-10019-001

• Bardzo lekko chodzą dzięki łożyskom kulkowym
• Hartowana rolka bieżna
• Wysoki udźwig dzięki solidnej konstrukcji
• Blachy osłaniające w zakresie dostawy
• Podczas przesuwania elementów systemowych uwzględnić stabilność
• Możliwe przesuwanie pod obciążeniem

Kaseta prowadząca

Podczas przekładania elementów systemowych należy przestrzegać wewnątrzzakładowych wymagań bezpieczeństwa!

Zgodność z typem szyny bazowej OKRĄGŁEJ. Patrz również strona 99.

Wys.

Dł.
B
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Zalety

Dzięki zamontowanym na stałe powierzchniom pł ytowym mogą 
Państwo przeobrazić swoją halę w ogromny system mocowania. 
Idealne do dużych i ciężkich obrabianych przedmiotów.

Posadzka podłogi staje się 
polem mocowania

Stabilność
Najwyższa stabilność dzięki 
zakotwiczeniu w posadzce hali.

Sposób montażu
Powierzchnie płytowe można 
zamontować zarówno nad 
posadzką, jak też pod posadzką - 
tak jak sobie Państwo życzą!
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Zalety

Bezgraniczne
Mogą Państwo obustronnie 
dowolnie powiększyć swoją 
powierzchnię roboczą poprzez 
łączenie powierzchni płytowych.

Złożoność
Całościowa powierzchnia 
mocowania z rastrem 
systemowym do złożonych, 
dużych elementów 
nadbudowanych.
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Przegląd wariantów pł yt mocujących

Bazowa powierzchnia płytowa 

Bazowa powierzchnia płytowa XL 

Bazowa powierzchnia płytowa ProfiLINE 

Nad 
posadzką

Pod 
posadzkąPłyta

Nad 
posadzką

Pod 
posadzkąPłyta

Nad 
posadzką

Pod 
posadzkąPłyta

Powierzchniowy system 
rastrowy do dużych skompli-
kowanych podzespołów

Powierzchniowy system 
rastrowy do dużych skom-
plikowanych podzespołów

Powierzchniowy system 
rastrowy do ekstremalnie 
dużych i skomplikowanych 
podzespołów Gwint drobny

noga regulowana

23

37

200

Zaślepka
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Opcje rastrów

Opcje rastrów 

Udźwig ok. 

5 t na m²
Dopuszczalne obciążenie 
rozciągające w  
niespękanym betonie  
ok. 1,0 t na kołek

Płyta z otworami systemowymi D28 
w rasterze 50 x 50 mm

Płyta z otworami systemowymi D28  
w podwójnym rastrze 100 mm x 100 mm

Płyta z otworami systemowymi D28  
w rasterze 100 x 100 mm

Płyta z otworami systemowymi D28 
w rastrze 100 x 100 mm i dodatkowymi 
otworami M24 w rastrze 100 x 100 mm

PROFIPremiumLINE (PP)

PROFIPlusLINE (PL)

PROFIEcoLINE (PE)

Raster PL-M24

Dopuszczalne obciążenie 
rozciągające w 
niespękanym betonie  
ok. 1,8 t na kołek

Dopuszczalne obciążenie 
rozciągające w 
niespękanym betonie  
ok. 1,8 t na kołek

Udźwig ok. 

15 t na m²

Udźwig ok. 

7,5 t na m²

Łączenie / rozbudowa 
poszczególnych elementów

Łączenie / rozbudowa 
poszczególnych elementów

Łączenie / rozbudowa 
poszczególnych elementów

Opcjonalnie dostępne  
różne typy rastrów
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Pł yty mocujące

Bazowa powierzchnia płytowa

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Nr art. 

1000 1000 23 D28-02010-000

1200 1200 23 D28-02010-001

1500 1000 23 D28-02010-002

1500 1500 23 D28-02010-003

2000 1000 23 D28-02010-004

2400 1200 23 D28-02010-005

3000 1500 23 D28-02010-006

4000 2000 23 D28-02010-007

Bazowa powierzchnia płytowa XL

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Nr art. 

1000 1000 37 D28-02011-000

1200 1200 37 D28-02011-001

1500 1000 37 D28-02011-002

1500 1500 37 D28-02011-003

2000 1000 37 D28-02011-004

2400 1200 37 D28-02011-005

3000 1500 37 D28-02011-006

4000 2000 37 D28-02011-007

•  Możliwe jest zbudowanie modułowego rastra systemowego na 
dużych odległościach

•  Dokładna płaszczyzna odniesienia oraz powierzchnie mocowania 
na całej długości obszaru roboczego

• Dokładne ustawianie dzięki otworom D28 w rastrze 100 mm
• Nadaje się do zastosowań standardowych
•  Zestaw śrub, kołków i podkładów blaszanych, znajduje się w 

zakresie dostawy
• Nośność na metr do 16 t / nośność ok. 5 t na m2

• Dopuszczalny udźwig w niespękanym betonie 1,0 t na kołek
• Więcej informacji można znaleźć na stronie 110

•  Powierzchniowy system rastrowy do dużych skomplikowanych 
podzespołów

• Opcjonalnie dostępne różne typy rastrów
• Z zestawem śrub, kołków, podkładów blaszanych
• Raster 100 x 100 mm Otwory systemowe D28
• Udźwig ok. 7,5 t na m2

•  Dopuszczalne obciążenie rozciągające w niespękanym betonie  
ok. 1,8 t na kołek

• Więcej informacji można znaleźć na stronie 110

Bazowa powierzchnia płytowa

Bazowa powierzchnia płytowa XL

Inne rozmiary na zamówienie!

Inne rozmiary na zamówienie!

Wys.

Dł.B

Wys.

Dł.B
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DEMMELER® Powierzchnie płytowe
Pł yty mocujące

Bazowa powierzchnia płytowa ProfiLINE

Dł. w mm B w mm Wys. w mm ok. Nr art. 

1000 1000 200 D28-02012-000

1200 1200 200 D28-02012-001

1500 1000 200 D28-02012-002

1500 1500 200 D28-02012-003

2000 1000 200 D28-02012-004

2400 1200 200 D28-02012-005

3000 1500 200 D28-02012-006

4000 2000 200 D28-02012-007

•  Powierzchniowy system rastrowy do ekstremalnie dużych i 
skomplikowanych podzespołów

• Opcjonalnie dostępne różne typy rastrów
• Możliwość dowolnej rozbudowy
• Z zestawem śrub, kołków, podkładek blaszanych 
• Gwint drobny ustawia nogi w celu dokładnego niwelowania
• Udźwig ok. 15 ton na m²
• Raster 100 x 100 mm Otwory systemowe D28
•  Dopuszczalne obciążenie rozciągające w niespękanym betonie  

ok. 1,8 t na kołek
• Więcej informacji można znaleźć na stronie 110

Bazowa powierzchnia płytowa ProfiLINE

Inne rozmiary na zamówienie!

Wys.

Dł.
B
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DEMMELER® Trzpienie
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DEMMELER® Trzpienie
Spis treści

Trzpień PPS
strona 120

Trzpień PPS
strona 120

Trzpień EcoLINE 
strona 124

Trzpień EcoLINE 
strona 124

Trzpień mocujący SPS z 
klamką

strona 124

Tuleje łączące  
ze śrubą
strona 127

Płaski trzpień mocujący 
PS

strona 123

Płaski trzpień mocujący 
PS

strona 123

Trzpień  
lokacyjny
strona 126

Trzpień PS
strona 122

Trzpień PS
strona 122

Trzpień EcoLINE
strona 125

Płaski trzpień mocujący 
PPS

strona 121

Płaski trzpień mocujący 
PPS

strona 121

Trzpień  
lokacyjny
strona 126

Trzpień  
lokacyjny
strona 126

Tuleje  
łączące  

od strony 127

Tuleje  
łączące  

od strony 127

Adapter  
strona 129

Adapter  
strona 129

Adapter  
strona 129

Płyty  
łączące 

strona 129

Płyty  
łączące 

strona 129

Płyty  
łączące 

strona 129

115www.demmeler.com

DEMMELER® Trzpienie
Przegląd trzpieni mocujących 116

Zalety trzpieni PPS 118



Nasze trzpienie mocujące do każdego 
zastosowania

Trzpień PPS
Płaski trzpień  
mocujący PPS Trzpień PS

Płaski trzpień  
mocujący PS

Rozmiary systemu

Wersja Krótki / Długi Krótki / Długi Krótki / Długi Krótki / Długi

Zastosowanie 

Przyjazne dla materiału  
i niezawodne mocowanie 

elementów z częściami 
systemu lub na stole 

spawalniczym

Oszczędzający miejsce  
i materiał element  

łączący wszystkie części  
systemu na stole, płycie 

 perforowanej itp. 

Przyjazne dla materiału  
i niezawodne  

mocowanie elementów z 
częściami systemu lub na 

stole spawalniczym

Oszczędzający miejsce  
element łączący wszystkie 

części systemu na stole,  
płycie perforowanej itp. 

Trzpień PPS
Delikatne mocowanie materiału dzięki  

opatentowanemu stożkowemu 
systemowi stykowemu

Trzpień ECO
Wersja prosta  

bez zakresu mocowania

Płaski trzpień mocujący PPS
Element łączący oszczędzający 

miejsce

Wersja krótka = łączenie 2 elementów systemu lub 1 elementu systemu na stole spawalniczym 
Wersja długa = łączenie 3 elementów systemu lub 2 elementu systemu na stole spawalniczym

DEMMELER® Trzpienie 
Przegląd trzpieni mocujących
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Trzpień EcoLINE
Ograniczniki i 

trzpienie lokacyjne 
Tuleje łączące  

ze śrubą
Tuleja łącząca  

z główką

Rozmiary systemu

Wersja Krótki / Długi Krótki / Długi Krótki / Długi Krótka

Zastosowanie 

element łączący  
do wszystkich  

elementów systemu

Do przypinania elementów 
systemu, do ustalania  

pozycji oraz jako adapter do 
zacisków śrubowych D16

Stosować jako połączenie 
trwałe do łączenia wszyst-

kich części systemu lub 
stołów spawalniczych.

Długotrwałe połączenie  
do łączenia dwóch  

elementów systemu  
(odpowiednie dla otworu  

systemowego/slotu)

Trzpień PS
Równomierne mocowanie 

dzięki 5 kulkom mocującym

DEMMELER® Trzpienie
Przegląd trzpieni mocujących

Zasady zaciskania

Trzpień PPS
•  Równomierny rozkład 

si ł wielokątów 
zmniejsza zużycie 
otworów

•  Maksymalna si ła 
mocująca przy dużym 
skoku mocującym

Trzpień PS
•  Kulki mocujące 

stykają się z fazą 
poprzez kontakt 
punktowy

•  Maksymalna si ła 
mocująca przy dużym 
skoku mocującym

Trzpień EcoLINE
•  Kulki mocujące 

stykają się z fazą 
poprzez kontakt 
punktowy

•  Bez zakresu moco-
wania
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Perfekcyjne połączenie

Dzięki wielokątnym elementom rozporowym 
trzpienia PPS uzyskuje się maksymalną 
siłę zacisku przy dużym skoku zacisku i 

zmniejszonym obciążeniu powierzchniowym.

DEMMELER® Trzpienie 
Trzpień PPS

 Bardzo szybkie  
mocowanie i otwieranie

elementów mocujących 

Siłowe połączenie dzięki  
połączeniu powierzchni  

z przeciwną powierzchnią urządzenia 

 Oszczędny materiał
również przy stosowaniu elementów 

aluminiowych lub z tworzywa  
sztucznego – żadnych deformacji  

otworów systemowych

Niska wrażliwość na brud
ponieważ wrażliwe części, np. gwinty 
mocujące itd. są całkowicie os łonięte 
przy pomocy o-ringów

Wyjątkowa wytrzymałość 
z wysokiej klasy hartowanej stali, 
najwyższa precyzja dzięki szlifowaniu 

Gwarantowana długa żywotność 
przy codziennych zastosowaniach

Samocentrujące, siłowe i chroniące powierzchnie mocowanie — 
jest możliwe dzięki oryginalnemu trzpieniowi mocującemu PPS 
DEMMELER®
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Porównanie kulkowego trzpienia 
mocującego i trzpienia wielokątnego 
firmy DEMMELER
Zastosowanie trzpienia PPS zapobiega 
poważnym uszkodzeniom otworów, 
które mogą powstać przez kulkowe 
trzpienie mocujący, np. w przypadku 
aluminiowo-tytanowych kątowników.

DEMMELER® Trzpienie
Zalety produktu

Tr
zp
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ń 

PP
S

Tr
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ie
ń 

EC
O

Stożkowy system docisku w trzpieniach PPS firmy DEMMELER zapewnia 
100-krotnie większą powierzchnię przylegania. Daje to znacznie większą siłę 
docisku i jednocześnie niezawodne mocowanie obrabianych przedmiotów. 
Dodatkowo równomierny rozkład siły zmniejsza zużycie otworów w 
porównaniu z tradycyjnymi trzpieniami.
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DEMMELER® Trzpienie 
Trzpień PPS

•  Maksymalna siła mocująca przy dużym skoku mocującym Wielokątne elementy 
rozszerzające, zapewniające mniejsze obciążenie powierzchniowe, ponieważ stykają się 
na całej powierzchni, są zamknięte siłowo i dokładnie samocentrujące

•  Samohamowny, chroniący materiał
• łatwa, szybka i bezpieczna obsługa
• Niska wrażliwość na brud
•  Blokada systemowa DEMMELER do wkrętarek elektrycznych DEMMELER do wkładania, 

dokręcania i odkręcania i wyciągania
• Z oznaczeniem rowkowym do wkrętarek akumulatorowych DEMMELER
•  Wysokiej klasy hartowana stal, najwyższa precyzja dzięki szlifowaniu
•  Pierścień O-ring zapobiega kręceniu się trzpienia podczas dokręcania oraz jednocześnie 

oczyszcza otwór systemowy

Podanych obciążeń nie wolno przekraczać przy stosowaniu trzpieni mocujących.
Należy przestrzegać lub unikać wprowadzania naprężeń spawalniczych, niekorzystnych proporcji dźwigni i uderzeń.

Trzpień PPS

Trzpień PPS krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu lub 1 element 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 41-47 31-34

ø A w mm 28-0,02 22-0,02

B w mm 24 19

Ciężar w kg ok. 0,5 0,3

Siła rozciągająca maks. 25 kN maks. 18 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 100 kN

Moment dokręcenia 70 Nm 25 Nm

Nr art. D28-06025-000 D22-06025-000

Trzpień PPS długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 66-72 49-52

ø A w mm 28-0,02 22-0,02

B w mm 24 19

Ciężar w kg ok. 0,6 0,3

Siła rozciągająca maks. 25 kN maks. 18 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 100 kN

Moment dokręcenia 70 Nm 25 Nm

Nr art. D28-06026-000 D22-06026-000
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D28: SW 14
D22: SW 10
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B
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DEMMELER® Trzpienie
Płaski trzpień mocujący PPS

• Zaprojektowany specjalnie do wkrętarek akumulatorowych DEMMELER
• Zastosowanie do jednoczesnego mocowania dwóch elementów systemu
•  Lekkie, komfortowe mocowanie dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi siły  

w segmentach rozszerzających
• Minimalna wrażliwość na zabrudzenia dzięki zastosowaniu wielokątów
•  Standard w DEMMELER gwarantujący długą żywotność: bardzo twardy, hartowany 

i szlifowany
•  Dzięki optymalnemu rozkładowi siły firma DEMMELER tworzy nowy wymiar  

w zakresie możliwości zastosowania
•  Nie wolno stosować płaskich trzpieni mocujących w slotach, można je stosować 

tylko w otworach.

Podanych obciążeń nie wolno przekraczać przy stosowaniu trzpieni mocujących.
Należy przestrzegać lub unikać wprowadzania naprężeń spawalniczych, niekorzystnych proporcji dźwigni i uderzeń.

Płaski trzpień mocujący PPS krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu lub 1 element 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 41-47 31-34

ø A w mm 28-0,02 22

B w mm 32 25

Ciężar w kg ok. 0,3 0,2

Siła rozciągająca maks. 10 kN maks. 4 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 100 kN

Moment dokręcenia 50 Nm 15 Nm

Nr art. D28-06027-000 D22-06027-000

Płaski trzpień mocujący PPS długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 66-72 49-52

ø A w mm 28-0,02 22

B w mm 32 25

Ciężar w kg ok. 0,6 0,2

Siła rozciągająca maks. 10 kN maks. 4 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 100 kN

Moment dokręcenia 50 Nm 15 Nm

Nr art. D28-06028-000 D22-06028-000

Płaski trzpień mocujący PPS
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DEMMELER® Trzpienie 
Trzpień PS

•  Element łączący wszystkie elementy systemu na stole, płytach bazowych  
itp. lub do specjalnego oprzyrządowania

• Bardzo szybkie podłączanie przy jednoczesnym dużym skoku mocującym
•  Bardzo duża siła mocowania dzięki efektowi przekładni planetarnej oraz dzięki 

unikaniu gwintu dwuchodowego
•  Połączenie siłowe i kształ towe, połączenie samocentrujące dzięki zastosowaniu 

pierścienia O-ring 
• Z zakresem mocowania
•  Maksymalna siła mocująca przy dużym skoku mocującym za pomocą klucza 

imbusowego (D28: SW 14 / D16: SW 8) lub klucza dynamometrycznego
•  Obracając ergonomicznie ukształ towaną główkę śruby, kulki opatentowanej 

śruby PS stykają się punktowo z fazą - poprzez dalszy obrót następuje naprężenie 
oryginalnego trzpienia PS DEMMELER.

• Wysokiej klasy hartowana stal, najwyższa precyzja dzięki szlifowaniu
•  O-ringi zapobiegają kręceniu się trzpienia podczas dokręcania oraz jednocześnie 

oczyszczają otwór systemowy

Podanych obciążeń nie wolno przekraczać przy stosowaniu trzpieni mocujących.
Należy przestrzegać lub unikać wprowadzania naprężeń spawalniczych, niekorzystnych proporcji dźwigni i uderzeń.

Trzpień PS

Trzpień PS krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu lub 1 element 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 41-47 22 -24

ø A w mm 28-0,02 16-0,01

B w mm 20 12

Ciężar w kg ok. 0,40 0,08

Siła rozciągająca maks. 25 kN maks. 10 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 50 kN

Moment dokręcenia 70 Nm 20 Nm

Nr art. D28-06001-000 D16-06001-000

Trzpień PS długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 63-72 34-36

ø A w mm 28-0,02 16-0,01

B w mm 20 12

Ciężar w kg ok. 0,50 0,10

Siła rozciągająca maks. 25 kN maks. 10 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 50 kN

Moment dokręcenia 70 Nm 20 Nm

Nr art. D28-06002-000 D16-06002-000

Siła 
rozciągająca

Siła tnąca
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DEMMELER® Trzpienie
Płaski trzpień mocujący PS

• Zagłębiona głowica trzpienia (brak krawędzi zakłócających)
• Tylko do łączenia otworów (brak slotów)
•  Zaciskanie za pomocą klucza imbusowego (D28: SW 8 /D16: SW 4)  

lub klucza dynamometrycznego
•  Nie wolno stosować płaskich trzpieni mocujących w slotach, 

można je stosować tylko w otworach.

Płaski trzpień mocujący PS

Podanych obciążeń nie wolno przekraczać przy stosowaniu trzpieni mocujących.
Należy przestrzegać lub unikać wprowadzania naprężeń spawalniczych, niekorzystnych proporcji dźwigni i uderzeń.

Płaski trzpień mocujący PS krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu lub 1 element 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 41-47 22-24

ø A w mm 28-0,02 16-0,01

B w mm 31,6 19

Ciężar w kg ok. 0,25 0,04

Siła rozciągająca maks. 10 kN maks. 3 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 50 kN

Moment dokręcenia 50 Nm 10 Nm

Nr art. D28-06004-000 D16-06004-000

Płaski trzpień mocujący PS długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 66-72 34-36

ø A w mm 28-0,02 16-0,01

B w mm 31,6 19

Ciężar w kg ok. 0,36 0,06

Siła rozciągająca maks. 10 kN maks. 3 kN

Siła tnąca maks. 200 kN maks. 50 kN

Moment dokręcenia 50 Nm 10 Nm

Nr art. D28-06005-000 D16-06005-000

Siła rozciągająca

Siła tnąca
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DEMMELER® Trzpienie 
Elementy łączące części systemu

•  Element łączący wszystkie elementy systemu na stole, płytach 
bazowych itp. lub do specjalnego oprzyrządowania

•  Zdefiniowane położenie podczas ustawiania oraz optymalne 
przekładanie gwarantują ciągle maksymalną siłę mocowania

• Duża siła zamykająca i tnąca
• Obsługa bez dodatkowych narzędzi
• Do szybkiego mocowania elementów systemu

Trzpień mocujący SPS z klamką

zamocowany

Położenie 45°: 
Położenie 
nastawcze 
do nakrętek 
radełkowanych

otwarty

Ustawianie z możliwością 
obrotu o 360°
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• Element łączący do elementów systemu
• Wersja prosta bez zakresu mocowania

Trzpień EcoLINE

Trzpień EcoLINE krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu lub 1 element 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 41-44 22

ø A w mm 28 -0,02 16 -0,01

B w mm 20 12

Ciężar w kg ok. 0,44 0,08

Nr art. E28-06001-000 E16-06001-000

Trzpień EcoLINE długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy 
systemu na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 34

ø A w mm 16

B w mm 12

Ciężar w kg ok. 0,1

Nr art. E16-06002-000
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Trzpień mocujący SPS D28 z klamką

Zakres graniczny mocowania 31-50

ø A w mm 28-0,01

Ciężar w kg ok. 0,7

Nr art. D28-06007-000
zamocowany

D28: SW 8
D16: SW 5

A

A

B
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DEMMELER® Trzpienie
Elementy łączące części systemu

• Element łączący do elementów systemu
• wersja prosta bez rozszerzonego zakresu mocowania

Trzpień EcoLINE

Trzpień EcoLINE D22 krótki

Krótka wersja łączy 2 elementy systemu  
lub 1 element systemu  
na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 32-33,5

ø A w mm 22

B w mm 19

Ciężar w kg ok. 0,25

Siła rozciągająca maks. 18 kN

Siła tnąca maks. 100 kN

Moment dokręcenia 15 Nm

Nr art. E22-06025-000

Trzpień EcoLINE D22 długi

Długa wersja łączy 3 elementy systemu  
lub 2 elementy systemu  
na stole spawalniczym

Zakres graniczny mocowania 50-51,5

ø A w mm 22

B w mm 19

Ciężar w kg ok. 0,3

Siła rozciągająca maks. 18 kN

Siła tnąca maks. 100 kN

Moment dokręcenia 15 Nm

Nr art. E22-06026-000
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Podanych obciążeń nie wolno przekraczać przy stosowaniu trzpieni mocujących. Należy przestrzegać 
lub unikać wprowadzania naprężeń spawalniczych, niekorzystnych proporcji dźwigni i uderzeń.

SW 6

B

A
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DEMMELER® Trzpienie 
Trzpień lokacyjny

• Do wytyczania części systemu
•  Jako ustalanie położenia, np. w przypadku kątowników 

lub stoperów, jako ekonomiczny zamiennik trzpienia 
mocującego

• Czernione

Trzpień lokacyjny

Trzpień lokacyjny D28

Opis Dzięki zastosowaniu otworu sys-
temowego D16 w głowicy, można 
je stosować także jako adaptery do 
uchwytów zaciskowych D16

ø A w mm 28

ø B w mm 40

C w mm 74

D w mm 23

Ciężar w kg ok. 0,4

Nr art. D28-06009-000

Trzpień lokacyjny D22

Opis Dzięki zastosowaniu otworu sys-
temowego D16 w głowicy, można 
je stosować także jako adaptery do 
uchwytów zaciskowych D16

ø A w mm 22

ø B w mm 31

C w mm 52

D w mm 19

Ciężar w kg ok. 0,2

Nr art. D22-06009-000

Trzpień lokacyjny D16

ø A w mm 16

ø B w mm 23

C w mm 37

D w mm 12

Ciężar w kg ok. 0,09

Nr art. D16-06009-000

System D28 / D22:  
Otwór systemowy D16

A

B

C

D 
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DEMMELER® Trzpienie
Tuleje łączące

• Do długotrwałego łączenia
• Samocentrujący z obustronnym łbem wpuszczanym
• Nadaje się do otworów systemowych
• Zaciskanie za pomocą klucza imbusowego 
• Optymalna do łączenia stołów spawalniczych z elementami dystansowymi w kształcie litery U
• czernione
• Krótka wersja: łączy 2 elementy systemu lub 1 element systemu na stole spawalniczym
• Długa wersja: łączy 3 elementy systemu lub 2 elementy systemu na stole spawalniczym

Tuleja łącząca ze śrubą

Tuleja łącząca D28 krótka ze śrubą

A w mm 35,5

ø B w mm 28

Ciężar w kg ok. 0,18

Nr art. D28-06003-000

Tuleja łącząca D22 krótka ze śrubą

A w mm 28,75

ø B w mm 22

Ciężar w kg ok. 0,1

Nr art. D22-06003-000

Tuleja łącząca D16 krótka ze śrubą

A w mm 17

ø B w mm 16

Ciężar w kg ok. 0,04

Nr art. D16-06003-000

Tuleja łącząca D28 długa ze śrubą

A w mm 60

ø B w mm 28

Ciężar w kg ok. 0,26

Nr art. D28-06006-000

Tuleja łącząca D22 długa ze śrubą

A w mm 48

ø B w mm 22

Ciężar w kg ok. 0,2

Nr art. D22-06006-000

Tuleja łącząca D16 długa ze śrubą

A w mm 25

ø B w mm 16

Ciężar w kg ok. 0,05

Nr art. D16-06006-000

D28: SW 10
D22: SW 8 
D16: SW 6

A

B
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• Do długotrwałego łączenia
• Do łączenia dwóch elementów systemowych
• Nadaje się do otworów systemowych / slotów
• Zaciskanie za pomocą klucza imbusowego (D28: SW 10 wzgl. D16: SW6)

Tuleja łącząca z główką

• Połączenie między systemem D28 i D16 wzgl. D22 i D16
• Pełna kompatybilność z systemem D28 i systemem D16 wzgl. D22 i D16
•  Połączenie siłowe i kształ towe, połączenie samocentrujące dzięki 

zastosowaniu pierścienia O-ring 
• Pierścień O-ring zapobiega obracaniu trzpienia podczas dokręcania
• Czyszczenie otworu systemowego przez pierścień O-ring

Adapter trzpienia PS D16 na D28 / D16 na D22

DEMMELER® Trzpienie 
Tuleje łączące

Bardziej modułowo się już nie da.
Kompatybilność z narzędziami z serii D28 | D22 | D16

Tuleja łącząca D28 krótka z główką

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

35 28 10 0,26 D28-06003-003

Tuleja łącząca D16 krótka z główką

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

22 16 5 0,05 D16-06003-002

D16 
Trzpień PS

D28 ewent. D22
otwór system-
owy

Adapter trzpienia PS 
D16 na D28 wzgl.  
D22 na D28

D16 
Uchwyt zaciskowy

D28 ewent. D22 
otwór system-
owy

Adaptery do trzpieni 
PS D16 na D28
ewent. D16 na D22

D28: SW 10
D16: SW 6

A

C

B

A

B
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DEMMELER® Trzpienie
Adaptery / pł yty łączące

Adaptery do trzpieni PS D16 na D28

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

Adaptery do trzpieni PS D16 na D22

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

23 22 0,04 D00-06012-009

•  Połączenie między systemem 28 i systemem 16 
lub systemem 28 i systemem 22

Płyta łącząca

Płyta łącząca do rur mocujących D28 na D16

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Płyta łącząca do rur mocujących D28 na D22

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Zaciski i pryzmy z systemu D28 należy stosować również  
w systemach D22 i D16.
Pł yta łącząca pozwala stosować zaciski i pryzmy z systemu D28 
również w systemach D22 i D16.

Otwór  

system-

owy D28

Otwór 

systemowy 

D22 wzgl. 

D16Otwór 

systemowy 

D22 wzgl.  

D16

C

B
D
A
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DEMMELER® Belki dystansowe
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Belki dystansowe 
U-kształ tne
od strony 134

Belki dystansowe 
U-kształ tne
od strony 136

Belki dystansowe 
U-kształ tne

strona 138

Belki dystansowe 
C-kształ tne

strona 141

Belki dystansowe 
L-kształ tne

strona 140

Kątowniki  
łączące

strona 140

Blok mocujący
strona 146

Ramy bazowe i  
mocujące

od strony 142

Ramy bazowe i  
mocujące
strona 142

Moduły kątowe
od strony 145

Moduł narożnikowy
strona 145

Szyna mocująca
strona 147

Płyta montażowa do  
nóg / belek dystansowych 

U-kształ tnych
strona 139

Płyta montażowa do  
nóg / belek dystansowych 

U-kształ tnych
strona 139

Płyta montażowa do  
nóg / belek dystansowych 

U-kształ tnych
strona 139

DEMMELER® Belki dystansowe
Spis treści

DEMMELER® 

Belki dystansowe
Zalety belek dystansowych U-kształ tnych 132
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DEMMELER® Belki dystansowe
Przegląd belek dystansowych U-kształ tnych

1  Modułowe zastosowanie w systemie szyn
2   Zastosowanie do budowy armatury
3   Struktura ramy
4   Modułowe armatury
5   Zastosowanie na manipulatorach

Belki dystansowe U-kształtne rosną 
wraz z potrzebami
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Istnieją sytuacje, w których byłoby dobrze, gdyby stół był 
większy. Aby stół mocujący mógł rosnąć wraz ze swoim zadaniem, 
opracowaliśmy belki dystansowe. Inteligentny system, za pomocą 
którego można tymczasowo powiększyć posiadany stół. Stosując 
nasz system szyn, mogą Państwo za pomocą belek dystansowych 
zwiększyć powierzchnię przylegania na tyle, na ile sięgają szyny. 

DEMMELER® Belki dystansowe
Zalety belek dystansowych U-kształ tnych

Belki dystansowe U-kształtne zwiększają 
elastyczność produkcji.

• Dostępne w różnych długościach i wersjach w zależności od wielkości systemu
• Powierzchnia mocowania: 5-stronna
• Z liniami rastrowymi
•  Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Od 1 m długości, możliwość montażu dodatkowej nogi podporowej w połączeniu z płytą nogi
•  Belki dystansowe z hartowaną powierzchnią są zabezpieczone przed przyczepianiem się 

odprysków ze spawania, co gwarantuje mniejszy poziom zużyciaNogi do przedłużenia stołu od 
długości 1 m, opcja montażu

Nogi stołu do systemu szyn 
(tylko system D28)

Pozostałe opcje do systemu D28:
•  Optymalne zastosowanie w systemie szynowym (strona 98) w połączeniu z D00-10017-xxx 

(strona 104). Lub do budowy ramy za pomocą tulei łączących D28-06003-000 
•  Odległość otworu dla śrub pasowanych dostosowana do szerokości szyn fundamentowych 

1000, 2000, 3000 oraz 4000
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Belki dystansowe D28 U-kształ tne, z czołowymi rastrami skośnymi, 
stal / stal hartowana

Stal Hartowany  
DEMONT 760 M

 A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. Nr art. 

500 200 200 55 D28-04002-000 D28-04002-500

1000 200 200 102 D28-04002-001 D28-04002-501

1200 200 200 120 D28-04002-018 D28-04002-518

1500 200 200 150 D28-04002-002 D28-04002-502

2000 200 200 200 D28-04002-003 D28-04002-503

2400 200 200 235 D28-04002-032 D28-04002-532

3000 200 200 285 D28-04002-004 D28-04002-504

4000 200 200 374 D28-04002-005 D28-04002-505

500 400 200 81 D28-04002-211 D28-04002-511

1000 400 200 149 D28-04002-222 D28-04002-522

1200 400 200 174 D28-04002-223 D28-04002-523

1500 400 200 215 D28-04002-224 D28-04002-524

2000 400 200 272 D28-04002-225 D28-04002-525

2400 400 200 320 D28-04002-226 D28-04002-526

3000 400 200 400 D28-04002-227 D28-04002-527

4000 400 200 526 D28-04002-228 D28-04002-528

DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe U-kształ tne

• Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Powierzchnia mocowania: 5-stronna
• Z rastrem ukośnym 100 x 100 mm, z liniami rastrowymi
•  Belki dystansowe z hartowaną powierzchnią są zabezpieczone przed przyczepianiem 

się odprysków ze spawania, co gwarantuje mniejszy poziom zużycia

Pozostałe opcje do systemu D28:
•  Optymalne zastosowanie w systemie szynowym (strona 98) w połączeniu z 

D00-10017-xxx (strona 104). Lub do budowy ramy za pomocą tulei łączących  
D28-06003-000 

•  Do stosowania jako przedłużenie stołu
•  Od długości 1 m możliwość montażu do dodatkowej stopy podporowej  

PL28-10010-xxx w połączeniu z płytą montażową do nóg 00060364 lub 00060369
•  Odległość otworu dla śrub pasowanych dostosowana do szerokości szyn fun-

damentowych 1000, 2000, 3000 oraz 4000

Belki dystansowe D28 U-kształtne z rastrem ukośnym

Nogi stołu 
Patrz strona 
45 lub 
strona 104

Płyta montażowa do 
belek dystansowych 
U-kształ tnych D28
Patrz strona 139

Odpowiednie akcesoria systemowe

Inne wymiary na zamówienie.

Strona otwarta

Strona otwarta

A

B
C
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe U-kształ tne

Nogi stołu 
Patrz strona 
45 lub 
strona 104

Płyta montażowa do 
belek dystansowych 
U-kształ tnych D28
Patrz strona 139

Odpowiednie akcesoria systemowe

• Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Do ⅔ lżejsze od stali, a mimo sto zachowują stabilność 
• Przeznaczone również do stosowania w modułach robotowych
• Z rastrem ukośnym 100 x 100 mm, z liniami rastrowymi
• Powierzchnia mocowania: 5-stronna 
 

Pozostałe opcje do systemu D28:
•  Optymalne zastosowanie w systemie szynowym (strona 98) w połączeniu z  

D00-10017-xxx (strona 104). Lub do budowy ramy za pomocą tulei łączących  
D28-06003-000 

•  Od długości 1 m, możliwość montażu dodatkowej nogi podporowej PL28-10010-xxx  
w połączeniu z płytą nogi 00060364

•  Odległość otworu dla śrub pasowanych dostosowana do szerokości szyn 
fundamentowych 1000 mm (przy długości 1000 mm)

•  Otwory pasowane z gwintem M12 do mocowania nóg stołu do belek dystansowych / 
mobilnych nóg PL28-10017-xxx*1 lub płyty montażowej 00060364 ze śrubami pasowanymi 
(*1 patrz strona 104)

Belki dystansowe D28 U-kształtne z rastrem skośnym Alu-Tytan

Belki dystansowe D28 U-kształ tne z czołowym rastrem skośnym Alu-Tytan

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

500 200 200 20 D28-04002-270

1000 200 200 35 D28-04002-271

Inne wymiary na zamówienie.

Strona otwarta

A

B
C
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe U-kształ tne

•  Hartowana powierzchnia, dzięki czemu mniejsze zużycie i lepsza ochrona przed 
przyczepianiem się odprysków ze spawania

• Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Powierzchnia mocowania: 5-stronna
• Linie rastrowe
• Raster 50 x 50 mm

Belki dystansowe U-kształ tne nadają się również do automatyki.

Belki dystansowe D22 U-kształtne stalowe

Belki dystansowe D22 U-kształ tne z czołowymi rastrami 50 × 50 mm,  
stal / stal hartowana

Stal Hartowany  
DEMONT 760 M

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. Nr art. 

250 150 150 17 D22-04002-000 D22-04002-019

500 150 150 30 D22-04002-001 D22-04002-020

1000 150 150 55 D22-04002-002 D22-04002-021

Strona otwarta
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe U-kształ tne

Belki dystansowe D22 U-kształ tne z czołowymi rastrami 50 × 50 mm, Alu-Tytan

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

250 150 150 6,5 D22-04002-016

500 150 150 11,5 D22-04002-017

1000 150 150 20,5 D22-04002-018

• Do ⅔ lżejsze od stali, a mimo sto zachowują stabilność 
• Przeznaczone również do stosowania w modułach robotowych
• Powierzchnia mocowania: 5-stronna
• Linie rastrowe
• Raster 50 x 50 mm

Belki dystansowe D22 U-kształtne Alu-Tytan

Strona otwarta

A

C
B

Nogi stołu 
Patrz strona 45 

Płyta montażowa do 
belek dystansowych 
U-kształ tnych D22
Patrz strona 139

Odpowiednie akcesoria systemowe
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe U-kształ tne

Belki dystansowe D16 U-kształ tne z czołowymi rastrami skośnymi 50 × 50 mm,  
stal / stal hartowana

Stal Hartowany  
DEMONT 760 M

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. Nr art. 

500 100 100 13 D16-04002-000 D16-04002-300

1000 100 100 25 D16-04002-001 D16-04002-301

1500 100 100 37 D16-04002-002 D16-04002-302

2000 100 100 50 D16-04002-003 D16-04002-303

Belki dystansowe D16 U-kształ tne z czołowymi rastrami 50 × 50 mm,  
stal / stal hartowana

Stal Hartowany  
DEMONT 760 M

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. Nr art. 

500 100 150 20 D16-04003-026 D16-04003-326

1000 100 150 37 D16-04003-070 D16-04003-304

1500 100 150 55 D16-04003-071 D16-04003-323

2000 100 150 72 D16-04003-065 D16-04003-365

• Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Zastosowanie: 5-stronna
• Z liniami rastrowymi
•  Belki dystansowe z hartowaną powierzchnią są zabezpieczone przed 

przyczepianiem się odprysków ze spawania, co gwarantuje mniejszy 
poziom zużycia

• Raster skośny 50 × 50 mm

• Do stosowania jako przedłużenie stołu
• Zastosowanie: 5-stronna
• Z liniami rastrowymi
•  Belki dystansowe z hartowaną powierzchnią są zabezpieczone przed 

przyczepianiem się odprysków ze spawania, co gwarantuje mniejszy 
poziom zużycia

• Raster 50 x 50 mm

Belki dystansowe D16 U-kształtne z rastrem skośnym stalowe

Belki dystansowe D16 U-kształtne stalowe

Strona otwarta

Strona otwarta

Inne wymiary na zamówienie.

Inne wymiary na zamówienie.

B
C

A
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DEMMELER® Belki dystansowe
Pł yty nożne do belek dystansowych U-kształ tnych

• Płyta montażowa do nóg / belek dystansowych U-kształ tne D28-04002-xxx
• Do mocowania stopy podporowej PL28-10010-xxx od 1 m długości
• Z dwoma śrubami pasowanymi M12-16 H8x30
• 2x otwór pasowany do śrub pasowanych
•  Otwór do stopy podporowej PL28-10010-xxx (strona 45) pozostałe otwory 

są otworami systemowymi D28

Płyta nożna D28 do belek dystansowych U-kształ tnych

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 100 25 3,6 00060364

400 100 25 7 00060369

Płyta nożna D28 do belek dystansowych U-kształtnych

• Płyta montażowa do nóg / belek dystansowych U-kształ tne D22-04002-xxx
• Do mocowania nogi / nogi stołu PL22-10010-xxx od 1 m długości
• Z 2 śrubami pasowanymi M8-10h8x30 
• 2x otwór pasowany do śrub pasowanych
• Otwór na nogę podporową PL22-10010-xxx (strona 45)

Płyta nożna D22 do belek dystansowych U-kształ tnych

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 100 25 2,8 00108898

Płyta nożna D22 do belek dystansowych U-kształtnych

• Płyta nożna do belek dystansowych U-kształ tnych D16-04002-xxx i D16-04003
• Do mocowania stopy podporowej PL16-10010-xxx
• Z dwoma sworzniami mocującymi

Płyta nożna D16 do belek dystansowych U-kształ tnych

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

95 95 50 0,7 00097469

Płyta nożna D16 do belek dystansowych U-kształtnych

A C

B

A
C

B

A

C

B

D

Dobierz belki dystansowe do nóg.

Belki dystansowe D16 U-kształ tne z czołowymi rastrami skośnymi 50 × 50 mm,  
stal / stal hartowana

Stal Hartowany  
DEMONT 760 M

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. Nr art. 

500 100 100 13 D16-04002-000 D16-04002-300

1000 100 100 25 D16-04002-001 D16-04002-301

1500 100 100 37 D16-04002-002 D16-04002-302

2000 100 100 50 D16-04002-003 D16-04002-303
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki przesuwne / belki dystansowe L-kształ tne

•  Zastosowanie jako mostek między kątownikiem mocującym a stołami spawalniczymi 3D
• Możliwość stosowania jako listwy ogranicznikowej lub rozszerzenia stołu z 4 stron
• Do stosowania w ciasnych pomieszczeniach
•  Bardzo wiele możliwości aplikacji dzięki zastosowaniu otworów  

systemowych oraz slotów
• Z liniami rastrowymi

Belki łączące D28 stalowe

Belki łączące D28 stalowe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

500 100 100 15 D28-04004-000

Inne wymiary na zamówienie.

A

B

C

•  Przedłużenie stołu / połączenie kilku stołów spawalniczych 3D
•  Trzecia oś do rozbudowy w postaci wieży mocującej lub z boku 

jako dokładny ogranicznik stołu
• Łączenie elementów systemu
• Zastosowanie: 4-stronna
• Z liniami rastrowymi

Belki dystansowe D28 L-kształtne stalowe 

Belki dystansowe D28 L-kształ tne stalowe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 26 Raster przekątny 100x100 D28-04001-000

1000 200 100 52 Raster przekątny 100x100 D28-04001-001

Inne wymiary na zamówienie.

A B

C

Te belki dystansowe mogą być stosowane 
w sposób elastyczny i nadają się zarówno 
do przedłużania stołów, łączenia stołów, 
jak i do zabudowy w pionie.  
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DEMMELER® Belki dystansowe
Belki dystansowe C-kształ tne 

•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości, 
co pozwala na ok. 60% oszczędność masy 

•  Ok. 10% wyższa odporność na zginanie w porównaniu 
z żeliwem

•  Przedłużenie stołu między dwoma stołami  
spawalniczymi 3D za pomocą tulei łączących  
D28-06003-000 przykręcone na stałe

• Łączenie elementów systemu
• Jako ogranicznik stołu
• Przestawiany bezstopniowo za pomocą slotów
• Zastosowanie: 5-stronna
• Z liniami rastrowymi

•  Przedłużenie stołu między dwoma stołami spawalniczymi 
3D za pomocą tulei łączących D28-06003-000 

• Przykręcane na stałe
• Łączenie elementów systemu
• Jako ogranicznik stołu
• Przestawiany bezstopniowo za pomocą slotów
• Zastosowanie: 5-stronna
• Z liniami rastrowymi

Belki dystansowe D28 C-kształtne Alu-Tytan 

Belki dystansowe D28 C-kształtne stalowe 

Belki dystansowe D28 C-kształ tne stalowe, prawe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 31 Raster przekątny 100x100, prawy D28-04003-010

1000 200 100 58 Raster przekątny 100x100, prawy D28-04003-011

Belki dystansowe D28 C-kształ tne stalowe, lewe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 31 Raster przekątny 100x100, lewy D28-04003-002

1000 200 100 58 Raster przekątny 100x100, lewy D28-04003-003

Belki dystansowe D28 C-kształ tne Alu-Tytan, prawe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 11 Raster przekątny 100x100, prawy D28-04003-025

1000 200 100 19 Raster przekątny 100x100, prawy D28-04003-027

Belki dystansowe D28 C-kształ tne Alu-Tytan, lewe

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 11 Raster przekątny 100x100, lewy D28-04003-024

1000 200 100 19 Raster przekątny 100x100, lewy D28-04003-026

Prawo  

Prawo  

Lewo  

Lewo  

Inne wymiary na zamówienie.

A

C

B

A

C

B
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Ramy bazowe i mocujące, prawe

A w mm 300 150

B w mm 200 100

C w mm 100 50

Ciężar w kg ok. 16 2,1

Opis prawy prawy

Nr art. D28-03005-001 D16-03005-001

Ramy bazowe i mocujące, lewe

A w mm 300 150

B w mm 200 100

C w mm 100 50

Ciężar w kg ok. 16 2,1

Opis lewy lewy

Nr art. D28-03005-004 D16-03005-004

DEMMELER® Belki dystansowe
Ramy bazowe i mocujące

•  Pięć pełnowartościowych stron mocowania z użyciem 
otworów systemowych zapewnia różnorodne możliwości 
zastosowania

•  Jako elementy łączące między różnymi elementami systemu
•  Bardzo wiele możliwości łączenia: 

>> dowolne przesuwanie przez otwór systemowy 
>> przez slot

•  Z jednego odlewu, dzięki czemu narzędzie ma dużą stabilność 
i trwałość

• Zastosowanie jako konsola lub przedłużenie
• D28: żeliwo hartowane, D16: żeliwo czernione
• Z liniami rastrowymi

Ramy bazowe i mocujące

Prawo  Lewo  

B

A

C
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DEMMELER® Belki dystansowe
Ramy bazowe i mocujące

•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości,  
co pozwala na ok. 60 % oszczędność wagi i ok. 10 % 
wyższą odporność na zginanie w porównaniu z żeliwem

•  Pięć pełnowartościowych stron mocowania pozwala  
na różnie możliwości mocowania

• Możliwość przesuwania dzięki slotom
• Anodowane

Ramy bazowe i mocujące aluminiowo-tytanowe 

Prawo  Lewo  

Ramy bazowe i mocujące  
aluminiowo-tytanowe, prawe

A w mm 300 150

B w mm 200 100

C w mm 100 50

Ciężar w kg ok. 5,80 0,78

Opis prawy prawy

Nr art. D28-03005-011 D16-03005-010

Ramy bazowe i mocujące  
aluminiowo-tytanowe, lewe

A w mm 300 150

B w mm 200 100

C w mm 100 50

Ciężar w kg ok. 5,80 0,78

Opis lewy lewy

Nr art. D28-03005-012 D16-03005-012

B

C

A
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Dzięki modułom narożnym 
firmy DEMMELER długie 
profile i belki mogą być 
mocowane również na 
mniejszych stołach spa-
walniczych. Zamontować 
moduły narożne i 
przedłużyć za pomocą 
belek dystansowych lub 
belek ograniczających i 
zaciskowych. 

DEMMELER® Belki dystansowe
Ramy bazowe i mocujące

•  Ramy bazowe i mocujące z wytrzymałego stopu aluminiowo-tytanowego
• Z możliwością zastosowania z 4 stron, obróbka z 6 stron
•  Ze slotem otworze X-Y oraz rastrowym w kierunku X-Y
• Wyjątkowo szeroki zakres zmian
•  Dzięki dokładnej skali w kierunku X oraz Y możliwe jest spełnienie każdego życzenia

Ramy bazowe i mocujące D28 aluminiowo-tytanowe 

Ramy bazowe i mocujące D28 aluminiowo-tytanowe

A w mm 300

B w mm 200

C w mm 75

Ciężar w kg ok. 3,1

Opis prawy

Nr art. D28-03005-014

Przedłużenie stołów spawalniczych po przekątnej
Jeśli obrabiany element jest dłuższy i szerszy - wystarczy zwiększyć powierzchnię mocowania za pomocą 
modułów narożnych w połączeniu z belkami dystansowymi U-kształ tnymi lub belkami ograniczającymi.

A

C

B
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DEMMELER® Belki dystansowe
Moduł y kątowe

• Przekątne rozszerzenie stołu
•  Możliwość elastycznego zastosowania jako pryzma, 

dodatek, stoper itp.
• D28: żeliwo hartowane, D16: żeliwo czernione

Moduł narożnikowy 

90°
C

B

A

Prawo  Lewo  

Moduł narożnikowy, prawy

A w mm 200 100

B w mm 200 100

C w mm 170 85

Ciężar w kg ok. 13 1,9

Opis prawy prawy

Nr art. D28-04005-000 D16-04005-000

Moduł narożnikowy, lewy

A w mm 200 100

B w mm 200 100

C w mm 170 85

Ciężar w kg ok. 13 1,9

Opis lewy lewy

Nr art. D28-04005-003 D16-04005-003
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DEMMELER® Belki dystansowe
Moduł y narożnikowe / bloki mocujące

•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości,  
co pozwala na ok. 60 % oszczędność wagi i ok. 10 %  
wyższą odporność na zginanie w porównaniu z żeliwem

• Przekątne rozszerzenie stołu
•  Możliwość elastycznego zastosowania jako pryzma, 

dodatek, stoper itp.

Moduł narożnikowy D28 Alu-Tytan 

Prawo  Lewo  

Moduł narożnikowy D28 Alu-Tytan, prawy

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

200 200 170 4,9 prawy D28-04005-004

Moduł narożnikowy D28 Alu-Tytan, lewy

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

200 200 170 4,9 lewy D28-04005-005

• Zastosowanie: 5-stronna
•  Trzecia oś do rozbudowy w postaci 

wieży mocującej lub z boku jako 
dokładny ogranicznik stołu

• Łączenie elementów systemu
• Z liniami rastrowymi

Blok mocujący D16

Blok mocujący D16 L200

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 200 100 19 Raster 50 x 50 D16-04010-000

Blok mocujący D16 L500

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

500 500 100 39 Raster 50 x 50 D16-04011-000

AB

C

90°
C

B

A
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DEMMELER® Belki dystansowe
Szyny mocujące

• 6 stron mocowania
• 3 rzędy otworów systemowych, raster 100 x 100 mm
• Z liniami rastrowymi

Szyna mocująca D28

Szyna mocująca D28 L1000

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

1000 100 49 Raster 100 x 100 D28-04010-001

Szyna mocująca D28 L2000

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

2000 100 97 Raster 100 x 100 D28-04010-002

Szyna mocująca D28 L3000

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

1000 100 145 Raster 100 x 100 D28-04010-003

A
B

B
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DEMMELER® Kątowniki
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DEMMELER® Kątowniki
Spis treści

Kątowniki  
PROFIPremiumLINE  

Alu-Tytan 
od strony 152

Kątowniki  
małe 

strona 160
Kątowniki mocujące 

strona 165

Ogranicznik  
uniwersalny  
 L300 / L500 

strona 172

Kątowniki  
PROFIPremiumLINE, 

żeliwo hartowane 
strona 154

Kątowniki  
 od strony 161

Kątownik płaski 
strona 165

Listwa  
ogranicznikowa 

strona 173

Kątowniki  
PROFIPlusLINE,  

żeliwo hartowane 
strona 155

Kątownik  
duży 

strona 162

Uniwersalna  
belka mocująca  

mała 
strona 167

Płaskownik mocujący  
strona 174

Kątowniki  
PROFIEcoLINE,  

żeliwo hartowane 
strona 157

Kątowniki  
z płytą  

czołową  
strona 163

Belka  
mocująca  
strona 168

Szablon  
do ustawiania  

kąta
strona 174

Kątowniki  
PROFIPremiumLINE 

2000  
strona 158

Kątowniki  
Alu-Tytan  
strona 164

PROFIEcoLINE 
Uniwersalna belka 

mocująca duża  
strona 168

Płyta  
adaptera  
strona 175

Montażowy kątownik 
uniwersalny 

strona 159
Konsola kątowa 

strona 164

Uniwersalna belka 
mocująca duża 

od strony 170
Dysk lokujący 

strona 175

DEMMELER® Kątowniki
Zalety kątowników serii PROFIPremiumLINE 150

Zalety uniwersalnych belek mocujących 166
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DEMMELER® Kątowniki
Kątowniki serii PROFIPremiumLINE

Praca może być tak lekka!
Jako stoper, rozszerzenie stołu, czy sposób na mocowanie obrabianych przedmiotów pod 
kątem powyżej 90° – seria kątowników PROFIPremiumLINE z jedynymi w swoim rodzaju 
rowkami w kształcie nerki ustawionej pod kątem 90° wielokrotnie zwiększa możliwości 
zastosowania kątowników. Do tego dzięki nowej konstrukcji zwiększyła się stabilność, w 
zależności od obciążenia, nawet o 40 %. Dzięki zintegrowanym otworom systemowym w 
rastrze 50 z każdej strony kątownika oraz wydłużonej płycie głowicy kątownik jest w stanie 
zaspokoić wszystkie potrzeby. Bardzo lekki, a jednocześnie stabilny, wykonany ze stopu 
aluminium i tytanu.

Większa liczba 
poprzeczek z otworami 
zapewniająca 
maksymalną stabilność

50 mm raster otworów z 
każdej strony kątownika

Usztywniacze w narożnikach z systemowym 
rowkiem 90° w kształcie nerki
Możliwość zastosowania również 
bezstopniowo w położeniach kątowych

Wydłużona płyta 
głowicy
z dodatkowym 
otworem
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DEMMELER® Kątowniki
Spis treści

Kątowniki  
PROFIPremiumLINE 

Alu-Tytan 
strona 153

Kątowniki  
PROFIPlusLINE 

żeliwne 
strona 156

Belka  
mocująca 
strona 168

Uniwersalna 
belka mocująca 

PROFIEcoLINE duża  
strona 168

Kątowniki  
PROFIEcoLINE,  

żeliwo hartowane 
strona 157

Montażowy kątownik 
uniwersalny 

strona 159

Uniwersalna belka 
mocująca duża 

od strony 169

Uniwersalna belka 
mocująca duża 

od strony 169

Kątownik  
mały 

strona 160

Kątownik  
mały 

strona 160

Ogranicznik  
uniwersalny  
L300 / L500  

strona 172

Uniwersalna belka 
mocująca L165  

strona 172

Kątowniki  
 od strony 161

Kątowniki  
 od strony 161

Listwa  
ogranicznikowa  

strona 173

Listwa  
ogranicznikowa  

strona 173

Kątowniki  
Alu-Tytan  
strona 164

Kątowniki  
duże 

strona 162
Dysk lokujący  

strona 175

Dysk lokujący  
strona 175

Płaskownik 
mocujący  
strona 174

Uniwersalna  
belka mocująca  

mała 
strona 167

Belka mocująca 
strona 168

Uniwersalna belka 
mocująca mała 

strona 167
Płyta adaptera  

strona 175

Kątownik płaski 
strona 165

Szablon do  
ustawiania kąta

strona 174
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DEMMELER® Kątowniki
PROFIPremiumLINE seria Alu-Tytan
Cztery powierzchnie kątownika i użytkowe

•   Usztywnienia w narożnikach z rowkiem systemowym 90° w kształcie nerki pozwalają 
na bezstopniowe użycie również ustawieniach kątowych

• O 40% lepsza sztywność
• Przedłużona płyta głowicy z dodatkowym otworem
• Rastry wiertnicze w odstępie 50 mm, także na wszystkich bokach kątownika
• 4 powierzchnie kątownika / użytkowe
• 2x nakrętka systemowa w kształcie nerki 90°
• Ze skalą drobną
• Anodowane 

Kątowniki D28 PP 300

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 180 180

C w mm 300 300

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 5,0 5,0 

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03002-002 P28-03002-003

Kątowniki D28 PP 600

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 180 180

C w mm 600 600

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 9,3 9,3

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03003-002 P28-03003-003

Kątowniki D28 PP 800

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 180 180

C w mm 800 800

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 11,5 11,5 

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03004-000 P28-03004-001

Kątowniki D28 PP 1200

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 180 180

C w mm 1200 1200

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 15,3 15,3 

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03009-000 P28-03009-001

Kątowniki PROFIPremiumLINE Alu-Tytan

C

A

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
PROFIPremiumLINE seria Alu-Tytan

Cztery powierzchnie kątownika i użytkowe

Kątowniki D22 PP 250

prawe           lewe A w mm 225 225

B w mm 180 180

C w mm 250 250

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 3,3 3,3

Opis prawy lewy

Nr art. P22-03002-002 P22-03002-003

Kątowniki D22 PP 500

prawe           lewe A w mm 325 325

B w mm 180 180

C w mm 500 500

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 6,4 6,4 

Opis prawy lewy

Nr art. P22-03003-002 P22-03003-003

Kątowniki D22 PP 750

prawe           lewe A w mm 325 325

B w mm 180 180

C w mm 750 750

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 8,3 8,3

Opis prawy lewy

Nr art. P22-03004-000 P22-03004-001
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DEMMELER® Kątowniki
PROFIPremiumLINE seria BLACK EDITION  
Cztery powierzchnie kątownika i użytkowe

•   Usztywnienia w narożnikach z rowkiem systemowym 90° w kształcie nerki pozwalają 
na bezstopniowe użycie również ustawieniach kątowych

• O 40% lepsza sztywność
• Przedłużona płyta głowicy z dodatkowym otworem
• Rastry wiertnicze w odstępie 50 mm, także na wszystkich bokach kątownika
• 4 powierzchnie kątownika / użytkowe
• 2x nakrętka systemowa w kształcie nerki 90°
• Ze skalą drobną
• Hartowane żeliwo

Kątowniki D28 PP 300

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 180 180

C w mm 300 300

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 13,3 13,3 

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03002-000 P28-03002-001

 

Kątowniki D28 PP 600

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 180 180

C w mm 600 600

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 27,3 27,3

Opis prawy lewy

Nr art. P28-03003-000 P28-03003-001

Kątowniki D28 PP 800

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 180 180

C w mm 800 800

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 30,7 30,7 

Opis prawy prawy

Nr art. P28-03004-002 P28-03004-003

Kątowniki D28 PROFIPremiumLINE, żeliwo hartowane

C

A

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
PROFIPlusLINE seria BLACK EDITION 

Trzy powierzchnie kątownika i użytkowe

• Trzy pełnowartościowe strony mocowania z użyciem otworów systemowych
• Ze slotami do bezstopniowego ustawiania
• Ze skalą drobną do ustawiania wymiarów kątowników
• Lepszy poślizg dzięki połączeniu żeliwa i stali
• Linie rastrowe skracają czas montażu
• Z płytą głowicy do szerszych nadbudów
• Hartowane żeliwo: najwyższa stabilność i wytrzymałość
• ze skalą drobną i listwą naprężającą
• Z liniami rastrowymi

Kątowniki D28 PROFIPlusLINE, żeliwo hartowane

Kątowniki D28 PL 300

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 130 130

C w mm 300 300

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 11,4 11,4 

Opis prawy lewy

Nr art. PL28-03002-000 PL28-03002-001

Kątowniki D28 PL 600

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 130 130

C w mm 600 600

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 19,9 19,9

Opis prawy lewy

Nr art. PL28-03003-000 PL28-03003-001

Kątowniki D28 PL 800

prawe           lewe A w mm 375 375

B w mm 130 130

C w mm 800 800

D w mm 100 100

Ciężar w kg ok. 24,5 24,5 

Opis prawy lewy

Nr art. PL28-03004-000 PL28-03004-001

C

A

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPlusLINE, żeliwo
Trzy powierzchnie kątownika i użytkowe

• Trzy pełnowartościowe strony mocowania z użyciem otworów systemowych
• Ze slotami do bezstopniowego ustawiania
• Lepszy poślizg dzięki połączeniu żeliwa i stali
• Linie rastrowe skracają czas montażu
• Z płytą głowicy do szerszych nadbudów
• Specjalne żeliwo: najwyższa stabilność i wytrzymałość
• Powlekane proszkowo

Kątowniki D16 PROFIPlusLINE, żeliwo 

Kątowniki D16 PL 200

prawe           lewe A w mm 137,5 137,5

B w mm 75 75

C w mm 200 200

D w mm 50 50

Ciężar w kg ok. 1,7 1,7 

Opis prawy lewy

Nr art. D16-03002-000 D16-03002-001

Kątowniki D16 PL 400

prawe           lewe A w mm 187,5 187,5

B w mm 75 75

C w mm 400 400

D w mm 50 50

Ciężar w kg ok. 4,0 4,0

Opis prawy lewy

Nr art. D16-03003-000 D16-03003-001

Kątowniki D16 PL 600

prawe           lewe A w mm 187,5 187,5

B w mm 75 75

C w mm 600 600

D w mm 50 50

Ciężar w kg ok. 5,4 5,4 

Opis prawy lewy

Nr art. D16-03004-000 D16-03004-001

C

A

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
PROFIEcoLINE seria BLACK EDITION

Trzy powierzchnie kątownika i użytkowe

•  Seria Eco — Zredukowana do istotnych elementów, a pomimo tego niezwykle 
elastyczna

• Otwory systemowe w rastrze 50 mm 
•  3 użyteczne strony ograniczników do wszystkich typowych zadań zatrzymywania 

i mocowania 
• Hartowane żeliwo
• Korzystne cenowo wykonanie
• Trzy powierzchnie przylegania
• Z płytą głowicy

Kątowniki PROFIEcoLINE, żeliwo hartowane

Kątowniki D28 PE 600

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 190 190

C w mm 600 600

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 19 19

Opis prawy lewy

Nr art. PE28-03003-000 PE28-03003-001

Kątowniki D22 PE 500

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 175 175

C w mm 500 500

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 13,5 13,5

Opis prawy lewy

Nr art. PE22-03003-000 PE22-03003-001

Kątowniki D22 PE 750

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 175 175

C w mm 750 750

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 18,5 18,5

Opis prawy lewy

Nr art. PE22-03004-000 PE22-03004-001

Kątowniki D28 PE 800

prawe           lewe A w mm 275 275

B w mm 190 190

C w mm 800 800

D w mm 80 80

Ciężar w kg ok. 24 24

Opis prawy lewy

Nr art. PE28-03004-000 PE28-03004-001

C

A

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPremiumLINE 
Do bardzo wymagających zastosowań

• Do bardzo wymagających zastosowań
• Ekstremalnie stabilne wykonanie 
•  Z otworami systemowymi z wszystkich stron w podwójnym rastrze 100.

Kątowniki D28 PP 2000

A w mm 600

B w mm 200

C w mm 2000

D w mm 200

Ciężar w kg ok. 272

Nr art. D28-50099-008

Kątowniki D28 PROFIPremiumLINE 2000

D

B

C

A

Duża liczba 
poprzeczek 
zapewniających 
maksymalną 
stabilność

Płynna regulacja 
poprzez sloty w 
płycie podstawy

Strona czołowa 
200 x 200 mm z 
rastrem ukośnym

D
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m
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DEMMELER® Kątowniki
Montażowy kątownik uniwersalny

• Regulacja bezstopniowa za pomocą drobnej skali od 0°-225°
•  Zacisk hydromechaniczny: 

>> całkowicie bezobsługowy  
>> siła trzymająca do wartości momentu obrotowego 1600 Nm

• Można go łączyć z innymi elementami systemu
• Możliwość zastosowania poziomego i pionowego

Montażowy kątownik uniwersalny

Montażowy kątownik uniwersalny D28, hartowane żeliwo
prawe           lewe • Hartowane żeliwo

• Ze skalą drobną

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

425 100 22 prawy D28-03007-000

425 100 22 lewy D28-03007-003

Montażowy kątownik uniwersalny D28, Alu-Tytan
prawe           lewe •  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości, co pozwala na ok. 60 % oszczędność wagi i ok. 10 % wyższą odporność 

na zginanie w porównaniu z żeliwem
• Anodowane
• Ze skalą drobną

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

425 100 9 prawy D28-03007-004

425 100 9 lewy D28-03007-005

Montażowy kątownik uniwersalny D16, stal czerniona
prawe           lewe • Stal, czerniona

• Bez dokładnego skalowania

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

225 50 3 prawy D16-03007-000

225 50 3 lewy D16-03007-003

Optymalne do mocowania elementów 
o elastycznym ustawieniu

Bezobs ługowe mocowanie hydromechaniczne 
o dużej sile trzymania

Regulacja bezstopniowa za pomocą drobnej 
skali od 0°-225°

A
B

0–225°
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPlusLINE małe

• Idealne tam, gdzie jest mała ilość miejsca
•  Powierzchnie ułożenia z płynną regulacją wysokości,  

np. w połączeniu z kątownikiem / slot / slot (strona 161)

Kątowniki PROFIPlusLINE małe

Kątowniki PL małe otwór / otwór

A w mm 75 75 37,5

B w mm 50 50 25

D w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 0,98 0,9 0,12

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-03001-008 D22-03001-008 D16-03001-008

Kątowniki PL małe otwór / slot

• Możliwość ustawiania wymiaru za pomocą linii na stole spawalniczym 3D
• Bezstopniowe ustawianie i blokowane za pomocą slotu
• Kombinacja otwór / slot

A w mm 175 175 90

B w mm 50 50 25

C w mm 75 75 37,5

D w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 1,4 1,1 0,16

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-03001-005 D22-03001-005 D16-03001-002

Kątowniki małe,  
otwór / otwór

Kątowniki małe,  
otwór / slot

Kątowniki,  
otwór / otwór

C

BD

A
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPlusLINE

Kombinacje otwór / slot

• Możliwość ustawiania wymiaru za pomocą linii na stole spawalniczym 3D
•  Dwie pełnowartościowe powierzchnie kątowe, zapewniające możliwość 

zastosowania z obu stron
• Idealne tam, gdzie jest mała ilość miejsca
• Skala drobna z obu stron

Kątowniki PROFIPlusLINE

Kątowniki PL otwór / slot

•  Kombinacja otwory systemowe/otwór podłużny, zapewniająca wiele możliwości zamocowania
•  Kompatybilny z wszystkimi kątownikami i dzięki temu za pomocą otworu podłużnego można utworzyć dodatek z regulacją 

wysokości

A w mm 175 175 90

B w mm 50 50 25

C w mm 175 175 90

D w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 1,8 1,7 0,24

Opis Hartowane żeliwo Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. PE28-03001-000 PE22-03001-000 D16-03001-000

Kątowniki PL slot / slot

•  Bezstopniowe ustawianie i blokowanie
•  Kompatybilny z wszystkimi kątownikami i dzięki temu za pomocą obu slotów można utworzyć dodatek z regulacją wysokości

A w mm 175 175 90

B w mm 50 50 25

C w mm 175 175 90

D w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 1,5 1,5 0,20

Opis Hartowane żeliwo Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-03001-003 D22-03001-003 D16-03001-003

Kątowniki PL otwór / otwór

A w mm 175 175 90

B w mm 50 50 25

C w mm 175 175 90

D w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 2,1 1,8 0,28

Opis Hartowane żeliwo Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-03001-004 D22-03001-004 D16-03001-004

A

C

BD
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIEcoLINE duże

•  Kombinacja otwory systemowe/otwór podłużny, zapewniająca wiele możliwości 
zamocowania

• Skala drobna z obu stron
•  Dwie pełnowartościowe powierzchnie kątowe, zapewniające możliwość 

zastosowania z obu stron
• Możliwość ustawiania wymiaru za pomocą linii na stole spawalniczym 3D
•  Kompatybilny z wszystkimi kątownikami i dzięki temu za pomocą otworu podłużnego 

można utworzyć dodatek z regulacją wysokości

Kątowniki PROFIEcoLINE duże

Kątowniki PE, duże, otwór/slot

A w mm 175 90

B w mm 50 25

C w mm 275 140

D w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 2,4 0,32

Opis Hartowane żeliwo Stal, czerniona

Nr art. PE28-03008-000 D16-03008-000

A

C

B

D
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPlusLINE, z pł ytą czołową

• Wydłużona płyta głowicy z dwoma otworami
•  Przedłużona płyta stopy ze slotem, dzięki czemu można ją przesuwać 

na rastrze
• Skala drobna z obu stron
• Hartowane żeliwo

Kątowniki PROFIPlusLINE z płytą czołową

Kątownik D28 PL 200, z płytą czołową

A w mm 225

B w mm 50

C w mm 200

D w mm 25

E w mm 125

Ciężar w kg ok. 2,8

Opis Hartowane żeliwo

Nr art. PL28-03001-015

Kątownik D28 PL 300, z płytą czołową

A w mm 175

B w mm 50

C w mm 300

D w mm 25

E w mm 125

Ciężar w kg ok. 3,2 

Opis Hartowane żeliwo

Nr art. PL28-03001-016

D
A

C

B
E
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DEMMELER® Kątowniki
Seria PROFIPlusLINE, Alu-Tytan

• Wydłużona płyta głowicy z dwoma otworami 
• Wydłużona podstawa ze slotem 150 — co pozwala na przesuwanie w rastrze 50 mm
• Alu-Titan

•  Konsola kątowa posiadająca niewiarygodnie dużo zastosowań.  
Można ją stosować tylko jako stoper lub do mocowania elementów kątowych.  

•  Kombinacja swobodnego ustawienia kąta, krokowo co 15° z połączeniem 
kształ towym lub jako stopera 90°. 

• Ze skalą drobną
• Alu-Titan

Ogranicznik PROFIPlusLINE Alu-Tytan

Konsola kątowa D28 PROFIPlusLINE 

 
Kątowniki PL Alu-Tytan

A w mm 250 250

B w mm 50 50

C w mm 300 300

D w mm 150 150

Ciężar w kg ok. 1,8 1,7

Nr art. PP28-03001 -017 PP22-03001 -017

Konsola kątowa D28 PL
prawe           lewe A w mm 200 200

B w mm 200 200

C w mm 75 75

Ciężar w kg ok. 7,3 7,3

Opis prawy lewy

Nr art. P28-05013-013 P28-05013-014

A

C

BD

B

AC
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DEMMELER® Kątowniki
Kątownik mocujący / kątownik płaski

• Mocne łączenie obrabianych przedmiotów
•  Bardzo solidne kątowniki i kątowniki blokujące do obrabianych przedmiotów 

i elementów systemu
• Bezpośrednie połączenie stołu spawalniczego 3D i szyny fundamentowej
• Stal, hartowana

• Pełnowartościowe powierzchnie mocowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wiele możliwości dzięki slotom i otworom systemowym
• Bezstopniowo przesuwane dzięki slotom

Kątownik mocujący D28

Kątownik płaski

Kątownik mocujący D28

A w mm 150

B w mm 75

C w mm 25

Ciężar w kg ok. 2,9

Opis Stal, hartowana 

Nr art. D28-50003-000

Kątownik płaski

A w mm 375 187,5

B w mm 500 250

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 12 1,46

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-03006-000 D16-03006-000

Możliwe podłączenie do szyny 
fundamentowej

AB

B C

A

B

C
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

Jednocześnie są one łatwe do zastosowania w ograniczonych przestrzennie 
obszarach roboczych. Dokładne skalowanie w standardzie umożliwia 
precyzyjną regulację za pomocą linii. Ograniczniki z kombinacją otworu 
systemowego i slotu można regulować bezstopniowo. Dzięki temu można 
uzyskać nieskończoną liczbę możliwości mocowania. Trzpienie PPS 
DEMMELER ustawiają się precyzyjnie i bezstopniowo w układzie otworów 
stołu. Dodatkowe wgłębienia są wykorzystywane na ograniczniki narożne.

• Łatwe mocowanie wszystkich elementów
• Obróbka wszystkich elementów w pozycjach całkowicie bezluzowych
• Kontrolowane naprężanie wstępne i kontrolowane prostowanie

Pewne mocowanie w każdej sytuacji

Uniwersalne ograniczniki 
zapewniają maksymalną 
elastyczność

166 DEMMELER Maschinenbau



  

  

Uniwersalna belka mocująca mała,  
stal hartowana

A w mm 100 100 55

B w mm 50 50 25

C w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 0,64 0,55 0,08

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05002-000 D22-05002-000 D16-05002-000

Uniwersalna belka mocująca mała,  
aluminium

A w mm 100 55

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,23 0,03

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-05002-010 D16-05002-010

Uniwersalna belka mocująca PE mała

A w mm 100 55

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,72 0,08

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. E28-05002-000 E16-05002-000

DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne małe

•  Zalecane stosowanie w obszarach roboczych o ograniczonej ilości 
miejsca

•  Dzięki rowkowi możliwość zastosowania również w połączeniach 
narożnikowych

Uniwersalna belka mocująca mała

• Zalecane stosowanie w obszarach roboczych o ograniczonej ilości miejsca
• Pojedyncza wersja

Uniwersalna belka mocująca PROFIEcoLINE mała

C

B

A

C

B

A
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

Belka mocująca, stal

A w mm 150 150 150

B w mm 50 50 25

C w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 0,9 0,7 0,18

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05015-000 D22-05015-000 D16-05015-000

Belka mocująca, aluminium

A w mm 150 150

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,28 0,06

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-05015-003 D16-05015-001

• Skala drobna z obu stron
• Bezstopniowa regulacja za pomocą skali obustronnej

Belka mocująca

Uniwersalna belka mocująca PE duża

A w mm 225 115

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 1,4 0,16

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. E28-05001-000 E16-05001-000

•  Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
• Pojedyncza wersja

Uniwersalna belka mocująca PROFIEcoLINE duża

B

C A

B

C
A
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

Uniwersalna belka mocująca duża, stal,  
z dwoma wycięciami

A w mm 225 225 115

B w mm 50 50 25

C w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 1,32 1,1 0,14

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05001-010 D22-05001-010 D16-05001-004

Uniwersalna belka mocująca duża, aluminium,  
z dwoma wycięciami

A w mm 225 115

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,47 0,05

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-05001-021 D16-05001-012

• Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
• Dzięki drobnej skali możliwe jest dokładne ustawienie za pomocą linii
• Możliwość obrotu o 360° w pozycji leżącej
• Dodatkowe wcięcia do przyłożenia, idealne jako stoper narożnikowy
• Bezstopniowa regulacja za pomocą slotu

Uniwersalna belka mocująca duża – z dwoma wycięciami

C A

Wiele możliwości ograniczania i mocowania dzięki połączeniu otwór systemowy / slot.  
Uniwersalną belkę mocującą można umieścić przez slot w odstępach co 25 mm i w położeniu kątowym co 45°.

B
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

Uniwersalna belka mocująca duża, stal,  
z czterema wgłębieniami

A w mm 225 225 115

B w mm 50 50 25

C w mm 25 18 12

Ciężar w kg ok. 1,2 1,0 0,14

Opis Stal, hartowana Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05001-000 D22-05001-000 D16-05001-000

Uniwersalna belka mocująca duża, aluminium,  
z czterema wgłębieniami

A w mm 225 115

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,44 0,05

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-05001-022 D16-05001-010

•  Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
•  Możliwość zamocowania i zablokowania w otworach z 5 stron stołu za 

pomocą trzpieni PS w rastrze 25 mm
• Możliwość obrotu o 360° w pozycji leżącej krokowo co 45°
• Bezstopniowa regulacja za pomocą slotu

Uniwersalna belka mocująca duża – z czterema wgłębieniami 

C A

B

170 DEMMELER Maschinenbau



  

DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

•  Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
•  Możliwość zamocowania i zablokowania w otworach z 5 stron stołu  

za pomocą trzpieni PS w rastrze 25 mm
• Możliwość obrotu o 360° w pozycji leżącej krokowo co 45°
• Bezstopniowa regulacja za pomocą slotu
•  Dodatkowo ze sprężynowym trzpieniem dociskowym specjalnie do 

mocowania elementów blaszanych i kształ towych, dzięki czemu nie jest 
potrzebne dodatkowe mocowanie obrabianych przedmiotów

Uniwersalna belka mocująca duża – z odbojnikiem

Uniwersalna belka mocująca duża, stal,  
z odbojnikiem

A w mm 225 115

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 1,2 0,14

Skok zacisku w mm 3,5 2,0

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05001-001 D16-05001-001

Uniwersalna belka mocująca duża, aluminium,  
z odbojnikiem

A w mm 225 115

B w mm 50 25

C w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 0,45 0,05

Skok zacisku w mm 3,5 2,0

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-05001-020 D16-05001-011

B

C A

Skok 

mocujący

Sprężynowy trzpień dociskowy
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne

•  Większa powierzchnia dociskowa niż w przypadku uniwersalnej belki 
mocującej dużej

• Trzy do siedmiu otworów systemowych
• Obejmuje większe powierzchnie mocowania
• Jako stoper boczny do dużych dźwigarów

Uniwersalna belka mocująca L 165 / L 300 / L 500

Uniwersalna belka mocująca D28, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

300 50 25 1,8 D28-05009-000

500 50 25 3,22 D28-05009-008

Uniwersalna belka mocująca D22, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

300 50 18 1,5 D22-05009-000

500 50 18 3,3 D22-05009-008

Uniwersalna belka mocująca D16 L165, stal czerniona

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

165 25 12 0,22 D16-05009-000

Uniwersalna belka mocująca D16 L165, aluminium

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

165 25 12 0,07 D16-05009-010

Uniwersalna belka mocująca D28, aluminium

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

300 50 25 0,63 D28-05009-013

500 50 25 1,14 D28-05009-014

Typowe możliwości zastosowania

Jako boczna belka mocująca. Do mostkowania większych odstępów.

B

C
A
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DEMMELER® Kątowniki
Listwy ogranicznikowe

•  Kombinacja otwór systemowy / slot, co daje wiele możliwości zamocowania
•  Bardzo długa i stabilna konstrukcja, co pozwala na dużą powierzchnię przy-

legania do dużych elementów konstrukcyjnych lub dużych odstępów
• Bezstopniowa regulacja za pomocą slotu

Listwa ogranicznikowa

Listwa ogranicznikowa D28, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

500 100 25 8,0 D28-05003-000

800 100 25 13,0 D28-05003-001

1000 100 25 16,48 D28-05003-008

Listwa ogranicznikowa D16, stal czerniona

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

250 50 12 0,90 D16-05003-000

400 50 12 1,48 D16-05003-001

Listwa ogranicznikowa D16, aluminium

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

250 50 12 0,3 D16-05003-010

400 50 12 0,5 D16-05003-011

Listwa ogranicznikowa D22, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

500 100 18 6,0 D22-05003-000

Listwa ogranicznikowa D28, aluminium

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

500 100 25 2,78 D28-05003-016

800 100 25 4,57 D28-05003-017

1000 100 25 5,76 D28-05003-018

A

B

C
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DEMMELER® Kątowniki
Ograniczniki uniwersalne 

• Służy jako stoper do lekkich obrabianych przedmiotów
• Mocowanie za pomocą trzpieni i podkładki dystansowej
• Korzystne cenowo
• Ze skalą drobną co 1 mm

Płaskownik mocujący

Płaskownik mocujący

A w mm 325 187,5

B w mm 50 25

C w mm 6 6

Ciężar w kg ok. 0,85 0,1

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05016-000 D16-05016-000

•  Szablon do ustawiania kąta daje się elastycznie zastosować dzięki  
obustronnej skali drobnej 1°

• Bezstopniowo 0–90°
• Możliwość zamocowania na stałe 0–60°(kroki co 15°)
• r = promień 125 mm

Szablon do ustawiania kąta

Szablon do ustawiania kąta D28, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

250 150 12 1,2 D28-05013-010

Szablon do ustawiania kąta D16, stal czerniona

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 87,5 12 0,45 D16-05013-010

A

B

C

A
r

B

C
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DEMMELER® Kątowniki
Pł yta adaptera / dysk lokujący

•  Jako łącznik między systemem 3D a poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi, 
tzn. do przyspawania / przykręcania specjalnych elementów klienta

Płyta adaptera

Płyta adaptera

A w mm 150 75

B w mm 25 12

Ciężar w kg ok. 3,2 0,36

Opis Stal, hartowana Stal, czerniona

Nr art. D28-05010-000 D16-05010-000

• Możliwość zastosowania jako stoper lub dodatek
• Mocowanie za pomocą trzpienia PS lub trzpienia z gwintem
• Możliwość bezstopniowego ustawiania poprzez obracanie (zakres przestawiania A)
• Małe zapotrzebowanie na miejsce

Dysk lokujący

Dysk lokujący D28, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

50 75 25 1,2 Stal, hartowana D28-05013-000

75 100 25 1,3 Stal, hartowana D28-05013-001
50 75 25 1,3 Stal, czerniona E28-05013-000

Dysk lokujący D16, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

37,5 50 12 0,17 Stal, hartowana D16-05013-000

62,5 75 12 0,38 Stal, hartowana D16-05013-001

Dysk lokujący D22, stal hartowana

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

50 75 20 0,6 Stal, hartowana D22-05013-000

A

A
B

B

C

A
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DEMMELER® Podstawy
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DEMMELER® Podstawy
Spis treści

Pryzma nastawna   
strona 179

Zestaw podstaw,  
11-cz.   

strona 180

Zestaw podstaw,  
9-cz.   

strona 181

Zestaw podstaw,  
11-cz.   

strona 180

Zestaw podstaw,  
przykręcany   

strona 182

Zestaw podstaw,  
przykręcany   

strona 182

Mocowanie 
pryzmy   

od strony 187
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DEMMELER® Podstawy
Dokładne ustawianie

Precyzyjne pozycjonowanie 
dzięki podstawom DEMMELER
Zawsze dokładnie i szybko ustawiaj obrabiany 
przedmiot we właściwej pozycji

Niezależnie od tego, czy trzeba zamocować i wypoziomować elementy kątowe 
czy okrągłe - szeroki asortyment produktów rozwiąże każde zadanie. Dzięki 
różnym zestawom podstaw, odpowiednich dla poszczególnych rozmiarów syste-
mu, można wyrównać różnice wysokości do 0,1 mm w stosunku do odpowiedniej 
powierzchni podstawy, w zależności od wymagań. Stożek dociskowy i podstawy 
DEMMELER umożliwiają mocowanie rur o średnicy wewnętrznej do 105 mm.

178 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Podstawy
Pryzma nastawna / Dystans regulowany do pryzm

Pryzma nastawna D28

A w mm 200

B w mm 100

Ciężar w kg ok. 1,4

Opis Pryzma nastawna

Nr art. D28-09015-000

• Ustawianie mimośrodu za pomocą przesuwanej pł yty
• Elastycznie regulowany kąt wynoszący 90° - 180 °
• Ustalanie wysokości za pomocą tulei zaciskowej
• Synchroniczne przestawianie za pomocą zębatki

Pryzma nastawna D28

A

B

• Podstawa regulowana bezstopniowo na wysokość 75 - 95 mm
• Nadają się specjalnie do pryzm ze sworzniem mocującym  

do bezpośredniego stosowania w dystansie regulowanym  
do pryzm

• W otworze systemowym można zamocować również 
ograniczniki itp. za pomocą trzpieni PS

Dystans regulowany do pryzm D28

Dystans regulowany do pryzm D28

A w mm 75-95

ø B w mm 80

Ciężar w kg ok. 2,50

Opis z zakresem ustawiania dł.

Nr art. D28-09009-000

Możliwość  
mocowania  
do trzpieni PS A= zakres 

regulacji

B

179www.demmeler.com



DEMMELER® Podstawy
Zestawy podstaw

Zestaw podkładek dystansowych D28 11-cz.

• Do wyrównywania różnicy wysokości wynoszącej 5-100 mm względem określonej 
powierzchni podstawy

• W górnej części sworznia podstawy M12 może występować gwint (dostępny na zamówienie) 
do elementów specjalnych specyficznych dla danego klienta

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

120+5 28 1,96 11-częściowy zestaw nakładek D28-09001-000

120+5 28 0,60 Sworzeń podstawy pojedynczy

1 50 0,02 Tuleja podstawy L1

2 50 0,02 Tuleja podstawy L2

2,5 50 0,02 Tuleja podstawy L2,5

3 50 0,04 Tuleja podstawy L3

4 50 0,04 Tuleja podstawy L4

5 50 0,04 Tuleja podstawy L5

10 50 0,08 Tuleja podstawy L10

20 50 0,20 Tuleja podstawy L20

40 50 0,40 Tuleja podstawy L40 

50 50 0,48 Tuleja podstawy L50 

Zestaw podkładek dystansowych D22 11-cz.

• Do wyrównywania różnicy wysokości wynoszącej 5-100 mm względem określonej 
powierzchni podstawy

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

120+5 22 2 11-częściowy zestaw nakładek D22-09001-000

120+5 22 0,38 Sworzeń podstawy pojedynczy

1 50 0,01 Tuleja podstawy L1

2 50 0,02 Tuleja podstawy L2

2,5 50 0,03 Tuleja podstawy L2,5

3 50 0,04 Tuleja podstawy L3

4 50 0,05 Tuleja podstawy L4

5 50 0,06 Tuleja podstawy L5

10 50 0,12 Tuleja podstawy L10

20 50 0,24 Tuleja podstawy L20 

40 50 0,47 Tuleja podstawy L40 

50 50 0,59 Tuleja podstawy L50

• Wyrównanie wysokości z dokładnością do milimetra
• Najmniejsze stopniowanie 1 mm
• Z podkładką o grubości 1/10 cala (2,54 mm)
• Z podaniem wymiarów podkładek wyrównawczych
• Sworzeń podstawy odpowiedni do danego otworu 

systemowego
• Samohamujące dzięki pierścieniowi O-ring
• Dokładne pozycjonowanie wysokości za 

pośrednictwem tulei o różnych długościach

Podkładki dystansowe

A

B

B

A

5
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Zestaw podkładek dystansowych D16 9-cz.

• Do wyrównywania różnicy wysokości wynoszącej 5–50 mm względem określonej 
powierzchni podstawy

• W górnej części sworznia podstawy M8 może występować gwint (dostępny na zamówienie) 
do elementów specjalnych specyficznych dla danego klienta

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

55+5 16 0,220 9-częściowy zestaw nakładek D16-09001-000

55+5 16 0,100 Sworzeń podstawy pojedynczy

1 25 0,004 Tuleja podstawy L1

2 25 0,008 Tuleja podstawy L2

2,5 25 0,010 Tuleja podstawy L2,5

3 25 0,015 Tuleja podstawy L3

4 25 0,010 Tuleja podstawy L4

5 25 0,010 Tuleja podstawy L5

10 25 0,020 Tuleja podstawy L10

20 25 0,040 Tuleja podstawy L20

DEMMELER® Podstawy
Zestawy podstaw
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DEMMELER® Podstawy
Dystans regulowany

• Bezstopniowa regulacja wysokości
• Jako powierzchnia podstawy dla elementów systemu lub bezpośrednio na stole
• Ze skalą drobną co 0,1 mm
• Maks. obciążenie 500 kg
• Czernione
• Z nakrętką zabezpieczającą M28 (D28) / M22 (D22) / M16x2 (D16)

Dystans regulowany

Dystans regulowany

A w mm 120 120 95

ø B w mm 50 45 25

Skok regulacji w mm 22-105 20-100 20-75

Ciężar w kg ok. 0,8 0,53 0,22

Nr art. D28-09001-005 D22-09001-005 D16-09001-005

Zakres regulacji 
22-105 mm

Nadaje się 
również jako pods-
tawa punktowa

Z trzpieniem 
gwintowanym M12

Bezstopniowa 
regulacja wysokości

Połączenie gwintowanego uchwytu stożkowego z 
zestawem przykręcanych podkładek dystansowych 
oferuje różne możliwości mocowania i poziomowania 
elementów. Z bezstopniową kompensacją wysokości 
jako podstawa punktowa, nadaje się również do mo-
cowania rur na średnicy wewnętrznej. 

Mocowanie stożkowe 
DEMMELER z gwintem 
w połączeniu z 
zestawem podkładek 
dystansowych

5 mm

A

B
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DEMMELER® Podstawy
Podstawy stożkowe

• Mocowanie stożkowe ze sworzniem gwintowanym M12 
• Do mocowania rur od strony wewnętrznej w połączeniu z zestawem podstaw 

przykręcanym, nr art.: D28-09001-005
• Mocowanie obrabianych przedmiotów w oparciu o otwory referencyjne
• Można stosować także jako podstawę punktową
• Zakres średnic Ø5 - Ø55 mm

Mocowanie stożkowe D28 z gwintem

Podstawa stożkowa D28 z gwintem, stal, hartowana

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,34

Kątownik 90°

Opis Stal, hartowana

Nr art. D28-09003-017

Podstawa stożkowa D28 z gwintem, stal szlachetna

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,34

Kątownik 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09003-018

Podstawa stożkowa D28 z gwintem, aluminium

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,12

Kątownik 90°

Opis Aluminium

Nr art. D28-09003-019

B

A
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DEMMELER® Podstawy
Podstawy stożkowe

• Stożek dociskowy i podstawy do mocowania rur od strony wewnętrznej 
• Wkręcany za pomocą śruby z wpuszczanym łbem
• Zakres średnic Ø5 - Ø55 mm

Mocowanie stożkowe D28 ø 58 mm 

Mocowanie stożkowe D28 ø 58 mm, stal, hartowana

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,37

Kątownik 90°

Opis Stal, hartowana

Nr art. D28-09003-011

Mocowanie stożkowe D28 ø 58 mm, stal szlachetna

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,37

Kątownik 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09003-012

Mocowanie stożkowe D28 ø 58 mm, aluminium

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,13

Kątownik 90°

Opis Aluminium

Nr art. D28-09003-013

B

A
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DEMMELER® Podstawy
Podstawy stożkowe

• Stożek dociskowy i podstawy do mocowania rur od strony wewnętrznej 
lub zewnętrznej

• Wkręcany za pomocą śruby z wpuszczanym łbem
• Zakres średnic po stronie wewnętrznej: Ø50–Ø105 mm
• Zakres średnic po stronie zewnętrznej: Ø10–Ø30 mm

Mocowanie stożkowe D28 ø 110 mm 

Mocowanie stożkowe D28 ø 110 mm, stal, hartowana

A w mm 35

ø B w mm 110

Ciężar w kg ok. 1,44

Kątownik 90°

Opis Stal, hartowana

Nr art. D28-09003-014

Mocowanie stożkowe D28 ø 110 mm, stal szlachetna

A w mm 35

ø B w mm 110

Ciężar w kg ok. 1,44

Kątownik 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09003-015

Mocowanie stożkowe D28 ø 110 mm, aluminium

A w mm 35

ø B w mm 110

Ciężar w kg ok. 0,49

Kątownik 90°

Opis Aluminium

Nr art. D28-09003-016

B

A
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DEMMELER® Podstawy
Pryzmy

• Dokładne mocowanie elementów rurowych
• Wkręcany za pomocą śruby z wpuszczanym łbem
• Do rur o średnicy do 70 mm

Mocowanie pryzmatów D28 ø 58 mm 

Pryzma D28 ø 58 mm, stal, czerniona

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,68

Kątownik 130°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D28-09003-000

Mocowanie pryzmatów D28 ø 58 mm, stal szlachetna

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,70

Kątownik 130°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09003-002

Mocowanie pryzmatów D28, ø 58 mm, POM

A w mm 35

ø B w mm 58

Ciężar w kg ok. 0,14

Kątownik 130°

Opis POM

Nr art. D28-09003-001

B

A
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• Wkręcany za pomocą trzpienia mocującego
• Z podwójną pryzmą dającą więcej możliwości
• Nadaje się również do rur czworokątnych

Mocowanie pryzmatów D16 ø 50 mm 

Pryzma D16 ø 50 mm, stal, czerniona

A w mm 35

ø B w mm 50

Ciężar w kg ok. 0,36

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D16-09004-000

Mocowanie pryzmatów D16 ø 50 mm, stal szlachetna

A w mm 35

ø B w mm 50

Ciężar w kg ok. 0,38

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D16-09004-002

Mocowanie pryzmatów D16, ø 50 mm, POM

A w mm 35

ø B w mm 50

Ciężar w kg ok. 0,06

Kątownik 120° / 90°

Opis POM

Nr art. D16-09004-003

DEMMELER® Podstawy
Pryzmy

B

A
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DEMMELER® Podstawy
Pryzmy

• Wkręcany za pomocą trzpienia mocującego
• Podwójna pryzma dająca więcej możliwości
• Nadaje się również do rur czworokątnych

Mocowanie pryzmatów D16 ø 80 mm 

Pryzma D16 ø 80 mm, stal, czerniona

A w mm 50

ø B w mm 80

Ciężar w kg ok. 1,46

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D16-09003-000

Mocowanie pryzmatów D16 ø 80 mm, stal szlachetna

A w mm 50

ø B w mm 80

Ciężar w kg ok. 1,46

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D16-09003-002

Mocowanie pryzmatów D16, ø 80 mm, POM

A w mm 50

ø B w mm 80

Ciężar w kg ok. 0,22

Kątownik 120° / 90°

Opis POM

Nr art. D16-09003-003

B

A
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DEMMELER® Podstawy
Pryzmy z trzpieniem mocującym

• Z wkręcaną wieżą podstawy
• Do rur o średnicy do 100 mm
• Nadaje się również do rur czworokątnych
• Podwójna pryzma dająca więcej możliwości
• Regulacja wysokości za pomocą tulei podstawy do sworznia mocującego, 

patrz (strona 180) lub bezstopniowe ustawianie za pomocą dystansu 
regulowanego D28-09001-005 (strona 182) lub za pomocą dystansu 
regulowanego do pryzm D28-09009-000 (strona 179)

Pryzma D28 z trzpieniem mocującym ø 80 mm 

Pryzma D28 ø 80 mm, stal, czerniona

A w mm 180

ø B w mm 80

C w mm 60

Ciężar w kg ok. 2,16

Kątownik 90° / 90°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D28-09004-000

Mocowanie pryzmatów D28 ø 80 mm, stal szlachetna

A w mm 180

ø B w mm 80

C w mm 60

Ciężar w kg ok. 2,18

Kątownik 90° / 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09004-003

Mocowanie pryzmatów D28, ø 80 mm, POM

A w mm 180

ø B w mm 80

C w mm 60

Ciężar w kg ok. 0,88

Kątownik 90° / 90°

Opis POM

Nr art. D28-09004-001

B

C

A
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DEMMELER® Podstawy
Pryzmy z trzpieniem mocującym

B

C

A

• Dokładne mocowanie elementów rurowych
• Z wkręcaną wieżą podstawy
• Do rur o średnicy do 180 mm
• Podwójna pryzma dająca więcej możliwości
• Regulacja wysokości za pomocą tulei podstawy do sworznia mocującego, 

patrz (strona 180) lub bezstopniowe ustawianie za pomocą dystansu 
regulowanego D28-09001-005 (strona 182) lub za pomocą dystansu 
regulowanego do pryzm D28-09009-000 (strona 179)

Pryzma D28 z trzpieniem mocującym ø 110 mm 

Pryzma D28 ø 110 mm, stal, czerniona

A w mm 190

ø B w mm 110

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 3,70

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D28-09005-000

Mocowanie pryzmatów D28 ø 110 mm, stal szlachetna

A w mm 190

ø B w mm 110

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 3,82

Kątownik 120° / 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09005-002

Mocowanie pryzmatów D28, ø 110 mm, POM

A w mm 190

ø B w mm 110

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 1,10

Kątownik 120° / 90°

Opis POM

Nr art. D28-09005-001
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DEMMELER® Podstawy
Pryzmy z trzpieniem mocującym

• Dokładne mocowanie elementów rurowych
• Z wkręcaną wieżą podstawy
• Do rur o średnicy do 400 mm
• Podwójna pryzma dająca więcej możliwości
• Regulacja wysokości za pomocą tulei podstawy do sworznia mocującego, 

patrz (strona 180) lub bezstopniowe ustawianie za pomocą dystansu 
regulowanego D28-09001-005 (strona 182) lub za pomocą dystansu 
regulowanego do pryzm D28-09009-000 (strona 179)

Pryzma D28 z trzpieniem mocującym ø 140 mm 

Pryzma D28 ø 140 mm, stal, czerniona

A w mm 190

ø B w mm 140

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 5,22

Kątownik 140° / 90°

Opis Stal, czerniona

Nr art. D28-09006-000

Mocowanie pryzmatów D28 ø 140 mm, stal szlachetna

A w mm 190

ø B w mm 140

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 5,30

Kątownik 140° / 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-09006-002

Mocowanie pryzmatów D28, ø 140 mm, POM

A w mm 190

ø B w mm 140

C w mm 70

Ciężar w kg ok. 1,32

Kątownik 140° / 90°

Opis POM

Nr art. D28-09006-001

B

C

A
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DEMMELER® Zaciski
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DEMMELER® Zaciski
Spis treści

Kompensacyjny 
uchwyt zaciskowy 

strona 196

Kompensacyjny 
uchwyt zaciskowy 

strona 198

Kompensacyjny 
uchwyt zaciskowy 

strona 199

Ramię zacisku 
kompensacyjnego  

z klamką 
strona 197

Uchwyt zaciskowy  
180° 

strona 203

Uchwyt zaciskowy  
180° 

strona 204

Kolumna wsporcza 
do zacisków 

strona 197

Uchwyt poziomy 
45° 

strona 208

Uchwyt poziomy 
90° 

strona 205

Uchwyt uniwersalny 
strona 201

Akcesoria 
od strony 210

Uchwyt poziomy 
45° 

strona 209

Akcesoria 
od strony 210

Uchwyt zaciskowy  
180°   

strona 202

Uchwyt poziomy 
90° 

strona 205

Uchwyt poziomy 
45° 

strona 207

Akcesoria 
od strony 210
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DEMMELER® Zaciski
Przegląd zacisków 194

Zalety uchwytu uniwersalnego 200

Zaciski szybkomocujące, zaciski pneumatyczne i akcesoria 222



 Rodzaje napędu
Trzy wymienne  
rodzaje napędu  
+ Wrzeciono 
+ Siłownik szybkomocujący 
+ Krótkie wrzeciono

Końcówka uchwytu zaciskowego
W mgnieniu oka można wymienić różne 
końcówki uchwytu zaciskowego. 
Bez narzędzi i bez śrub.

Rura 45°  
Rura wymienna na 
rurę okrągłą 45°

Rury
Rury różnych długościach, 
wymienne w pionie i w poziomie

Elastyczne w każdym szczególe
Skonfiguruj swój zacisk - od długości rur okrągłych po typ 
uruchamiania i wybór płyty dociskowej.

Końcówka uchwytu zaciskowego: Właściwe podparcie do każdego przedmiotu obrabianego

Końcówki przylegające  
i uchwytu zaciskowego z pryzmą
Mocowanie rur okrągłych / 
czworokątnych 

Końcówka uchwytu 
zaciskowego stożkowa
Mocowanie profili 
narożnikowych

DEMMELER® Zaciski
Zestawienie ogólne
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Również uchwyty, dzięki modułowej budowie, idealnie dopasowują się do różnych sytuacji wymagających mocowania. Można wybierać spośród 
różnych materiałów końcówek uchwytów zaciskowych i długości wrzecion, również do małych przestrzeni montażowych. Dźwignia zatrzaskowa 
umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie jedną ręką. Dzięki trzem różnym długościom rur i wymiennym ramionom są Państwo sprostać każdemu 
zadaniu w zakresie mocowania.

Element wyrównujący 
różnicę

Element wyrównujący różnicę zapobiega 
przewróceniu się obrabianego przedmiotu

Rury
Rury okrągłe o różnych 
długościach, wymienne w pionie

 Długości ramion  
 wymienne długości ramion

Końcówki przylegające  
i uchwytu zaciskowego z pryzmą
Mocowanie rur o średnicy  
10–58 mm

Śruba rozporowa
Mocowanie w trudno 
dostępnych miejscach

Kompatybilność z zaciskami 
śrubowymi i kompensacyjnymi 
zaciskami śrubowymi:
Typy uruchamiania i końcówki 
uchwytów zaciskowych mogą 
być używane z obydwoma 
zaciskami

DEMMELER® Zaciski
Zalety
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Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 maks. 280 350 2,62 D28-07001-000

200 maks. 280 350 2,88 D28-07002-000

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 13
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 maks. 280 350 2,54 D28-07001-002

200 maks. 280 350 2,74 D28-07002-002

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy z klamką szybkomocującą D28

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 9 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 maks. 280 350 2,92 D28-07001-001

200 maks. 280 350 3,12 D28-07002-001

DEMMELER® Zaciski
Kompensacyjne zaciski śrubowe

• Do szybkiego, mocnego i precyzyjnego mocowania najróżniejszych obrabianych przedmiotów
• Do profili, które mają skłonność do przechylania się
•  Z elementem wyrównującym różnicę do mocowania obrabianych przedmiotów z zachowaniem 

pozycji
• Z pierścieniem blokującym do ustalania wysokości
• Można zmienić rodzaj uruchamiania (np. wrzecionem, śrubą dociskową lub klamką zaciskową)
•  Podczas mocowania innych materiałów, takich jak np. stali szlachetnej, można wymienić 

końcówkę uchwytu zaciskowego
• Seryjna końcówka uchwytu zaciskowego – wartość dodana uchwytów zaciskowych
• Dostępne są wymienne rury mocujące o różnej długości

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D28

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212

Element 
wyrównujący 

różnicę

A

C
B
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Ramię zacisku kompensacyjnego D28 z krótką śrubą

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

180 55 2,26 D28-05007-000

Kolumna wsporcza do zacisków D28

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 55 200 100 4,00 D28-05004-003

150 55 350 100 5,30 D28-05004-000

150 55 700 100 8,38 D28-05005-000

150 55 1000 100 11,00 D28-05006-000

•  Z elementem wyrównującym różnicę do mocowania obrabianych przedmiotów  
bez naprężeń

• Zastosowanie w kolumnie wsporczej do zacisków
• Bardzo ciężkie wykonanie
• Nadaje się do mocowania ciężkich obrabianych przedmiotów
• Szybkie i pewne mocowanie
• Większy zakres przestawiania dzięki połączeniu z kolumną wsporczą do zacisków
• Siła mocowania ok. 20 kN
• Powlekane proszkowo

• Do ramienia zacisku kompensacyjnego ze śrubą mocującą
• Mocowanie do stołu za pomocą trzpieni
• Bardzo stabilne wykonanie
•  Dzięki otworom systemowym możliwość łączenia z innymi elementami systemu, 

np. stoperami

Ramię zacisku kompensacyjnego z klamką

Kolumna wsporcza do zacisków

DEMMELER® Zaciski
Kompensacyjne zaciski śrubowe

Mocowanie15 mm 
Element wyrównujący 

różnicę

SW 13 A

B

B

C

D

A
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DEMMELER® Zaciski
Kompensacyjne zaciski śrubowe

• Do szybkiego, mocnego i precyzyjnego mocowania najróżniejszych obrabianych przedmiotów
• Do profili, które mają skłonność do przechylania się
•  Z elementem wyrównującym różnicę do mocowania obrabianych przedmiotów z zachowaniem 

pozycji
• Z pierścieniem blokującym do ustalania wysokości
• można zmienić rodzaj uruchamiania (np. wrzecionem, śrubą dociskową lub klamką zaciskową)
• Seryjna końcówka uchwytu zaciskowego – wartość dodana uchwytów zaciskowych

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22 

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

125-150 maks. 210 300 1,5 D22-07001-000

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący 

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

125-150 maks. 210 300 1,8 D22-07001-001

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D22 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 10
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

125-150 maks. 210 300 1,3 D22-07001-002

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Końcówka uchwytu 
zaciskowego  
z pryzmą wymienna 
Patrz strona 212

A

C
BElement 

wyrównujący 
różnicę

Zakresu przestawiania
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DEMMELER® Zaciski
Kompensacyjne zaciski śrubowe

• Do szybkiego, mocnego i precyzyjnego mocowania najróżniejszych obrabianych przedmiotów
• Do profili, które mają skłonność do przechylania się
•  Z elementem wyrównującym różnicę do mocowania obrabianych przedmiotów z zachowaniem 

pozycji
• Z pierścieniem blokującym do ustalania wysokości
• Można zmienić rodzaj uruchamiania (np. wrzecionem, śrubą dociskową lub klamką zaciskową)
•  Podczas mocowania innych materiałów, takich jak np. stali szlachetnej, można wymienić końcówkę 

uchwytu zaciskowego
• Seryjna końcówka uchwytu zaciskowego – wartość dodana uchwytów zaciskowych
• Dostępne są wymienne rury mocujące o różnej długości

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100-125 maks. 200 250 0,66 D16-07001-000

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 3,5 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100-125 maks. 200 250 0,68 D16-07001-001

Kompensacyjny uchwyt zaciskowy D16 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 14
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100-125 maks. 200 250 0,6 D16-07001-002

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

C

A

Element 
wyrównujący 

różnicę
B

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212

Zakresu przestawiania
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty uniwersalne

Przechylanie bezstopniowe. Obrót 360°. Łatwa uniwersalna praca! 

HIGH PERFORMANCE – idealna praca  
z uniwersalnym uchwytem zaciskowym DEMMELER

Trzy wymienne rodzaje uruchamiania  
(wrzeciono, śruba dociskowa lub klamka zaciskowa)

Rura okrągła 
regulowana

Końcówka 
uchwytu zacisko-
wego z pryzmą: 
Samocentrująco 
mocuje obrabiany 
przedmiot

maks. 240 mm

Możliwość złożenia 
na płasko

Długość rury 
300 mm

Bezstopniowe przechylanie  
i obracanie w zakresie 360°

Skrócona 
droga 
mocowania

Wydłużona 
droga 
mocowania

Poprzez obracanie rurki 
mocującej zakres regulacji 
wrzeciona mocującego 
powyżej 130 mm 

Elastyczne w każdym szczególe. Uchwyt dopasowuje się dzięki 
modułowej budowie idealnie do różnych sytuacji mocowania. Bez-
stopniowe przechylanie i obracanie o ±360° umożliwia poziome/
pionowe i ukośne mocowanie okrągłych lub prostokątnych przed-
miotów. W zależności od kształ tu i stanu mocowanego elementu 
dostępne są dodatkowe końcówki przylegające i uchwytu zacisko-
wego do błyskawicznej wymiany. 

Śruba dociskowa  
z tuleją i końcówką 
uchwytu 
zaciskowego
Nr art .:  
D28-07020-000

Śruba dociskowa 
krótka z tuleją i  
końcówką uchwytu 
zaciskowego
Nr art .:  
D28-07022-000

Klamka zaciskowa 
szybkomocująca  
z końcówką uchwytu 
zaciskowego
Nr art .:  
D28-07021-004

Wrzeciono  

i cylinder 

szybkomocujący 

wymienny
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty uniwersalne

Typowe możliwości zastosowania

Uchwyt uniwersalny D28

Uchwyt uniwersalny D28 z klamką szybkomocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

240 maks. 250 270 2,6 D28-07009-035

Uchwyt uniwersalny D28 z krótką śrubą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

240 maks. 250 270 2,2 D28-07009-034

•  Zastosowanie uniwersalne do poziomego/pionowego i ukośnego 
mocowania obrabianych przedmiotów

• Bezstopniowe przechylanie i obracanie w zakresie 360°
•  Obracając rurkę mocującą zakres regulacji wrzeciona mocującego 

ponad 130 mm bez zmiany pozycji zacisku (poprzednik 68 mm)
•  Możliwość złożenia na płasko (wymaga mniej miejsca do 

przechowywania)
•  Z trzema wymiennymi elementami uruchamiającymi (wrzeciono, 

śruba dociskowa lub klamka zaciskowa).

Uchwyt uniwersalny D28 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

240 maks. 250 270 2,9 D28-07009-033

Skąpe warunki przestrzenne. Uchwyt uniwersalny 
DEMMELER umożliwia łatwe mocowanie nawet w 
trudno dostępnych miejscach. Końcówka uchwytu 
zaciskowego z pryzmą zapewnia centryczny 
rozkład si ł.

Mocowanie pozycyjne. Nawet podczas 
ukośnego mocowania obrabianych przedmiotów 
uchwyt uniwersalny zawsze zapewnia pewne 
mocowanie. Dzięki bezstopniowemu przechy-
laniu i obrotowi 360° dostosowuje się do każdej 
sytuacji mocowania.

Przedłużony zakres regulacji. Nowa kształ t 
ułatwia bezproblemowe mocowanie blisko 
siebie znajdujących się obrabianych przedmio-
tów oraz przedmiotów o większej odległości od 
najbliższego otworu systemowego.

A

C
B
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty zaciskowe 180°

Uchwyt zaciskowy 180° D28 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,80 D28-07005-000

220 maks. 270 350 3,10 D28-07005-014

220 maks. 420 500 3,80 D28-07005-033

Uchwyt zaciskowy 180° D28 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 13
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,10 D28-07005-002

220 maks. 270 350 2,30 D28-07005-016

220 maks. 420 500 3,00 D28-07005-036

Uchwyt zaciskowy 180° D28 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 9 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,50 D28-07005-001

220 maks. 270 350 2,80 D28-07005-015

220 maks. 420 500 3,40 D28-07005-041

• Z regulowaną, stabilną rurą okrągłą
• Każdą rurę można użyć z osobna
• Regulowany wysięg
•  Możliwość przełożenia przez otwór systemowy, co zapobiega powstawaniu 

zbędnych krawędzi zakłócających
• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania

Uchwyt zaciskowy 180° D28

przestawiany

B

A

C

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty zaciskowe 180°

Uchwyt zaciskowy 180° D22 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 1,20 D22-07005-000

Uchwyt zaciskowy 180° D22 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 10
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 2,10 D22-07005-004

Uchwyt zaciskowy 180° D22 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 1,50 D22-07005-001

• Z regulowaną, stabilną rurą okrągłą
• Każdą rurę można użyć z osobna
• Regulowany wysięg
•  Możliwość przełożenia przez otwór systemowy, co zapobiega powstawaniu zbędnych 

krawędzi zakłócających
• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania

Uchwyt zaciskowy 180° D22

przestawiany

B

A

C
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty zaciskowe 180°

Uchwyt zaciskowy 180° D16 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,52 D16-07005-000

Uchwyt zaciskowy 180° D16 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 14
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,50 D16-07005-002

Uchwyt zaciskowy 180° D16 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 3,5 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,58 D16-07005-001

• Z regulowaną, stabilną rurą okrągłą
• Każdą rurę można użyć z osobna
• Regulowany wysięg
•  Możliwość przełożenia przez otwór systemowy, co zapobiega powstawaniu 

zbędnych krawędzi zakłócających
• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania

Uchwyt zaciskowy 180° D16

przestawiany

B C

A

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty poziome 90°

• Kierunek docisku 90° do otworu systemowego
• Skok wrzeciona ok. 70 mm
• Szybkie przekładanie o 180° z blokadą kulkową w przegubie
• Z pierścieniem blokującym do ustalania wysokości
• Możliwe stosowanie mostków dociskowych
• Najlepsze przenoszenie siły dzięki stabilnym rurom okrągłym
• Wymienna końcówka uchwytu zaciskowego

Uchwyt poziomy 90°

Uchwyt poziomy 90° D28

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

250 maks. 100 220 1,22 D28-07008-000

250 maks. 100 350 1,65 D28-07008-010

250 maks. 100 500 2,08 D28-07008-012

Uchwyt poziomy 90° D16

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 maks. 40 150 0,30 D16-07008-000

Obracane szybkie 
przekładaniepr

ze
st

a-
w

ia
ny

C

B

A
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty poziome 45°

Doskonałe pozycjonowanie na wszystkich 
powierzchniach oporowych
Optymalne działanie siły dzięki uchwytowi poziomemu DEMMELER 45°.
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyt poziomy 45°

przestawiany

B C

A• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
•  Nadaje się optymalnie do mocowania profili płaskich, ale też kwadratowych 

lub czworokątnych
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania
•  Dzięki optymalnemu działaniu siły – perfekcyjne ustawianie we wszystkich 

powierzchniach mocowania

Uchwyt poziomy 45° D28

Uchwyt poziomy 45° D28 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,80 D28-07009-000

220 maks. 270 350 3,00 D28-07009-011

220 maks. 420 500 3,70 D28-07009-026

Uchwyt poziomy 45° D28 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 9 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,50 D28-07009-001

220 maks. 270 350 2,70 D28-07009-012

220 maks. 420 500 3,20 D28-07009-027

Uchwyt poziomy 45° D28 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 13
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

220 maks. 190 270 2,10 D28-07009-002

220 maks. 270 350 2,30 D28-07009-013

220 maks. 420 500 3,00 D28-07009-028

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty poziome 45°

przestawiany

B C

A• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
•  Nadaje się optymalnie do mocowania profili płaskich, ale też kwadratowych 

lub czworokątnych
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania
•  Dzięki optymalnemu działaniu siły – perfekcyjne ustawianie we wszystkich 

powierzchniach mocowania

Uchwyt poziomy 45° D22

Uchwyt poziomy 45° D22 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 1,20 D22-07009-000

Uchwyt poziomy 45° D22 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 1,50 D22-07009-001

Uchwyt poziomy 45° D22 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 10
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

175 maks. 200 300 2,10 D22-07009-004

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Końcówka uchwytu 
zaciskowego  
z pryzmą wymienna 
Patrz strona 212
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DEMMELER® Zaciski
Uchwyty poziome 45°

• Najwyższa transmisja mocy dzięki solidnym okrągłym rurom
•  Nadaje się optymalnie do mocowania profili płaskich, ale też kwadratowych 

lub czworokątnych
• Wymienny kompletny mechanizm mocowania
•  Dzięki optymalnemu działaniu siły – perfekcyjne ustawianie we wszystkich 

powierzchniach mocowania

Uchwyt poziomy 45° D16

Uchwyt poziomy 45° D16 ze śrubą mocującą

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,50 D16-07009-000

Uchwyt poziomy 45° D16 z klamką szybkomocującą

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
• Szybko uzyskuje się dużą siłę mocowania przy małym nakładzie siły
• Dźwignia obracana o 360° omija krawędzie zakłócające
• Duży skok mocujący: 3,5 mm

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,58 D16-07009-001

Uchwyt poziomy 45° D16 z krótką śrubą

• Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 14
• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca

A w mm B rozpiętość w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 maks. 90 130 0,46 D16-07009-002

przesta-
wiany

B C

A

Wymienne elementy 
uruchamiające 
Patrz od strony 210

Odpowiednie akcesoria systemowe

Wymienne mocowania 
stożka i pryzmy 
Patrz od strony 212
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Rodzaje napędu

Rozwiązanie do 
rozmaitych rodzajów 
mocowania
Z wymiennymi rodzajami napędu we 
wszystkich zaciskach rurowych:
>  Wrzeciono
>  Klamka szybkomocująca
>  Krótkie wrzeciono

• Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego
• Długie wrzeciono gwintowane
•  Tuleję gwintowaną można stosować jednocześnie jako element przylegający 

w każdym otworze systemowym
•  Wwymienna końcówka uchwytu zaciskowego i można go używać jako 

dystans w każdym otworze systemowym
• Nadaje się do wstępnego mocowania obrabianych przedmiotów
• Uchwyt antypoślizgowy gumowane wkładki
• Mocowanie za pomocą standardowego klucza imbusowego

Śruba dociskowa z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

Końcówka 
uchwytu zacis-
kowego płaska, 
krzyżowa

A

B

C

Śruba dociskowa D28 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

255 40 70 0,50 D28-07020-000

Śruba dociskowa D22 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 32 70 0,54 D22-07020-001

Śruba dociskowa D16 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

148 22 45 0,14 D16-07020-000
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Rodzaje napędu

• Do 5 x szybsze mocowanie niż w przypadku typowych uchwytów zaciskowych
•  Mechanizm zatrzaskowy zapewnia dozowane, szybkie i pozbawione drgań 

mocowanie
• Duży skok mocujący
•   Element przylegający i dociskowy samocentrująco mocuje obrabiany przedmiot  

i jest wymienny
•  Powlekana proszkowo dźwignia mocująca ma wyjątkowo ergonomiczny kształ t
•  Dźwignia zwalniająca powlekana tworzywem sztucznym z zabezpieczeniem 

antypoślizgowym zapewnia Państwu pewny chwyt podczas zwalniania uchwytu

Klamka zaciskowa szybkomocująca z końcówką uchwytu zaciskowego

Końcówka 
uchwytu zacis-
kowego płaska, 
krzyżowa

• Szczególnie zalecane tam, gdzie jest za mało miejsca
•  Uruchamianie za pomocą klucza widełkowego SW 13 (D28), SW 10 (D22) 

wzgl. SW 14 (D16)
• Można włożyć bezpośrednio do każdego otworu systemowego
• Idealna do wstępnego mocowania obrabianych przedmiotów

Śruba dociskowa krótka z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

Czop 
sześciokątny 

Końcówka 
uchwytu zacis-
kowego płaska, 
krzyżowa

Klamka zaciskowa szybkomocująca D28 z końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

ok. 105+9 40 70 0,88 D28-07021-004

Śruba dociskowa krótka D28 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

138 40 0,36 D28-07022-000

Klamka zaciskowa szybkomocująca D22 z końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

ok. 90+9 32 70 0,60 D22-07021-001

Śruba dociskowa krótka D22 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

110 32 0,20 D22-07022-000

Klamka zaciskowa szybkomocująca D16 z końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

ok. 80+3 22 30 0,18 D16-07021-000

Śruba dociskowa krótka D16 z tuleją i końcówką uchwytu zaciskowego

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

70 22 0,10 D16-07022-000

A

B

B

C
A
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Końcówka uchwytu zaciskowego

• Błyskawicznie szybka wymiana: bez narzędzi, bez śrub
• Pierścień O-ring zapobiega wnikaniu brudu w miejscu przegubu
• Wykonane z różnych materiałów
•  Dokładne przyleganie do obrabianego przedmiotu dzięki kompensatorowi 

wahliwemu
•  Z końcówką płaską krzyżową do mocowania rur okrągłych / czworokątnych
•  Można ją stosować jednocześnie jako element przylegający w każdym 

otworze systemowym

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego /  
końcówka uchwytu zaciskowego z pryzmą

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 z pryzmą, aluminium

ø A w mm B w mm C in ° Ciężar w kg ok. Ilość Nr art. 

40 15,5 120 0,04 1 sztuk D28-07011-025

40 15,5 120 0,4 10 sztuk D28-07011-026

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 z pryzmą, stal czerniona

ø A w mm B w mm C in ° Ciężar w kg ok. Ilość Nr art. 

40 15,5 120 0,112 1 sztuk D28-07011-022

40 15,5 120 1,12 10 sztuk D28-07011-023

Brak możliwości poślizgnięcia 
i przewrócenia
z samocentrującą końcówką uchwytu zaciskowego z pryzmą 

Bezproblemowe 
mocowanie 
elementów o 
dużej średnicy

Samocentrująco 
mocuje obrabiany 
przedmiot

Również jako ele-
ment przylegający 
w każdym otworze 
systemowym

Ustawianie na 
płasko lub z wysoką 
krawędzią

Bez względu na miejsce 
przyłożenia siły, brak 
możliwości poślizgu i 
przewrócenia się

A C
B
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego

Końcówka uchwytu zaciskowego D22 z pryzmą, aluminium

ø A w mm B w mm C in ° Ciężar w kg ok. Ilość Nr art. 

32 8,0 120 0,02 1 sztuk D22-07011-000

Końcówka uchwytu zaciskowego D22 z pryzmą, stal czerniona

ø A w mm B w mm C in ° Ciężar w kg ok. Ilość Nr art. 

32 8 ,0 120 0,05 1 sztuk D22-07011-001

Końcówka uchwytu zaciskowego D16 z pryzmą, stal czerniona

ø A w mm B w mm C in ° Ciężar w kg ok. Ilość Nr art. 

22 8,0 120 0,1 1 sztuk D16-07011-015

22 8,0 120 1 10 sztuk D16-07011-016

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D28, stal szlachetna

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

22 40 0,10 D28-07011-001

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D16, stal szlachetna

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

13 22 0,02 D16-07011-001

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D28, POM

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

22 40 0,02 D28-07011-002

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D16, POM

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

13 22 0,004 D16-07011-002

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D16, stal czerniona

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

13 22 0,02 D16-07011-000

• Błyskawicznie szybka wymiana: bez narzędzi, bez śrub
• Pierścień O-ring zapobiega wnikaniu brudu w miejscu przegubu
• Wykonane z różnych materiałów
•  Dokładne przyleganie do obrabianego przedmiotu dzięki kompensatorowi 

wahliwemu
•  Z końcówką płaską krzyżową do mocowania rur okrągłych / czworokątnych
•  Można ją stosować jednocześnie jako element przylegający w każdym 

otworze systemowym

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego

B

A
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego 

• Błyskawicznie szybka wymiana: bez narzędzi, bez śrub
• Pierścień O-ring zapobiega wnikaniu brudu w miejscu przegubu
• Wykonane z różnych materiałów
•  Dokładne przyleganie do obrabianego przedmiotu dzięki 

kompensatorowi wahliwemu
•  Ze stożkiem 90° do mocowania rur (od środka) o średnicy 

wewnętrznej Ø10–Ø58 mm

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego ze stożkiem

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D28 
ze stożkiem, aluminium

A w mm 40

ø B w mm 40

Ciężar w kg ok. 0,16

Kątownik 90°

Opis Aluminium

Nr art. D28-07011-029

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D28 
ze stożkiem, stal hartowana

A w mm 40

ø B w mm 40

Ciężar w kg ok. 0,16

Kątownik 90°

Opis Stal hartowana

Nr art. D28-07011-027

Końcówka przylegająca i uchwytu zaciskowego D28 
ze stożkiem, stal szlachetna

A w mm 40

ø B w mm 40

Ciężar w kg ok. 0,16

Kątownik 90°

Opis Stal szlachetna

Nr art. D28-07011-028

B

A
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Końcówka uchwytu zaciskowego

• Błyskawicznie szybka wymiana bez użycia narzędzi i śrub
• Pierścień O-ring zapobiega wnikaniu brudu w miejscu przegubu
• Wykonane z różnych materiałów
• Z kulką, specjalnie do mocowania profili narożnikowych
• Końcówka uchwytu zaciskowego kompensuje błędne kąty
•  Dokładne przyleganie do obrabianego przedmiotu dzięki 

kompensatorowi wahliwemu

Końcówka uchwytu zaciskowego stożkowa

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 / D16 stożkowa,  
stal czerniona

A w mm 21,5 13

ø B w mm 35 20

Ciężar w kg ok. 0,09 0,02

Opis Stal czerniona Stal czerniona

Nr art. D28-07011-004 D16-07011-005

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 / D16 stożkowa,  
stal szlachetna

A w mm 21,5 13

ø B w mm 35 20

Ciężar w kg ok. 0,09 0,02

Opis Stal szlachetna Stal szlachetna

Nr art. D28-07011-005 D16-07011-006

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 / D16 stożkowa,  
POM

A w mm 21,5 13

ø B w mm 35 20

Ciężar w kg ok. 0,08 0,004 

Opis POM POM

Nr art. D28-07011-006 D16-07011-007

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 / D16 stożkowa,  
aluminium

A w mm 21,5 13

ø B w mm 35 20

Ciężar w kg ok. 0,035 0,02

Opis Aluminium Aluminium

Nr art. D28-07011-020 D16-07011-012

B

A
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Końcówka uchwytu zaciskowego / śruba rozporowa

• Błyskawicznie szybka wymiana: bez narzędzi, bez śrub
• Pierścień O-ring zapobiega wnikaniu brudu w miejscu przegubu
• Dokładne przyleganie do obrabianego przedmiotu dzięki kompensatorowi wahliwemu
• Z końcówką płaską krzyżową do mocowania rur okrągłych / czworokątnych
•  Można ją stosować jednocześnie jako element przylegający w każdym otworze 

systemowym
• Możliwość użycia z obu stron

Końcówka uchwytu zaciskowego dwustronna

Końcówka uchwytu zaciskowego D28, stal dwustronna

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

25 40 0,08 D28-07011-010

• Do dostosowania specyficznego dla klienta
• Mocowanie do systemowych uchwytów zaciskowych DEMMELER jest już obecne
• Stal, czerniona

Końcówka uchwytu zaciskowego półprodukt

Końcówka uchwytu zaciskowego D28 półprodukt, stal czerniona

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

35 50 0,32 D28-07014-000

Końcówka uchwytu zaciskowego D16 półprodukt, stal czerniona

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

25 22 0,05 D16-07014-000

B

A

B

A

• Do ustawiania bezstopniowego punktu przylegania
• Mocowanie w trudno dostępnych miejscach

Śruba rozporowa

Śruba rozporowa D28

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

255 28 0,78 D28-09008-000

Śruba rozporowa D16

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

180 16 0,18 D16-09008-000

AB

SW8 (D28)  
SW4 (D16)
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
2P. Mostek mocujący / pierścienie blokujące

• Jednocześnie dwa punkty mocowania
• Mocowanie w trudno dostępnych miejscach
• Jednoczesne mocowanie kilku elementów
•  Mocowanie nierównych powierzchni lub różnych wysokości dzięki kompensatorowi 

wahliwemu
•  Możliwość przestawiania odstępu końcówki dzięki samohamującym trzpieniom z kulkami
• Wymienna końcówka uchwytu zaciskowego
• Do nałożenia przy każdej kuli mocującej
• Bardzo stabilny kształ t
• Zakres dostawy: Mostek dociskowy ocynkowany, 2 trzpienie z kulkami i 2 końcówki (stal)

2P. Mostek mocujący z 2 stalowymi końcówkami uchwytu zaciskowego

2P. Mostek mocujący D28 z 2 końcówkami uchwytu zaciskowego, stal

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

130 / 97,5 / 65 35 0,56 D28-07018-000

Przesuwane 
elementy mocujące

Pasuje do wrzeciona 
uchwytu zaciskowego

A B

• Do ustalania wysokości uchwytów zaciskowych
• W zakresie dostawy z wszystkimi uchwytami zaciskowymi

Pierścień blokujący VARIO do rur okrągłych w uchwytach zaciskowych

Pierścień blokujący VARIO D28  
do rur okrągłych w uchwytach zaciskowych

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

10 28 0,05 D28-07003-000

Pierścień blokujący VARIO D16  
do rur okrągłych w uchwytach zaciskowych

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

6 16 0,01 D16-07003-000

A

B
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Rury zacisku / tuleje redukcyjne

• Precyzyjna rura mocująca odpowiednia do danego otworu systemowego
• Np. do kompensacyjnych zacisków śrubowych (od strony 196)

Rura zacisku

Rura zacisku D28

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 28 0,57 D28-07004-000

350 28 1,00 D28-07004-001

600 28 1,70 D28-07004-002

1000 28 2,85 D28-07004-003

Rura zacisku D16

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

125 16 0,30 D16-07004-000

250 16 0,30 D16-07004-001

600 16 0,75 D16-07004-002

1000 16 1,20 D16-07004-003

Bardziej modułowo się już nie da.
Kompatybilność z narzędziami z serii D28 | D22 | D16

•  Służy do mocowania uchwytów zaciskowych Ø 16 mm w otworach systemowych 
D28 wzgl. D22

• Uchwyt zaciskowy D16 może być używany w systemie D28 wzgl. D22
• Można ją stosować jednocześnie jako element przylegający lub stoper
• Tuleja gwintowana do uchwytu zaciskowego D28 wzgl. D22

Redukcja D16 na D28 / D16 na D22

Tuleja redukcyjna  
D16 na D28  
ewent. D16 na D22

W zakresie dostawy 
z wszystkimi uchwy-
tami zaciskowymi

D16 
Uchwyt zaciskowy

D28 ewent. D22 
Otwór systemowy

Tuleja redukcyjna 
D16 na D28
ewent. D16 na D22

D28

D16

A

B

C

B

DA
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Pł yty łączące

Tuleja redukcyjna D16 na D28

A w mm ø B w mm ø C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

30 28 16 25 0,10 D00-06012-000

Tuleja redukcyjna D16 na D22

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

28,5 22 16 25 0,07 D22-06012-000

•  Połączenie między systemem 28 i systemem 16 lub 
systemem 28 i systemem 22

Płyty łączące

Płyty łączące do rur mocujących D28 na D16

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Płyty łączące do rur mocujących D28 na D22

A w mm B w mm C w mm D w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Zaciski i pryzmy z systemu D28 należy stosować również 
w systemach D22 i D16.
Pł yta łącząca pozwala stosować zaciski i pryzmy z 
systemu D28 również w systemach D22 i D16.

Otwór  

systemowy 

D28

Otwór  

systemowy 

D22 lub D16
Otwór  

systemowy 

D22 lub D16

C

B
D

A
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Redukcja kąta

• Do stosowania jako stoper narożnikowy
• Odstęp osi 50 mm

• Przyjazna dla użytkownika skala drobna 360°
• Wyjątkowo praktyczna w połączeniu z zaciskami suwakowymi (od strony 226)
•  Można je stosować również w połączeniu ze śrubą krótką lub normalną z tuleją 

gwintowaną
• Odstęp osi: 38 mm

Redukcja kąta zacisku 90°

Redukcja kąta zacisków z drobną skalą w krokach 15°

Redukcja kąta zacisku 90° D28

A w ° ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

90 28 0,30 D28-07034-000

Redukcja kąta zacisków 90° D28 z drobną skalą

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

38 28 0,31 D28-07034-010

Redukcja kąta zacisków 45° D28 z drobną skalą

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

38 28 0,31 D28-07035-010

B

A

A

B
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DEMMELER® Akcesoria zaciski
Tuby do łączenia zacisków / łączniki zacisków

• Przedłużenie punktów ułożenia i mocowania
• Możliwość łączenie z rurą uchwytu zaciskowego
• Możliwość mocowania po obu stronach przy pomocy trzpieni PS

• Jako element łączący między dwoma rurami zacisku
• Jako element łączący między uchwytem zaciskowy a rurą zacisku
• Czernione

• Wysokiej jakości t łoki dociskowe ze stali szlachetnej
• Samohamująca w każdym położeniu za pomocą pierścienia O-ring
• Skok mocujący 4 mm
• Siła mocująca 120 N

Tuba do łączenia zacisków

Łącznik zacisków

Kulowa tuleja mocująca z łbem wpuszczanym

Tuba do łączenia zacisków D28

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100 28 / 40 0,40 D28-09010-000

200 28 / 40 1,05 D28-09010-001

300 28 / 40 1,70 D28-09010-002

Łącznik zacisków D28

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100 28 / 38 0,40 D28-07010-000

Kulowa tuleja mocująca D28 z łbem wpuszczanym

A w mm ø B w mm Opis Nr art. 

43 28 z łbem wpuszczanym D28-07017-010

Tuba do łączenia zacisków D16

A w mm ø B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

100 16 / 28 0,34 D16-09010-000

200 16 / 28 0,80 D16-09010-001

300 16 / 28 1,20 D16-09010-002

B A

Rura zacisku (28)
Łącznik zacisków

A

B

A
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Zaciski szybkomocujące, zaciski pneumatyczne
Spis treści
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Zaciski szybkomocujące, zaciski pneumatyczne
Spis treści

Zaciski szybkomocujące, 
zaciski pneumatyczne

Zacisk suwakowy  
z tuleją gwintowaną 

strona 226

Uchwyty zaciskowe 
pneumatyczne XL 

strona 231

Zacisk suwakowy  
z adapterem 

strona 226

Zacisk suwakowy  
z adapterem 

strona 226

Uchwyt zaciskowy pneu-
matyczny S 

strona 232

Zacisk suwakowy  
uniwersalny 

strona 227

Kolektor z ręcznym 
zaworem 
strona 233

2-punktowy  
zacisk pionowy  

z adapterem 
strona 228

Wzmacniacz ciśnienia 
strona 233

Zacisk pionowy  
z adapterem    

strona 228

Zacisk pionowy  
z adapterem    

strona 228

Zaciski magnetyczne  
strona 233

Zacisk pionowy  
z belką uniwersalną 

strona 229

Zacisk poziomy  
z belką uniwersalną 

strona 230

Adapter do zacisku 
szybkomocującego 

strona 230

Adapter do zacisku 
szybkomocującego 

strona 230

Zacisk  
szybkomocujący

Uchwyty zaciskowe 
pneumatyczne

Zacisk  
szybkomocujący
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Zaciski szybkomocujące, zaciski pneumatyczne
Przegląd

Zacisk suwakowy
Zaciskanie z minimalnym czasem 

ustawiania

Zacisk poziomy
Szybkie mocowanie dużych ilości

Zacisk pionowy
Zawsze proste rozwiązanie
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Zaciski szybkomocujące, zaciski pneumatyczne
Przegląd

Tak jak różne są indywidualne zastosowania, tak wszechstronny jest asortyment ręcznych lub pneumatycznych 
szybkozłączy firmy DEMMELER. W naszym bogatym asortymencie można znaleźć odpowiedni element mocujący do 
każdego zastosowania. Jednocześnie odznaczają się one szczególną trwałością. Oprócz korzystnego stosunku siły 
do ruchu, wszystkie produkty zapewniają łatwą obsługę w codziennym użytkowaniu. Cała gama mechanicznych 
elementów mocujących została zaprojektowana tak, aby zawsze zmniejszać wysiłek i optymalizować procesy dzięki 
szybkim i prostym opcjom mocowania.

Uchwyty magnetyczne
Szybkie i łatwe pozycjonowanie 

lekkich elementów

Uchwyty zaciskowe pneumatyczne
Zautomatyzowane mocowanie 

większych ilości

Zaciski szybkomocujące DEMMELER – 
ręczne czy pneumatyczne
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Zacisk szybkomocujący
Zacisk suwakowy

• Długa prowadnica zacisku z gwintem mocującym i nakrętką
•  Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Z uszlachetnianą, ocynkowaną śrubą dociskową
• Z tuleją gwintowaną do stosowania w otworze systemowym
• Skok 32 mm
• Zacisk cynkowany i pasywowany, adapter czerniony

• Długa prowadnica zacisku z gwintem mocującym i nakrętką
•  Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Z uszlachetnianą, ocynkowaną śrubą dociskową
• Z adapterem i śrubą z wpuszczanym łbem do mocowania w otworze systemowym
• Zacisk cynkowany i pasywowany, adapter czerniony
•  Za pomocą belki mocującej do pośredniego mocowania, co pozwala na bezstopniowe 

przestawianie

Zacisk suwakowy z tuleją gwintowaną 

Zacisk suwakowy z adapterem i śrubą z wpuszczanym łbem 

Zacisk suwakowy D28 z tuleją gwintowaną

A w mm 30

ø B w mm 28

Ciężar w kg ok. 0,4

H1 110

L1 140

L3 129

HW 22 - 35

SKOK 32

F1 w kN 2,5

F2 w kN 2,5

Nr art. D28-08000-000

Zacisk suwakowy D28 / D16 z adapterem i śrubą  
z wpuszczanym łbem

A w mm 27 15

ø B w mm 50 38

Rozstaw gwintów w mm 32 x 20 24 x 16

Ciężar w kg ok. 0,74 0,22

H1 110 60

L1 140 91

L3 129 72

HW 22 - 35 12 - 20

SKOK 32 20

F1 w kN 2,5 1,0

F2 w kN 2,5 1,0

Nr art. D28-08002-000 D16-08002-000

A

B

A

B
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Zacisk szybkomocujący
Zacisk suwakowy

Zacisk suwakowy z adapterem  
i śrubą z wpuszczanym łbem

Zacisk suwakowy  
z tuleją gwintowaną

Zacisk suwakowy  
uniwersalny 

• Długa prowadnica zacisku z gwintem mocującym i nakrętką
• Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Z uszlachetnianą, ocynkowaną śrubą dociskową
• Skok 32 mm
• Z belką mocującą z gwintem do przestawiania zacisku suwakowego
• Zacisk cynkowany i pasywowany, stoper czerniony

Zacisk suwakowy uniwersalny (z uniwersalnym ogranicznikiem) 

Zacisk suwakowy D28 uniwersalny

A w mm 100

B w mm 50

C w mm 25

Ciężar w kg ok. 1,08

H1 110

L1 140

L3 129

HW 22 - 35

SKOK 32

F1 w kN 2,5

F2 w kN 2,5

Nr art. D28-08001-010

A

B

C
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• Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą stopą
• Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Zabezpieczający element mocujący z zabezpieczeniem palców
• Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego
• Z adapterem i śrubą z wpuszczanym łbem do mocowania w każdym otworze systemowym
• Zakres mocowania 0-50 (D28), lub 0-25 mm (D16)
• Zacisk cynkowany i pasywowany, adapter czerniony
• Za pomocą belki mocującej do pośredniego mocowania, co pozwala na bezstopniowe

Zacisk pionowy z adapterem i śrubą z wpuszczanym łbem

Zacisk pionowy D28 / D16  
z adapterem i śrubą z wpuszczanym łbem

A w mm 27 15

ø B w mm 50 38

Rozstaw gwintów w mm 32 x 20 24 x 16

Ciężar w kg ok. 0,74 0,22

H1 186 98,5

L1 112 61

L2 112 59

HW 2 - 11 -4 - 2

F1 w kN 1,1 0,6

F2 w kN 2,5 1,1

Nr art. D28-08001-000 D16-08001-000

Zacisk szybkomocujący
Zacisk 2-punktowy / zacisk pionowy

•  Ustawianie i mocowanie podczas jednej czynności roboczej: 
Napinacz kombinowany przekształca ruch ramienia dźwigni na pionowy i poziomy ruch 
mocujący, w wyniku czego obrabiany przedmiot jest jednocześnie ustawiany i mocowany

• Solidna i stabilna konstrukcja
•  Łatwe wyjmowanie obrabianego przedmiotu, ponieważ ramię mocujące jest całkowicie 

wsunięte
• Z adapterem do mocowania w otworze systemowym z bezstopniową regulacją
• Zacisk cynkowany i pasywowany, adapter czerniony

2-punktowy zacisk z adapterem

2-punktowy zacisk D28 z adapterem

A w mm 100

B w mm 70

C w mm 30

Ciężar w kg ok. 1,8

H1 94

H2 87

L1 219

HW1 30 - 40

HW2 10 - 20

F1 w kN 2,0

F2 w kN 2,0

Nr art. D28-08007-000

B

A

C

Sruba z wpuszcza-
nym łbem

przestawiany

A

B
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Zacisk szybkomocujący
Zacisk pionowy

• Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą stopą
• Miejsca łożysk nasmarowane
• Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Zabezpieczający element mocujący z zabezpieczeniem palców
• Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego
• Zakres mocowania: 0 – 50 mm
• Z belką mocującą z gwintem do przestawiania zacisku pionowego
• Zacisk cynkowany i pasywowany, adapter czerniony

Zacisk pionowy z belką uniwersalną

Zacisk pionowy D28 z belką uniwersalną

A w mm 100

B w mm 50

C w mm 25

Ciężar w kg ok. 0,98

H1 186

L1 112

L2 112

HW 2 - 11

F1 w kN 1,1

F2 w kN 2,5

Nr art. D28-08003-010

 2-punktowy zacisk z adapteremZacisk pionowy z adapterem 
i śrubą z wpuszczanym łbem

Zacisk pionowy z belką uniwersalną

A B

C
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Zacisk szybkomocujący
Zacisk poziomy / Adapter

• Z otwartym ramieniem mocującym i pionową stopą
• Miejsca łożysk nasmarowane
• Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą nakładką na dłoń i miękkim elementem
• Z zabezpieczeniem śruby dociskowej
• Z belką mocującą z gwintem do przestawiania zacisku poziomego
• Zacisk cynkowany i pasywowany, stoper czerniony

Zacisk poziomy z belką uniwersalną

Zacisk poziomy D28 z belką uniwersalną

A w mm 100

B w mm 50

C w mm 25

Ciężar w kg ok. 0,98

H1 65

L1 86

L2 206

HW 14,5 - 26

F1 w kN 1,8

F2 w kN 2,5

Nr art. D28-08002-010

• Adapter do mocowania dostępnych w handlu zacisków szybkomocujących
•  Zakres dostawy:  

1 x adapter,  
4 x śruba sześciokątna M6 x 12,  
1 x śruba z łbem wpuszczanym M16 x 30

• Adapter do mocowania dostępnych w handlu zacisków szybkomocujących
•  Zakres dostawy:  

1 x adapter,  
4 x śruba sześciokątna M6 x 12,  
1 x śruba z łbem wpuszczanym M16 x 30

Adapter do zacisku szybkomocującego ze śrubą z wpuszczanym łbem

Sruba z wpu-
szczanym łbem

A

B

A

C

B

Adapter do zacisku szybkomocującego D28 / D16 ze śrubą z wpuszczanym łbem

A w mm 27 15

ø B w mm 50 38

Rozstaw gwintów w mm 32 x 20 24 x 16

Ciężar w kg ok. 0,26 0,22

Nr art. D28-08005-000 D16-08005-000
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Uchwyty zaciskowe pneumatyczne
Uchwyty zaciskowe pneumatyczne XL

• Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania
• Z położeniem zwrotnym ze sprężyną dociskową
• W komplecie z ręcznym zaworem suwakowym
• Z mocowaniem pasującym do wszystkich otworów systemu D28
• Z bezstopniową regulacją wzdłużną (skok ok. 40 mm)
• Skok mocujący: 25 mm
•  Siła: F6 = ok. 500 N przy 6 bar, F8 = ok. 680 N przy 8 bar

Uchwyty zaciskowe pneumatyczne XL

Uchwyty zaciskowe pneumatyczne D28 XL

A w mm 131,5

ø B w mm 53

C w mm 87,2

Ciężar w kg ok. 1,74

Nr art. D28-13015-001

> Mocowanie tylne
Kompaktowa konstrukcja 
umożliwiająca mocowanie 
w każdej sytuacji

> Mocowanie poniżej 
Elastyczna regulacja skoku 
mocowania dzięki ruchomemu 
uchwytowi

System 28

B

C

A
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Uchwyty zaciskowe pneumatyczne
Uchwyty zaciskowe pneumatyczne S

• Siłownik pneumatyczny jednostronnego działania
• Z położeniem zwrotnym ze sprężyną dociskową oraz zaworem 3/2-drożnym
• Pasuje do wszystkich otworów D28
• Skok: 30 mm
•  Siła:  

F6 = 41 N przy 6 bar   
F8 = 117 N przy 8 bar 
F10 = 193 N przy 10 bar  
F20 = 573 N przy 20 bar 
F30 = 953 N przy 30 bar   
F40 = 1146 N przy 40 bar 

• Zalecane akcesoria - wzmacniacz ciśnienia strona 233

Uchwyty zaciskowe pneumatyczne S

Uchwyty zaciskowe pneumatyczne S D28

A w mm 159

ø B w mm 28

C w mm 34

Nr art. D28-13010-000

A

B

C
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 Akcesoria Uchwyty zaciskowe pneumatyczne
Rozdzielacze / Wzmacniacze / Napinacze

Kolektor D28 z ręcznym zaworem

A w mm B w mm C w mm Nr art. 

130 40 25 D28-13020-000

Wzmacniacz ciśnienia D28

A w mm B w mm C w mm Opis Nr art. 

150 50 65 2 : 1 D28-13020-001

200 150 140 4 : 1 D28-13020-002

Zaciski magnetyczne D28

A w mm ø B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

24 28 25 0,16 D28-13001-002

47 28 25 0,26 D28-13001-003

• Blok zaworów z 10 przyłączami z zaworem zwrotnym 1/8“
• Zawór ręczny: zawór 3/2-drożny 1/8"
• Z wężem 20 m

•  Do podwajania lub zwielokrotniania pneumatycznych sił mocujących: 
wzmacniacz ciśnienia 2: 1 maks. 20 bar  
wzmacniacz ciśnienia 4: 1 maks. 41 bar

• ze złączkami i wężami

• Wkłada się bezpośrednio do każdego otworu systemowego
• Siła mocująca ok. 70 N

Kolektor z ręcznym zaworem

Wzmacniacz ciśnienia

Uchwyty magnetyczne

C

B

A

C

B

A

C

A
B
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
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smart toolbox
strona 241

 
Wózek akcesoriowy

strona 242
Wózki na akcesoria

od strony 242

Uchwyt  
uziemienia
strona 249

Uchwyt  
transportowy

strona 251

Uchwyt  
transportowy

strona 251

Uchwyt  
transportowy

strona 251

Uchwyt  
uziemienia
strona 249

Uchwyt  
uziemienia
strona 249

Czyszczenie / 
pielęgnacja
od strony 248

Czyszczenie / 
pielęgnacja
od strony 248

Czyszczenie / 
pielęgnacja
od strony 248

Narzędzia do  
napinania i  
luzowania

od strony 244

Narzędzia do  
napinania i  
luzowania

od strony 244

DEMMELER® Akcesoria systemowe
Spis treści

clever toolbox
strona 238

clever toolbox
strona 238

smart toolbox
strona 241

 
Wózek akcesoriowy

strona 242

Pokrowiec 
zabezpieczający wózek 

akcesoriowy
strona 243

Płyn antyprzyczepny
od strony 247

Płyn antyprzyczepny
od strony 247

Płyn antyprzyczepny
od strony 247

Ścianka  
narzędziowa

strona 244

Narzędzia do  
napinania i  
luzowania

od strony 244

Wkrętarka sieciowa 
wraz z pakietem  

akcesoriów
strona 246

DEMMELER®  

Akcesoria systemowe 
Organizacja miejsca pracy 236
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Organizacja miejsca pracy jest co najmniej tak samo ważna jak precyzyjne narzędzia. Ostatecznie kryje się 
w tym niemal niewyczerpany potencjał. Szeroki asortyment akcesoriów do stołów firmy DEMMELER we 
wszystkich rozmiarach systemowych zapewnia dodatkowy porządek i organizację.

Dzięki akcesoriom DEMMELER Twoje miejsce 
pracy jest zawsze doskonale zorganizowane

Mobilne wózki na 
akcesoria w dowolnej 
wielkości systemowej

Aby Twoje narzędzia były zawsze tam, gdzie są potrzebne

DEMMELER® Akcesoria systemowe
Organizacja miejsca pracy

Duże kątowniki umieszczone 
są pewnie i praktycznie 

wewnątrz wózka

Dużo miejsca na 
akcesoria systemowe

Szybki transport dzięki kó łkom obracającym 
się o 360° (jedno z nich z blokadą)
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Organizacja miejsca pracy

Akcesoria systemowe i materiały 
eksploatacyjne

Praktyczne szafki dolne z szufladami oferują dużo 
miejsca do przechowywania i chronią akcesoria 
do mocowania przed brudem i odpryskami 
spawalniczymi.

Smart toolbox jest opcjonalnie dostępna  
z dwoma lub trzema szufladami i może być 
obciążona ładunkiem o masie do 125 kg.

Clever toolbox można 
zamontować ze wszystkich 
czterech stron i obciążyć 
ładunkiem do 170 kg. 

Zapewniamy możliwość dalszej rozbudowy 
systemu przez cał y okres jego eksploatacji. 
Możemy dostarczyć odpowiednie narzędzia 
do łatwego napinania i luzowania śrub 
napinających, a także środki pielęgnacyjne, 
które nie działają niszcząco na materiał.

Odpowiednie  
opcje przechowywania 

narzędzi dostępne 
dla każdej wielkości 

systemu
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Inteligentna skrzynka narzędziowa

Genialne. Przemyślana, wysuwana skrzynka na akcesoria! 
Oszczędza miejsce, czas, chroni narzędzia i jest zamykana.

clever toolbox

clever toolbox D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

980 780 520 65 D28-11001-015

clever toolbox D22

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

980 780 520 65 D22-11001-015

Zamek blokujący

•  Mocowanie „clever toolbox“ 
za pomocą trzpieni z gwintem 
na podłużnicy bocznej.

•  Możliwe jest doposażenie 
starszych modeli stołów

10 sztuk trzpieni wtykowych dolnych 
znajduje się w zakresie dostawy. 

Od wymiarów stołu 1000 x 1000 mm. Stół spawalniczy 3D i części systemu nie wchodzą w zakres dostawy.

Od wymiarów stołu 1000 x 1000 mm. Stół spawalniczy 3D i części systemu nie wchodzą w zakres dostawy.

clever toolbox
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Inteligentna skrzynka narzędziowa

Porządek dzięki systemowi

Dostępne są dodatkowo następujące opcje

Uchwyt transportowy bok* 
D28 / D22

Nr art. D28-11001-023 D22-11001-023
Skrzynka uniwersalna* D28 / D22

Nr art. D28-11001-017 D22-11001-017

Magazynek na śruby* D28 / D22

Nr art. D28-11001-016 D22-11001-016

Magazynek na śruby Eco* D28

Nr art. D28-11001-031

„clever toolbox“ można zamontować z 
wszystkich czterech stron i obciążyć 
ładunkiem do 170 kg. Dzięki prześwitowi 
pod podłogą (10 cm) „clever toolbox“ 
jest łatwo dostępna. Blacha ochronna 
przymocowana pod sto łem chroni przed 
brudem i odpryskami ze spawania.

Można schować wszystkie kątowniki w 
systemie rastrów za pomocą uchwytów 
transportowym tak, aby zaoszczędzić 
miejsce. 

*Nie należy do zakresu dostawy. Opcjonalnie do zamówienia.

Trzpień wtykowy dolny  
D28/D22

Nr art. D28-11001-018 D22-11001-018

Dostawa obejmuje 10 sztuk trzpieni wtykowych dolnych. 

(1) Skrzynka uniwersalna i (2) Magazynek na śruby PPS i PS, wyjmowany i 
przesuwny. (3) Magazynek na śruby ECO. Nie należy do zakresu dostawy!

Uchwyt transportowy nie należy 
do zakresu dostawy!
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MAKS. 125 KG
MAX. 125 KG

DEMMELER® Akcesoria systemowe
smart toolbox

smart toolbox
Zarówno w warsztacie, jak i w hali produkcyjnej: Tam, gdzie używane są narzędzia, przybory i drobne części, 
potrzebny jest rozsądny system organizacji i przechowywania. Solidne szafki podszufladowe firmy DEMMELER 
wykonane z precyzyjnie obrobionej blachy stalowej doskonale spełniają ten wymóg. Stanowią one idealne 
uzupełnienie „sprytnego zestawu narzędzi”. Mocna konstrukcja zapewnia przenoszenie obciążeń do 125 kg. 
Zamknięta obudowa bezpiecznie chroni narzędzia i małe części przed brudem i odpryskami spawalniczymi. 
Jednocześnie szuflady o różnych wysokościach optymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń i zapewniają 
dużą ilość miejsca do przechowywania. 

Oba warianty modeli można elastycznie łączyć w systemach o wielkości D16 i D28. W ten sposób można 
zaprojektować miejsce pracy zgodnie z wymaganiami firmy. 

•   Z zamkiem ryglującym do 
zamykania wszystkich 
szuflad

•   System miękkiego zamykania 
gwarantuje ciche i płynne 
otwieranie i zamykanie

•   Maks. nośność „smart 
toolbox” ok. 125 kg

•   Maks. nośność pojedynczej 
szuflady ok. 50 kg

•   Chroni akcesoria mocujące 
przed zabrudzeniem i odprys-
kami spawalniczymi

•   Szybki dostęp do wszystkich 
elementów systemu

•   Wszystkie szuflady 
wyposażone we wsuwaną 
matę gumową

Proste mocowanie „smart toolbox” 
przez otwór systemowy. Zakres dostawy 
obejmuje elementy łączące. 

Do wyboru z 
dwiema lub trzema 

szufladami

•    Wymiary wewnętrzne szuflady:  
450 x 500 mm

•   Wysokości szuflad (użytkowe):  
     Dwie szuflady:  

180 mm
    Trzy szuflady:  
          80/80/180 mm
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
smart toolbox

smart toolbox D28 / D16 – z dwiema wysuwanymi szufladami

A w mm B w mm C w mm D w mm Nr art. Nr art. 

640 575 485 515 D28-11001-032 D16-11001-032

smart toolbox D28 / D16 – z trzema wysuwanymi szufladami

A w mm B w mm C w mm D w mm Nr art. Nr art. 

640 575 485 515 D28-11001-033 D16-11001-033

• Idealne uzupełnienie „clever toolbox”
• Wytrzymałe szafy z blachy stalowej z szufladami w podstawie
• Do wyboru z dwiema lub trzema szufladami
• Przestronny schowek
•  Skutecznie chroni narzędzia i drobne części przed zabrudzeniem i 

odpryskami spawalniczymi
• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.

smart toolbox

A

B

D

C
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Typowe możliwości zastosowania

DEMMELER® Akcesoria systemowe
Wózek akcesoriowy

• Zapewnia przejrzystość i porządek w miejscu pracy
• Szybki dostęp do wszystkich elementów systemu
•  Duże kątowniki umieszczone są pewnie i praktycznie wewnątrz wózka
•  Możliwość szybkiego transportu dzięki czterem stabilnym rolkom obracanym 

o 360°, z czego jedna jest blokowana na stałe
• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.

Wózek akcesoriowy

Wózek akcesoriowy D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

1000 650 1010 60 D28-11001-000

Wózek akcesoriowy D22

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

800 503 1068 55 D22-11001-000

Wózek akcesoriowy D16

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

600 450 870 35 D16-11001-002

Widok z ty łu

A

C

B
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Wózek narzędziowy

• Bardzo masywny pokrowiec zabezpieczający
• Chroni Państwa wózek akcesoriowy przez zabrudzeniami i wilgocią
• Mocny szew na narożnikach
•  Z 2 solidnymi zamkami błyskawicznymi z przodu do wyjmowania 

elementów z przodu bez zdejmowania całego pokrowca
• Do wózka akcesoriowego D28-11001-000
• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.

Pokrowiec zabezpieczający wózek akcesoriowy D28

Pokrowiec zabezpieczający wózek akcesoriowy D28

A w mm B w mm C w mm Nr art. 

– – – D28-11001-020

• Zapewnia przejrzystość i porządek w miejscu pracy
• Szybki dostęp do wszystkich elementów systemu
•  Cztery zamknięte szuflady chronią zawartość przed 

zanieczyszczeniami
• Zamykany
•  Ruchomy dzięki czterem stabilnym rolkom, 

z czego dwie są obrotowe i dwie blokowane

Wózek narzędziowy D16 

Wózek narzędziowy D16

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

740 560 970 – D16-11001-000

Zakres dostawy nie obejmuje 
części systemowych.

A

C

B
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Ścianka narzędziowa / Mocowanie i zwalnianie

Dźwignia montażowa D28 / D22

A w mm 250 250

B w mm 45 45

Ciężar w kg ok. 0,72 0,72

Nr art. D00-10016-001 D22-10016-001

Do kluczy imbusowych  
D28: SW14, D22: SW 10

Wyjmowanie

Naprężanie, 
zwalnianie

D28: SW 14
D22: SW 10

• Zapewnia przejrzystość i porządek w miejscu pracy
•  Ściankę narzędziową można przymocować do stołu za pomocą 

dwóch trzpieni PS D28-06001-000 (patrz strona 122) lub do ściany
• Zakres dostawy nie obejmuje części systemowych.

Ścianka narzędziowa do mocowania na ścianie lub stole

Ścianka narzędziowa D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

1010 1000 105 45 D28-11001-010

•  Nadaje się do naprężania i zwalniania na przykład 
trzpieni PS i PPS

•  Ułatwia wyjmowanie trzpieni PS i PPS
•  Uchwyt służy jednocześnie do centrowania

Klucz do trzpieni

Mocowanie i zwalnianie 
poprzez obrót ręką.

A

B

B C

A
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Mocowanie i zwalnianie 

Klucz imbusowy D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

104 SW 8 42 0,06 D28-10008-005

112 SW 10 55 0,10 D28-10008-001

150 SW 14 69 0,26 D28-10008-000

Klucz imbusowy D16

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

71 SW 4 25 0,01 D16-10008-002

94 SW 6 38 0,02 D16-10008-001

104 SW 8 42 0,06 D16-10008-000

75 SW 5 35 0,02 E16-10008-000

Klucz imbusowy D22

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

112 SW 10 55 0,10 D22-10008-001

• Do trzpieni PS i ramienia zacisku kompensacyjnego
• Dobra dostępność dzięki dodatkowej zaokrąglonej końcówce

Klucz imbusowy
Zaokrąglona 
końcówka

C

B

A

Klucz imbusowy D28 z uchwytem poprzecznym

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

150 SW 8 0,12 D28-10008-004

200 SW 10 0,18 D28-10008-003

Klucz imbusowy D22 z uchwytem poprzecznym

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 SW 10 0,18 D22-10008-003

•  Ergonomiczny uchwyt, który pozawala na optymalne dokręcanie

Klucz imbusowy z uchwytem poprzecznym

B

A
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Mocowanie i zwalnianie 

Elementy pakietu akcesoriów dostępne również indywidualnie

•  Wkrętarka DeWALT 12 Volt / 2AH z trzema poziomami momentu obrotowego do wyboru  
(delikatny, średni, mocny), dostosowana do nowego kształ towego szybkozłącza DEMMELER

•  Dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora i bardzo duży moment obrotowy  
(maks. 168 Nm) przy wyjątkowo kompaktowych wymiarach i bardzo małej masie

•  Nowe szybkozłącze Profi 3/8" firmy DEMMELER, odpowiednia do trzpieni PPS SW14 
(alternatywnie również do trzpieni PPS SW10) 

•  Tuleja redukcyjna hartowana z SW14 na SW13 do dokręcania i luzowania krótkiego trzpienia  
w zaciskach śrubowych itp. 

•   Szczotka czyszcząca D28 mm do skutecznego czyszczenia otworów systemu
• Praktyczna walizka do wszystkich akcesoriów

Wkrętarka akumulatorowa ze złączką szybkozmienną do trzpieni PPS i akcesoriów

Wkrętarka sieciowa wraz z pakietem akcesoriów

Ilość Opis

1 Wkrętarka akumulatorowa DeWALT (z 1 ładowarką + 2 akumulatory)

1 Nowe szybkozłącze Profi 3/8" do trzpieni PPS

1 Tuleja redukcyjna hartowana z SW14 do SW13

1 Zestaw montażowy do łatwego montażu pierścienia zaciskowego

1 Gwarancja producenta / instrukcja montażu

1 Walizka do wszystkich akcesoriów

Ilość Akcesoria do pielęgnacji

2 Szczotka czyszcząca pasująca na otwór systemu D28

Ilość Części zużywające się

20 O-ringi odpowiednie do trzpieni PPS D28

15 Wielokąty odpowiednie do trzpieni PPS D28

10 Pierścienie zaciskowe odpowiednie do trzpieni PPS D28

Nr art. D28-13050-000

Typowe możliwości zastosowania

Łatwa, skuteczna konserwacja stołu i otworów 
systemowych za pomocą obrotowej szczotki 
okrągłej.

Wkrętarka akumulatorowa najnowszej generacji ze 
złączką szybkozmienną do trzpieni PPS: Inteligentne 
połączenie si łowe umożliwiające bezpieczne i szyb-
kie zaciskanie i zwalnianie opatentowanych trzpieni 
PPS z wysokim momentem obrotowym.

 Przyjazny dla użytkownika i oszczędzający energię: 
Dzięki nowej blokadzie systemowej DEMMELER 
między trzpieniem PPS a wkrętarką udarową 
wkładanie i dokręcanie oraz odkręcanie i wyjmowanie 
trzpienia jest możliwe z użyciem tylko jednej ręki. 
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Ochrona i pielęgnacja

•  Fabrycznie ustawiony na D28: 70 Nm, D22: 25 Nm, D16: 20 Nm, do kontro-
lowanego dokręcania trzpieni PPS, co zapobiega uszkodzeniom otworu 
systemowego i trzpienia w wyniku za mocnego dokręcania.

•  Obejmuje 1 x przełączaną grzechotkę (w lewo, w prawo)  
D28: SW 1/2 D16: 3/8" i 2x nasadki D28: SW 8 i SW 14, D22: SW 8, D16: 
SW 4 i SW 8

Klucz dynamometryczny

Szybkie 
przełączanie

Grzechotka

A

B

Spray ochronny w butelce z pompką

A w mm B w mm Opis Nr art. 

280 100 Butelka z pompką bez sprayu ochronnego D00-10004-000

280 100 Zbiornik z pompką z płynem antyprzyczepnym 1l D00-10005-000

• Stabilna wersja gromadząca ciśnienie
• Ze sprayem ochronnym stołu spawalniczego, pojemność: 1 litr
• Uwaga: Nie nadaje się do rozcieńczania w wodzie!

Korzyści klientów
• Zapobiega przyleganiu do powierzchni odprysków ze spawania
• Tymczasowa ochrona przed korozją przez ok. jeden dzień
• Dobre właściwości czyszczące
• Niepalny, biodegradowalny
•  Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu, nie zawiera lotnych związków 

organicznych ani żadnych innych związków niebezpiecznych dla zdrowia

Spray ochronny w butelce z pompką

Ochrona i pielęgnacja.

B

A

Klucz dynamometryczny D28 / D22 / D16

A w mm 348 348 212

B w mm SW 8 / SW 14 SW 6 / SW 8 SW4 / SW 8

Ciężar w kg ok. 0,76 0,8 0,52

Nr art. D28-10015-000 D22-10015-000 D16-10015-000
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Ochrona i pielęgnacja

Płyn antyprzyczepny w kanistrze

A w mm B w mm Opis Nr art. 

230 200 Kanister 5 litrów D00-10006-000

310 200 Kanister 10 litrów D00-10006-001

400 350 Kanister 30 litrów D00-10006-002

Kamień do czyszczenia

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 50 25 0,56 D00-10007-000

•  Rozpuszczalnik do spawania cienkich i/lub podgrzanych blach oraz do 
spawania wielowarstwowego

•  Ochrona stołów spawalniczych, elementów systemu, dysz spawalniczych i 
innych akcesoriów do spawania

• Zapobiega przyleganiu do powierzchni odprysków ze spawania
• Tymczasowa ochrona przed korozją przez ok. jeden dzień
• Dobre właściwości czyszczące
• Niepalny, biodegradowalny
•  Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu, nie zawiera lotnych związków 

organicznych ani żadnych innych związków niebezpiecznych dla zdrowia

•  Do pielęgnacji powierzchni systemowych stołów spa-
walniczych i elementów systemu

Obszary zastosowań
• Do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium

Płyn antyprzyczepny w kanistrze

Kamień do czyszczenia

C A

B
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• Pasują do każdego otworu systemowego
•  100 % styk, stąd nie występuje przegrzanie kabla masy  

>> wysoki stopień sprawności
•  Do kabli o przekroju 50 - 70 mm²,  

do obciążeń do 355 A przy czasie włączenia 100 %, 
400 A przy czasie włączenia 60 %

•  Łatwy i pewny montaż (bez krawędzi zakłócających)
• Kompatybilny z popularnymi kablami masy

Uchwyt uziemienia 

Uchwyt uziemienia

Ciężar w kg ok. Nr art. 

0,34 D00-10009-000

DEMMELER® Akcesoria systemowe
Ochrona i pielęgnacja / Podłączenie uziemienia

Szczotka do otworów D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

165 28 40 0,15 D28-10002-000

Szczotka do otworów D22

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

165 22 40 0,12 D22-10002-000

Szczotka do otworów D16

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

165 16 40 0,10 D16-10002-000

Szybkozłączka

• Do czyszczenia otworów systemowych
• Z osłoną przeciwrozpryskową

Szczotki okrągłe

A

B

C
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B

DEMMELER® Akcesoria systemowe
Uchwyt transportowy

• Wsporniki transportowe muszą być zawsze zamocowane za pomocą co najmniej 2 trzpieni PPS/PS DEMMELER!
• Nie wolno stosować płaskich trzpieni mocujących!
• Uchwyt transportowy można stosować tylko do systemów 3D DEMMELER!
• Należy przestrzegać wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych!
• Wolno stosować tylko nieuszkodzone trzpienie Uchwyt transportowy i PPS / PS!
•  Uchwyt transportowy należy zamocować po środku płyty stołu. W przypadku stosowania dwóch uchwytów transportowych należy je zamocować 

po środku i symetrycznie przy płycie stołu. Nie wolno przekraczać maksymalnego kąta rozciągania przekątnego 45° (patrz ostrzeżenia)
•  Podczas stosowania pałąka transportowego należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących środków transportowych!
• W zależności od obszaru zastosowania udźwig może ulec znacznemu zmniejszeniu.   
• Uchwyt transportowy można obciążać tylko na poziomie pierścienia! Nie wolno przekraczać udźwigu!
• Przebywanie pod wiszącym ładunkiem jest zabronione!
• Przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na uchwytach transportowych!

Uchwyt transportowy

Kąt pochylenia

Liczba uchwytów transportowych

        System D28

        System D22

        System D16

0 ° 0 ° 0° – 45°

1 2 2

1,8 t 3,6 t 2,4 t

1,8 t 3,6 t 2,4 t

0,7 t 1,4 t 1,0 t

Maks. masa transportowa w [t] przy różnych rodzajach zaczepów 

Uchwyt transportowy do systemu 
mocującego DEMMELER 3D.

Szybki, łatwy i bezpieczny transport wszystkich ciężkich elementów systemu 
(np. stołu spawalniczego)

Wsporniki transportowe muszą 
być zawsze zamocowane za 
pomocą co najmniej 2 trzpieni 
PPS/PS!

Obrotowe ucho do elastycznego 
ustawiania podczas transportu

Otwory przyłączeniowe 
idealnie dopasowane do 
systemu rastrowego
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DEMMELER® Akcesoria systemowe
Uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy D28

• Uchwyt transportowy D28-10001-001 należy zawsze mocować za pomocą co najmniej dwóch trzpieni DEMMELER PPS / PS!
• Maks. moment dokręcenia D28: 70 Nm (trzpieni nie ma w zakresie dostawy uchwytu transportowego)
• Wolno stosować tylko nieuszkodzone trzpienie Uchwyt transportowy i PPS / PS!  

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 120 129 4,7 D28-10001-001

Uchwyt transportowy D22

• Uchwyt transportowy D22-10001-000 należy zawsze mocować za pomocą co najmniej 2 trzpieni DEMMELER PPS!
• Maks. moment dokręcenia D22: 25 Nm (trzpieni nie ma w zakresie dostawy uchwytu transportowego)
• Wolno stosować tylko nieuszkodzone uchwyty transportowe i trzpienie PPS! 

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 120 130 4,1 D22-10001-000

Uchwyt transportowy D16

• Uchwyt transportowy D16-1001-001 należy zawsze mocować za pomocą co najmniej 2 trzpieni PS DEMMELER!
• Maks. moment dokręcenia D16: 20 Nm (trzpieni nie ma w zakresie dostawy uchwytu transportowego)
• Wolno stosować tylko nieuszkodzone uchwyty transportowe i trzpienie PS!  

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

200 120 84 2,8 D16-10001-001

0 ° 0 ° 0° – 45°

1 2 2

1,8 t 3,6 t 2,4 t

1,8 t 3,6 t 2,4 t

0,7 t 1,4 t 1,0 t
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Spis treści COBOT WeldSpace 4.0®

Stoły robocze 
do cel bazowych  

strona 258

Możliwości  
konfiguracji

Opcjonalne możliwości  
wyposażenia

Rozszerzenie 
pracy

Systemy 
spawalnicze

Wyposażenie w  
SPACE B   

od strony 259

Opcje oprogramowania 
WeldSpace 4.0®    

strona 265

Opcjonalne 
akcesoria   

od strony 262

Wyposażenie w  
SPACE A1 / A2     

strona 259

Źródła prądu do spawania 
w zastosowaniach z 

robotami 
strona 261

Cela bazowa  
COBOT WeldSpace 4.0®  

od strony 256

DEMMELER® 
COBOT WeldSpace 4.0®

Zautomatyzowane spawanie w trybie wahadłowym 254

Wyposażenie 256
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W przyszłości postępy w cyfryzacji i automatyzacji zmienią również procesy w produkcji spawalniczej. Zwłaszcza w przy-
padku ręcznego spawania klasycznych elementów z blachy, nowa technologia – spawanie przy pomocy współpracujących 
robotów – może odciążyć cennych wykwalifikowanych pracowników od męczących, rutynowych i powtarzalnych zadań. 
Dzięki urządzeniu COBOT WeldSpace 4.0® firmy DEMMELER, nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szybko 
rozpocząć zautomatyzowaną i profesjonalną produkcję spawalniczą dzięki szybkiemu uruchomieniu i wyjątkowo pro-
stego programowaniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze części, serie czy małe partie z dużą różnorodnością 
części, oszczędzasz czas na spawaniu i przeróbkach. W pełni wyposażona komora spawalnicza z robotem spawalniczym 
i technologią spawania oferuje wyjątkową modularność i elastyczność na najmniejszej przestrzeni z możliwymi czterema 
miejscami pracy SPACE A, A1-A2 i Space B. 

Nowa cela spawalnicza COBOT WeldSpace 4.0® 
firmy DEMMELER ma wszystko, czego potrzebujesz.

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Zautomatyzowane spawanie w trybie wahadłowym

Doskonała 
interakcja:  
Sterowanie  

urządzeniem 
COBOT

ZAŁADUNEK ZA  
POMOCĄ DŹWIGU

Więcej informacji oraz opcje wyposażenia do 
DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® można znaleźć 
na naszej stronie internetowej www.demmeler.com 
lub wystarczy zeskanować kod QR. 
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Standardowa praca wahadłowa między obszarami roboczymi SPACE A i SPACE B z opcjonalnym podziałem obszaru roboczego 
SPACE A na A1 i A2 umożliwia równoległe ustawianie, przezbrajanie i spawanie. W zależności od potrzeb, obszar roboczy SPACE 
B może być opcjonalnie wyposażony w inny stół spawalniczy DEMMELER 3D o maksymalnych wymiarach 2000 x 1000 mm lub w 
dwuosiowy manipulator o udźwigu do 500 kg. Umożliwia to bardzo wydajne spawanie w pozycji podolnej.

Universal Robots UR seria e   
Najnowszy robot współpracujący UR10e z sześcioma 
osiami i czujnikiem momentu siły, zamontowany na 
konstrukcji wsporczej nad głową.

Oprogramowanie DEMMELER WeldSpace 4.0®   
Za pomocą zaledwie trzech przycisków na uchwycie 
wielofunkcyjnym można zaprogramować niemal 
wszystko.

Stół spawalniczy 3D DEMMELER  
Dostępny we wszystkich rozmiarach systemowych D16, 
D22 lub D28 od DEMMELER.

 Centralna jednostka sterująca  
Interfejs użytkownika oprogramowania WeldSpace 4.0®  
prowadzi użytkownika krok po kroku do osiągnięcia 
doskonałych wyników spawania.

Praca równoległa wahadłowa w czasie 
rzeczywistym   
Standardowa praca równoległa wahadłowa w czasie 
rzeczywistym między dwoma dużymi obszarami pracy 
SPACE A i SPACE B.

Możliwość załadunku za pomocą suwnicy 
Łatwy załadunek elementów do ustawiania i ponownego 
mocowania również za pomocą suwnicy.

Manipulator dwuosiowy   
Modułowy manipulator dwuosiowy o udźwigu do 
500 kg do profesjonalnego przenoszenia elementów i 
spawania szwów okrągłych za pomocą osi obrotowej.

Zintegrowany i profesjonalny wysokowydajny 
system spawalniczy   
Urządzenia do spawania zrobotyzowanego Fronius

 Stacja czyszczenia palnika   
Optymalne i niezawodne czyszczenie dyszy gazowej 
zapewnia niezawodny proces spawania i zwiększa 
dyspozycyjność systemu.

Odciąganie dymów spawalniczych   
Podłączenie ruchomego lub centralnego systemu 
odciągania dymów spawalniczych.

Kamera sieciowa   
Sprawdzanie i dokumentowanie wyników spawania 
za pomocą transmisji na żywo i nagrań wideo. Dostęp 
i sterowanie za pomocą wytrzymałego tabletu 
przemysłowego z preinstalowaną aplikacją Fronius 
WeldConnect.

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Wyposażenie  

Cztery miejsca pracy z doskonałą dostępnością z każdej strony.  
Dobrze wyposażone w wysokiej jakości komponenty i najwyższej klasy sprzęt.

Wyposażenie bazowe Wyposażenie specjalne

SPACE BSPACE A2

SPACE A1

SPACE A

Dwa duże  
obszary prac:

A =  2 m2

B =  3,4 m2
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Cela bazowa

•  Gotowa do pracy cela z dwoma dużymi obszarami pracy SPACE A i 
SPACE B

•  Automatycznie poruszająca się obudowa ochronna z dwiema bra-
mami roletowymi (pancerz aluminiowy z elementami widokowymi 
wykonanymi z ochronnego szkła spawalniczego)

•  Robot współpracujący UR10e do spawania (do montażu nad głową). 
Nie należy go mylić z tańszym o ok. 6000 € modelem UR10 (stary 
model). UR10e oferuje najwyższą dokładność i niezawodność oraz 
maksymalną czułość. Odciążenie ludzi od brudnej, niebezpiecznej i 
monotonnej pracy oraz zwiększenie wydajności dzięki oszczędności 
czasu. 

• Panel sterowania UR
•  OPROGRAMOWANIE DEMMELER WeldSpace 4.0®. Specjalnie 

opracowane oprogramowanie z wieloma funkcjami, które wraz z 
innowacyjnym 3-przyciskowym uchwytem sprawia, że tworzenie 
złożonych programów spawania jest niezwykle proste. Oprogra-
mowanie prowadzi operatora intuicyjnie przez menu, a za pomocą 
3-przyciskowego uchwytu można przenieść ścieżkę i punkty spa-

wania bezpośrednio do programu. Poziomy można również wybierać 
za pomocą uchwytu z trzema przyciskami, co ułatwia dokładne 
ustawienie w żądanym punkcie. Oczywiste są inne funkcje, takie 
jak FREEDRIVE (swobodny ruch we wszystkich osiach), LIN (ruch w 
jednej płaszczyźnie) i ROT (obrót wokół ToolCenterPoint TCP). Roz-
budowana biblioteka zadań, którą można w każdej chwili rozszerzyć, 
zawierająca parametry i krzywe charakterystyczne dla typowych 
zastosowań spawalniczych, umożliwia uzyskanie optymalnych 
wyników spawania.

• Przycisk akceptacji
• Smart Toolbox z trzema zamykanymi szufladami 
• Kieszenie na wózek widłowy ułatwiające transport
• Uchwyt na dwie butle gazowe
•  Możliwość podłączenia centralnego systemu odciągowego hali z 

lewej lub prawej strony oraz dwukrotnie w górnej części urządzenia
•  Paski diod świecących na wszystkich bocznych narożnikach 

wizualizują procesy i stany maszyn
•   Stoły robocze 3D do wyboru w wersjach D16, D22 i D28

COBOT WeldSpace 4.0® – wyposażenie podstawowe

Kompletny pakiet umożliwiający szybkie 
i profesjonalne rozpoczęcie pracy z 
automatycznym spawaniem
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Cela bazowa  

Wymiary 2850 × 1780 (2705 mm) × 2750 mm

Ciężar ok. 2325 kg

Dane elektryczne

Zasilanie 3x 400 V / N / PE

Częstotliwość 50 Hz

Napięcie robocze 400 V

Napięcie sterujące 24 V DC

Zabezpieczenie zewn. Maks. 32 A zwłoczne (do 400 A prądu spawania)

Prąd znamionowy 30 A 

Obszar pracy SPACE A

Wymiary 2300 × 875 × 1100 mm

Typowy rozmiar przedmiotu obrabianego Wielkość przedmiotu obrabianego zależy od jego geometrii i 
dostępności uchwytu spawalniczego.

Maks. obciążenie 3000 kg

COBOT UR10e Series

Typ Współpracujące ramię robota przemysłowego

Liczba osi 6

Obciążenie użytkowe 12,5 kg

Ciężar 33,5 kg

Promień roboczy (montaż na suficie) 1300 mm

Powtarzalność ± 0,05 mm

Obszar pracy SPACE B

Wymiary 2300 × 1500 × 1750 mm

Typowy rozmiar przedmiotu obrabianego Wielkość przedmiotu obrabianego zależy od jego geometrii i 
dostępności uchwytu spawalniczego.

Maks. obciążenie Obciążenie podłogi

Nr art. 00203831

Cela bazowa COBOT WeldSpace 4.0®

Obudowa w stanie zamkniętym:
2850 × 1780 × 2750 mm

Przemieszczanie obudowy:
2850 × 2705 × 2750 mm

1780 mm

2705 mm

2750 mm

2850 mm

2850 mm

2750 mm
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcje wyposażenia Workspace A / B

Stół spawalniczy 3D COBOT WeldSpace 4.0® D28 PROFIPremiumLINE (PP)

• Płyta stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 x 50 mm
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

2400 1200 200 824 Raster 50 x 50 mm 00162637

Stół spawalniczy 3D COBOT WeldSpace 4.0® D22 PROFIPremiumLINE (PP)

• Płyta stołu z otworem systemowym D22 w rastrze 50 x 50 mm
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

2400 1200 150 535 Raster 50 x 50 mm 00162638

Stół spawalniczy 3D COBOT WeldSpace 4.0® D16 PROFIEcoLINE (PE)

• Płyta stołu z otworem systemowym D16 w rastrze 50 x 50 mm
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 50 mm

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

2400 1200 100 347 Raster 50 x 50 mm 00162639

• Tylko w połączeniu z celą bazową 00203831
• Wersja hartowana DEMONT 760 M 
•  Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym i najlepszą 

funkcjonalnością
• Skala drobna z podziałką milimetrową
• Oznaczenia współrzędnych otworów w kierunku X i Y
•  Z zestawem montażowym do celi bazowej COBOT WeldSpace 4.0®  

i poszyciami blaszanymi

Stół spawalniczy 3D 

Wybierz rozmiar systemu stołu 
roboczego w SPACE A

B

C

A

Opcje wyposażenia do rozbudowy 
SPACE A na SPACE A1 / A2

Dzięki temu zestawowi rozszerzającemu obszar pracy SPACE 
A można opcjonalnie podzielić równo na dwa obszary pracy 
SPACE A1 i SPACE A2. Dzięki temu cela spawalnicza może 
pracować w trybie trzystanowiskowym.

Dodatkowe bramy 
roletowe 3 i 4 z wizjerami

Ściana działowa

1      SPACE A w stanie załadunku
2      SPACE A2 w stanie załadunku
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Zestaw do rozbudowy COBOT WeldSpace 4.0® na Workspace A1 / A2

Elementy zestawu: Nr art. Nr art. Nr art. 

 1x zestaw bram roletowych 3 i 4, 1x ścianka działowa,  
4x trzpienie PPS lub PS (zależnie od rozmiaru systemu 
stołu roboczego)

00201313 00201311 00162716

Manipulator dwuosiowy COBOT WeldSpace 4.0®

Manipulator prędkości obrotowej osi 1 / osi 2 0,01 – 7 obr./min (w krokach 0,02 obr./min)

Oś 1 (oś wychylna) ±190°

Oś 2 (oś obrotowa) ±360°

Maks. ładowność 500 kg

Ciężar 175 kg

Maks. średnica przedmiotu obrabianego 850 mm (przy obrocie 360°)

Maks. długość przedmiotu obrabianego 1.500 mm

Maks. moment obrotowy 1.000 Nm

Nr artykułu (manipulator dwuosiowy do stołu roboczego D28) 00161956

Nr artykułu (manipulator dwuosiowy do stołu roboczego D22) 00161953

Nr artykułu (manipulator dwuosiowy do stołu roboczego D16) 00200923

DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcje wyposażenia Workspace A / B

•  Dwie dodatkowe bramy roletowe (pancerz aluminiowy z wizjerami 
wykonanymi z ochronnego szkła spawalniczego) dla obszarów 
pracy A1 i A2

•  Szybka i łatwa w montażu ścianka działowa  
(wymiary: A 935 × B 150 × C 1300 mm, ciężar: 18,5 kg)

•  Automatyczne wykrywanie ścianki działowej przez system  
sterowania

• Wymiary Workspace 1000 × 865 × 1100 mm
• Maks. załadunek Workspace 1500 kg

•  Wydajny i szybki manipulator dwuosiowy o wysokiej powtarzalności 
zapewniający idealne pozycjonowanie obrabianych elementów

• Oś 2 o regulowanej wysokości 150 mm (oś obrotu)
• Mocowanie do płyt mocujących D28, D22 lub D16
• Konsola zasadniczo z otworami systemowymi D16
• Płyta mocująca izolowana galwanicznie
• Szeroki asortyment akcesoriów DEMMELER
• Zasilanie uziemienia przez podwójne styki ślizgowe do 500 A

Workspace A1 / A2

Manipulator dwuosiowy

Opcje wyposażenia SPACE B

B

C

A

Płyta mocująca do manipulatora 
dwuosiowego patrz strona 260. 

259www.demmeler.com



DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Możliwości konfiguracji 

Płyta mocująca i bazowa D28

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW800 25 95 Raster 50 x 50 mm 00162810

Płyta mocująca i bazowa D22

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW800 17,5 67 Raster 50 x 50 mm 00162811

Płyta mocująca i bazowa D16

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW800 12 43 Raster ukośny 50 x 50 mm 00151601

• Otwory gwintowane M8 z boku
• Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 50 mm 
• Wersja hartowana DEMONT 760 M
• Zgodność z manipulatorem dwuosiowym

Płyty mocujące

Wybierz płytę mocującą D16, D22 lub D28 
do manipulatora dwuosiowego

Opcjonalne wyposażenie SPACE B

Obszar pracy SPACE B oferuje miejsce na większe elementy i moco-
wania, które można również umieszczać bezpośrednio na podłodze 
hali. Opcjonalnie SPACE B można wyposażyć w inny stół spawalniczy 
3D (maks. wymiary 2000 x 1000 mm). Do wyboru jest cała gama stołów 
spawalniczych 3D i systemów mocujących DEMMELER.

A

B
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Systemy spawalnicze

• Systemy spawalnicze zaprojektowane do COBOT WeldSpace 4.0®

• Urządzenia do spawania zrobotyzowanego marki FRONIUS
•  Jednostka spawalnicza jest zintegrowana z podstawą stołu w celu zaoszczędzenia miejsca 
•  Tylko jeden wyłącznik główny i przyłącze zasilania celi z systemem spawalniczym 
• Bogate biblioteki prac
• Klasa emisji EMC: A

Systemy spawalnicze

Idealnie dopasowane procesy spawania

Systemy spawalnicze serii Fronius TPS400i

Dane techniczne urządzenia:
• Napięcie sieciowe: 3x 400 V / tolerancja napięcia sieciowego: ±15 %
• Bezpiecznik sieciowy: 32 A zwłoczny
• Częstotliwość sieci zasilającej: 50 / 60 Hz
• Cos Phi: 0,99
• Zakres prądu spawania MIG / MAG: 3 – 400 A
• Prąd spawania przy 10 min / 40°C: 40% 400 A / 60% 360 A / 100% 320 A
• Napięcie wyjściowe MIG / MAG: 14,2 – 34,0 V
• Napięcie pracy jałowej: 73 V
• Klasa ochrony: IP23
• Źródło zasilania TPS 400i: zakres natężenia 400 A 

Fronius  
TPS400i 400 A 

Push 
chłodzony wodą

Fronius  
TPS400i 400 A  

Push Pull 
chłodzony wodą

Fronius  
TPS400i 400 A 

CMT
chłodzony wodą 

Integracja z oprogramowaniem DEMMELER WeldSpace 4.0® wraz z jego 
rozszerzeniem, wprowadzanie zadań spawalniczych ze źródła zasilania i łatwy 
wybór za pomocą listy na panelu sterowania

• • •

Pakiety spawalnicze: Welding Package Standard, Welding Package Pulse • • •
Pakiet spawalniczy CMT - - •
Interfejs do COBOT WeldSpace 4.0® • • •
Chłodnica obiegowa CU 1100i • • -
Chłodnica obiegowa CU 1400i - - •
Pakiet węży łączących • • •
Podajnik drutu W25i • • •
SplitBox SB - • •
Pakiet węży • • -
Pakiet węży CMT - - •
Korpus palnika MTB 400i R / 22° / L241 / H50 • - -
Korpus palnika MTB 400i W R / 22° / L241 / H50 z dodatkowym napędem do 
podawania drutu w palniku

- • -

Palnik typu push-pull Robacta Drive / CMT / 22° / L241 / H50 - - •
Uchwyt palnika do Cobot UR10e • • •
Nr art. 00200728 00203951 00201304

 Dostępne w opcji:  
Panel sterowania Fronius RC Panel 
Pro (okablowanie 5 m)
Nr art. 00203955
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcjonalne akcesoria

Czyszczenie palnika
• Obcinak, specjalnie dostosowany do palnika spawalniczego (nr artykułu 00203883)
• Pryzmy mocujące o średnicy 25 mm (nr artykułu 00203884, inne na zamówienie)
• Mocny, wytrzymały silny silnik powietrzny zapewnia wydajne czyszczenie

Jednostka wtryskowa
• Aktywacja ruchem robota – nie wymaga oddzielnego wyjścia
• Wysokowydajna funkcja natrysku, niskie zużycie
• Nadmiar środka zapobiegającego rozpryskiwaniu zbiera się w zbiorniku
• Pełna ochrona zapewniająca czyste środowisko i bezpieczne miejsca pracy

Obcinarka do drutu DAV
•  Mocny, niezawodny obcinacz z ostrym cięciem zapewniający niezawodne zajarzenie łuku
• Hartowane ostrze tnące zapewniające długą żywotność

Stacja czyszczenia palnika

Stacja czyszczenia palnika COBOT WeldSpace 4.0®

Zużycie powietrza ok. 400 l/min

Ciśnienie nominalne 6 bar

Ciśnienie robocze 6 – 8 bar

Maks. średnica drutu przy 6 barach Drut 1,6 mm

Napięcie uruchamiania 24 V DC

Pobór mocy 2,8 W

Napięcie robocze 10 – 30 V DC

Prąd stały maks. 100 mA

Pobór prądu ok. 14 mA (4V)

Nr art. 00201320
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcjonalne akcesoria  

•  Dzięki automatycznemu czyszczeniu mobilna jednostka filtracyjna jest szczególnie przydatna 
do spawania stali niestopowych i stopowych, materiałów ocynkowanych i aluminium w przy-
padku silnego wydzielania dymu.

•  MobiAirClean D1 spełnia wymagania bezpieczeństwa urządzeń w klasie dymów spawalnic-
zych "W3" (stale wysokostopowe) ze składnikami stopowymi > 30% stopu na bazie niklu).

•  Specjalnie opracowany, zależny od zanieczyszczeń system oczyszczania skutecznie oczyszcza 
wkład filtracyjny, gwarantując optymalną wydajność odciągu przez cały okres eksploatacji.

• W komplecie z kanałem spiralnym i wężem łączącym
• Długość (A) / Szerokość (B) / Wysokość (C): 665 / 1100 / 1495 mm

Odciąganie dymów spawalniczych MobiAirClean D1

Odciąganie dymów spawalniczych COBOT WeldSpace 4.0® MobiAirClean D1

Moc wentylatora 1860 m3/h

Ciśnienie 2900 Pa

Punkt pracy 1100 m3/h przy 1900 Pa

Filtr wstępny Przegroda

Powierzchnia filtrowania 10 m2

Wkład filtracyjny Klasa pylenia M

Moc silnika 1,1 kW

Napięcie zasilania 400 V / 50 Hz

Pobór prądu 2,5 A

Poziom hałasu ok. 72 dB (A)

Rodzaj prądu 3Ph+N+PE

Ciężar 180 kg

Nr art. 00204525

Kamera sieciowa COBOT WeldSpace 4.0®

Nr art. 00208481

C

A

B

•  Sprawdzanie i dokumentowanie wyników spawania za pomocą transmisji 
na żywo i nagrań wideo.

• Zoom cyfrowy
•  Z autofokusem i szerokim zakresem dynamiki, optymalnie dostosowanym 

do trudnych warunków oświetleniowych (światło spawalnicze)

Kamera sieciowa

Wytrzymały tablet przemysłowy (Android) do monitorowania i 
dokumentowania procesów spawania za pomocą kamery sieciowej
• Preinstalowana aplikacja Fronius Weld Connect App
• Zapisywanie kart konfiguracyjnych
Nr art. 00209144
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcjonalne akcesoria

•  Idealne miejsce do przechowywania panelu operatorskiego UR, przycisku akceptacji, 
panelu Fronius i tabletu przemysłowego

• Wspornik do panelu sterowania UR i do wyłącznika bezpieczeństwa
•  Bardzo wytrzymała konstrukcja zapobiega przewracaniu się, a dzięki blokadom na 

każdej rolce terminal pozostaje tam, gdzie powinien być
• 4 kółka skrętne z hamulcami

Terminal obsługowy COBOT WeldSpace 4.0®

CA B

Terminal obsługowy COBOT WeldSpace 4.0®

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Nr art. 

1382 520 403 38 00153455
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DEMMELER® COBOT WeldSpace 4.0®

Opcje oprogramowania WeldSpace 4.0 ®

Narzędzia te upraszczają etapy pracy i prowadzą 
użytkownika do uzyskania idealnego rezultatu spawania.

WeldSpace 4.0®

Oprogramowanie opcje

Opcja oprogramowania COBOT WeldSpace 4.0® „spoina liniowa”

•  Za pomocą tego narzędzia można tworzyć spoiny liniowe lub sczepne, wprowadzając długość spoiny i 
szczelinę, nawet w kształcie koła, bez większego wysiłku związanego z programowaniem.

•  Dzięki COBOT wystarczy zaprogramować punkt początkowy i końcowy spoiny, a narzędzie przejmuje 
podział spoin liniowych lub punktów sczepnych.

Nr artykułu 00201676

Opcja oprogramowania COBOT WeldSpace 4.0® „wahadło”

•  Za pomocą tego narzędzia można wykonać doskonałe spoiny wahadłowe zarówno liniowe, jak i 
kołowe. 

•  Wystarczy zaprogramować punkt początkowy i końcowy za pomocą COBOT i zdefiniować spoinę 
wahadłową, wprowadzając długość i szerokość wahadła oraz czas pozostawania w tym stanie.

•  Funkcję tę można wykorzystać na przykład do tworzenia większych spoin w jednej warstwie lub do 
łączenia spoin szczelinowych.

Nr artykułu 00201677

Opcja oprogramowania COBOT WeldSpace 4.0® „kilka jednakowych przedmiotów”

•  Funkcja ta służy do przesuwania i obracania poszczególnych szwów oraz wykonywania tych 
programów w innych miejscach.

•  Funkcję tę można wykorzystać do jednokrotnego programowania obrabianych przedmiotów i 
wielokrotnego ich wykonywania (spawanie kilku identycznych przedmiotów). Należy pamiętać,  
że przesunięcie szwu i programowanie zależy od kinematyki i prowadzenia węża przez robota.

Nr artykułu 00201674
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane

Płyty mocujące i bazowe DEMMELER do manipulatorów cel zrobotyzowanych zostały 
stworzone do precyzyjnego pozycjonowania obrabianych elementów. Oczywiście 
można również stosować akcesoria mocujące DEMMELER w rozmiarach systemowych 
D28, D22 i D16. 

Rozwiązania w zastosowaniach 
zautomatyzowanych.
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Spis treści Rozwiązania w zakresie automatyzacji

Płyta mocująca i  
bazowa   

strona 274

Płyta bazowa 
Okto SW   

od strony 274

Stół spawalniczy 3D  
Okto 100   
strona 275

Stół spawalniczy 3D  
Okto 100   
strona 276

Stół spawalniczy 3D  
Okto 200   
strona 275

Mosty bazowe  
strona 280

Płyty mocujące  
do kołnierzy   
od strony 278

Segmentowa płyta 
rastrowa  
strona 281

Stół spawalniczy 3D  
Okto 50    

strona 276
Płyta adaptera   

strona 277

Stół spawalniczy 3D  
Okto 100,  
Alu-Tytan   
strona 277

Płyta bazowa  
Okto SW   
strona 274

Ergonomix M®  

Spawanie i montowanie  
w optymalnej pozycji

strona 268

Jednostka obrotowa Robotix  

Obraca i podnosi średnie ładunki  
o masie od 2 t do 14 t

strona 270

Robotix IP

Nasz specjalista od ciężkich ładunków  
o masie do 40 t

strona 272

Płyty mocujące i bazowe  
do manipulatorów i jednostek obrotowych

DEMMELER®  
Manipulatory i jednostki obrotowe
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www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

Wielkość i nieporęczność elementów sprawiają często podczas spawania trudności, ponieważ operator nie ma 
możliwości wglądu do wszystkich miejsc. A przecież optymalna widoczność jest warunkiem dla czystej i bezbłędnej 
pracy. Z powodu swoich wymiarów duże elementy muszą być, z reguły dźwigiem, wielokrotnie przemieszczane w trak-
cie procesu roboczego. Zmniejsz to zagrożenie bezpieczeństwa. Duży zakres obrotu 180° manipulatora Ergonomix M®  
DEMMELER daje decydującą korzyść w postaci możliwości wykańczania przedmiotów obrabianych w jednym zamoco-
waniu bez dodatkowego obracania. Nie jest już konieczne wielokrotne, czasochłonne obracanie i przekręcanie, np. za 
pomocą dźwigu. Pracownicy mogą zawsze poruszać się w ergonomicznie zoptymalizowanym środowisku pracy.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo 
• Ergonomiczna i przyjazna dla pleców praca
• Większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Zwiększanie wydajności i jakości
•  Maksymalny zasięg roboczy przy minimalnym zapotrzebowaniu na 

miejsce
• Wyjątkowy zakres obrotu do 180° 
•  Niezmiennie wysoka jakość dzięki opcjonalnej funkcji uczenia, 

służącej do zapisywania powtarzalnych procesów
•  Wyższa wydajność osadzania podczas spawania, ponieważ 

większość spoin można wykonać w optymalnym położeniu 
(położenie niecki)

•  Mocowanie detali za pomocą standardowego gwintu (M24) - 
również w połączeniu ze sprawdzonym systemem mocowania 3D 

Dostępne jest bogate wyposażenie
•  Różne płyty mocujące i bazowe dostępne w różnych rozmiarach i 

kształ tach

Maksymalna elastyczność przy 
spawaniu i montażu.

DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Manipulator DEMMELER® Ergonomix M®

Więcej informacji na temat serii 
manipulatorów DEMMELER  

Ergonomix M® można znaleźć na 
stronie www.demmeler.com.
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
 Manipulator DEMMELER® Ergonomix M®

1     Sterowanie 
 - z podłużnym panelem obsługowym 2

 - z przełącznikiem nożnym 3

4  Sterowanie typu teach
 M2000: Nr art. Z00-01001-024 
 M4000: Nr art. Z00-01001-025 7  Skaner laserowy

 Nr art . Z00-01010-001

6  Uchwyt uziemienia
  -  Maks. 400 A przy 60% ED:  

Nr art. Z00-01000-002
 -  Maks. 700 A przy 60% ED:  

Nr art. Z00-01000-009

5     Wykonywanie obrotów
 -  do weryfikowania stanu, elektrycznie:  

 Nr art. Z00-01004-005
 -  do pneumatycznych urządzeń mocujących:  

Nr art. Z00-01004-008
 -  do hydraulicznych urządzeń mocujących:  

Nr art. Z00-01004-009

  wyposażenie standardowe       wyposażenie opcjonalne

Nazwa M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2500 / 19000 M 4000
Udźwig (bez blatu) [kg] 2000 2000 2500 4000
D=maks. okrąg zakłóceniowy przy 180° (bez blatu) [mm]  
Przy wysokości [mm]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Maks. prędkość [obr/min] 1,4 1,4 1,4 2
Min. prędkość [obr/min] 0,75 0,2 0,2 0,2
Moment obrotowy [Nm] 1250 2500 2500 5000
Kąt nachylenia [°] 180 180 180 180
Moment przechylający [Nm] 8000 8000 19000 32000
A=min. wysokość (bez blatu) [mm] 490 490 490 750
B=maks. wysokość przy obrocie o 180° [mm] 970 970 970 983
C=maks. wysokość przy obrocie o 90° [mm] 1480 1480 1480 1680
Podłużny panel obsługowy
10-stopniowa regulacja obrotów
Silniki / okrągła oś 1 2 2 2
Nr art. M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Dane bez płyty bazowej. Inne szczegóły wyposażenia na zapytanie.

Wyposażenia 
Ergonomix M® i optymalne możliwości rozbudowy

Model podstawowy Ergonomix M®

Wyjątkowy 
zakres

obracania do 
180 stopni.

Pasujące płyty mocujące i bazowe znajdziesz 
od strony 274.
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Jednostka obrotowa Robotix

Dzięki jednostce obrotowej Robotix firmy DEMMELER można optymalnie pozycjonować ciężkie i długie elementy podczas 
prac spawalniczych i montażowych za pomocą dwóch elektrycznych kolumn podnoszących do podnoszenia i opuszczania 
lub do obracania w obu kierunkach. Obie kolumny jednostki obrotowej są zamontowane na podłodze hali. Opcjonalnie jed-
nostka obrotowa może być zamontowana na systemie szyn DEMMELER. Dzięki temu odległość między dwiema płytami 
czołowymi można dostosować do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów. 

                   Jednostka obrotowa Robotix:  
Łatwe pozycjonowanie ciężkich ładunków 
o masie do 14 000 kg

Zalety
• Ergonomiczna i przyjazna dla pleców praca 
• Większe bezpieczeństwo w miejscu pracy
•  Najwyższa wydajność i poprawa jakości dzięki optymalnej pozycji roboczej 

pracownika
•  Wyższa wydajność osadzania podczas spawania, ponieważ większość spoin 

można wykonać w optymalnym położeniu (położenie niecki)
•  Nie ma konieczności czasochłonnego ponownego mocowania –  

podnoszenie i obracanie obrabianego elementu w jednej  
operacji mocowania

Podnoszenie / Obniżanie

Obracanie

Więcej informacji na temat  
jednostki obrotowej Robotix znajdziesz na 

stronie www.demmeler.com.

Montaż  
na podłodze  
hali lub na 

systemie szyn  
DEMMELER
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Jednostka obrotowa Robotix

Nazwa WE 2000 WE 4000 WE 6000 WE 8000
Udźwig na kolumnę [kg] 1000 2000 3000 4000
Udźwig całkowity [kg] 2000 4000 6000 8000
Wysokość podstawy oś obrotowa [mm] 540 600 600 600
Skok efektywny [mm] 1700 1700 1700 1700
Promień skrętu [mm] 2240 2300 2300 2250
Moment obrotowy [Nm] 2000 3000 6000 10000
Sterowanie w szafie sterowniczej
Nr art. I02-02000-050 I04-04000-050 I06-06000-050 I08-08000-050

Nazwa WE 10000 WE 12000 WE 14000
Udźwig na kolumnę [kg] 5000 6000 7000
Udźwig całkowity [kg] 10000 12000 14000
Wysokość podstawy oś obrotowa [mm] 600 600 600
Skok efektywny [mm] 1700 1700 1700
Promień skrętu [mm] 2250 2250 2250
Moment obrotowy [Nm] 10000 12000 12500
Sterowanie w szafie sterowniczej
Nr art. I10-10000-050 I12-12000-050 I14-14000-050

Model podstawowy jednostki obrotowej Robotix

Płyty bazowe Ø 600 – Ø 1500 mm
Podnośnik podrzędny ruchomy zamiast nieruchomego
Podnośnik napędowy ruchomy zamiast nieruchomego
Przepływ prądu spawalniczego 350 A
Wyświetlacz LCD w skrzynce sterowniczej
Sterowanie przemiennikiem częstotliwości napędu obrotowego dla bezstopniowego wyboru prędkości obrotowej do 12500 Nm
Sterowanie przemiennikiem częstotliwości napędu obrotowego dla bezstopniowego wyboru prędkości obrotowej od 20000 Nm
Regulowane ograniczenie momentu obrotowego poprzez sprzęgło poślizgowe w przekładni obrotowej
Skaner powierzchniowy do zabezpieczania przed najechaniem lub przekręceniem na przeszkodę
Zwiększenie efektywnego skoku co 100 mm
Specjalna płyta kołnierzowa lub modyfikacja układu otworów

Warianty wyposażenia opcjonalnego (na zamówienie) 

Dane bez płyty bazowej.  
Inne szczegóły wyposażenia na zapytanie.

KO
LU

M
N

A
 1

   
[1

 t 
– 

7 t
]

[2 t – 14 t]KO
LU

M
N

A
 2

   
[1

 t 
– 

7 t
]

2     Laserowy skaner bezpieczeństwa  

•  Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności

• Indywidualnie regulowana strefa ochronna 

•  Wyświetlacz z widokiem z monitora / kamery i dobrze widoczną 

diodą LED stanu, zapewniający maksymalną łatwość obsługi 

1     Sterowanie w szafie sterowniczej  

•  Uruchamianie osi przez naciśnięcie 

przycisku

•  Opcjonalny potencjometr umożliwiający 

regulację prędkości

3     Płyty bazowe  

 Opcjonalnie dostępne są płyty 

bazowe z otworami systemowymi 

D28 o rozstawie 100 x 100 mm i 

gwintem M24 
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www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Manipulator DEMMELER® Robotix IP

Jeśli masz wielkie plany. Podnoszenie i 
obracanie elementów o masie do 40 000 kg.

Nazwa IP 20000 IP 40000
Udźwig (bez blatu) [kg] 20000 40000
Oś podnosząca: 
Napęd serwohydrauliczny serwohydrauliczny
Prędkość podnoszenia [m/min] 1,5 1
Maks. wysokość podnoszenia [mm] 2200 2450
Wysokość minimalna [mm] 1050 1050
Wysokość maksymalna [mm] 3250 3500
Oś obrotowa 1 / oś przechylna:
Prędkość obr. min./maks. [obr./min] 0,2 – 1,0 0,2 – 1,0
Kąt obrotu [°] Nieskończony obrót ± 360° Nieskończony obrót ± 360°
Moment obrotowy [Nm] 24000 50000
Sterowanie w szafie sterowniczej
Nr art. I20-01000-100 I40-01000-100

Dane bez płyty bazowej. Inne szczegóły wyposażenia na zapytanie.

Jednostka podstawowa Robotix

Podnoszenie / Obniżanie

Nieskończony  
obrót ± 360°

Więcej informacji na temat serii 
manipulatorów DEMMELER  

Robotix  można znaleźć na stronie  
www.demmeler.com.
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DEMMELER® Rozwiązania zautomatyzowane
Manipulator DEMMELER® Robotix IP

Jeśli myślisz w dużych wymiarach, potrzebujesz sprzętu, który oferuje wiele 
możliwości. Manipulator Robotix IP umożliwia elastyczne pozycjonowanie, wydajną 
produkcję i ergonomiczną pracę. W pozycji rozluźnionej szew spawalniczy może być 
wykonany znacznie dokładniej. Ponadto optymalne pozycjonowanie obrabianego 
elementu umożliwia idealny proces produkcyjny: brak płynięcia materiału spoiny. 
Możemy zaoferować Państwu odpowiedni produkt spośród różnych rozwiązań.

Na życzenie opracowujemy, projekt-
ujemy i produkujemy indywidualne 

uchwyty mocujące dla klientów

Opcje sterowania IP 20000 IP 40000
Sterowanie z przyuczaniem Z10-W1000-102 Z20-W1000-102
Skaner laserowy Z10-W1000-101 Z20-W1000-101
Połączenie jako dodatkowa oś robota Z10-W1000-103 Z20-W1000-103
Łożysko współpracujące osi obrotowej 1 Z10-W1000-108 Z20-W1000-108

Opcje pozycjonowania IP 20000 IP 40000
Przygotowanie do montażu na SYSTEMIE SZYN DEMMELER na kolumnę podnoszącą Z10-W1000-109 Z20-W1000-109
System szyn DEMMELER (na metr) D28-W2003-000 D28-W2003-000

Opcje dodatkowe IP 20000 IP 40000
Przepust obrotowy do weryfikowania stanu, elektrycznie Z10-W1000-104 Z20-W1000-104
Przepust obrotowy do pneumatycznych urządzeń mocujących Z10-W1000-105 Z20-W1000-105
Przepust obrotowy do hydraulicznych urządzeń mocujących Z10-W1000-106 Z20-W1000-106
Podłączenie uziemienia urządzenia spawalniczego Z10-W1000-107 Z20-W1000-107

Wyposażenie opcjonalne
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DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Pł yty mocujące i bazowe

Płyta bazowa D28

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

1000 800 25 150 Raster ukośny 100 x 100 mm D28-02001-000

Płyta bazowa D28 Okto SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 25 55 Raster ukośny 100 x 100 mm D28-02001-201

SW 800 25 95 Raster ukośny 100 x 100 mm D28-02001-202

SW 1000 25 145 Raster ukośny 100 x 100 mm D28-02001-203

Płyta bazowa D16 Okto SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 400 12 11 Raster ukośny 50 x 50 mm D16-02100-106

SW 600 12 25 Raster ukośny 50 x 50 mm D16-02100-107

SW 800 12 45 Raster ukośny 50 x 50 mm D16-02100-108

•  Miniaturowy stół spawalniczy z liniami rastrowymi
•  Zastosowanie w połączeniu ze stołami spawalniczymi 3D oraz 

obrotowymi stołami spawalniczymi
• Wszystkie boki z gwintem M8, np. do ograniczników
• Inne wymiary na zamówienie

• Miniaturowy stół spawalniczy z liniami rastrowymi
•  Zastosowanie w połączeniu ze stołami spawalniczymi 3D oraz obrotowymi 

stołami spawalniczymi
• Wszystkie boki z gwintem M8, np. do ograniczników
• Inne wymiary na zamówienie

Płyta mocująca i bazowa

Płyta bazowa Okto SW

B

C

A

A

B
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DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Stół spawalniczy Okto 3D

• Preferowane stosowanie na manipulatorach w klatkach robotów
•  Szeroki zakres opcji mocowania na wszystkich dziewięciu powierzchniach 

mocowania
• Z rastrem ukośnym 100 x 100

Stół spawalniczy 3D D28 Okto SW

Pozostałe opcje dodatkowe na zamówienie:
•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości, co pozwala na 

ok. 60% oszczędność wagi i ok. 10% wyższą odporność na zginanie
•  Ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych, dostosowanym 

do płyty czołowej manipulatora (prosimy o podanie typu manipulatora 
i rysunku płyty czołowej - możliwość wykonania za dopłatą!)

• Przygotowane na stopy stołu

Opcjonalnie:   
Stół spawalniczy  
rastrem ukośnym 100 x 100 mm 
i gwintem M24

Raster ukośny 
100 x 100 mm

Stół spawalniczy 3D D28 Okto 100 SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 100 88 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-11008-001

SW 800 100 165 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01013-001

SW 1000 100 210 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01038-001

SW 1200 100 310 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01020-001

SW 1400 100 450 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01087-001

SW 1500 100 490 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01059-001

SW 1600 100 540 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-11036-001

SW 1800 100 670 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01049-001

SW 2000 100 795 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01058-001

SW 3000 100 1650 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-12010-001

Stół spawalniczy 3D D28 Okto 200 SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 200 141,5 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-11008-000

SW 800 200 194 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01013-000

SW 1000 200 340 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01038-000

SW 1200 200 415 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01020-000

SW 1400 200 515 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01087-000

SW 1500 200 565 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01059-000

SW 1600 200 675 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-11036-000

SW 1800 200 810 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01049-000

SW 2000 200 980 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-01058-000

SW 3000 200 2000 Raster ukośny 100 x 100 mm PL28-12010-000

B

A
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• Preferowane stosowanie na manipulatorach w klatkach robotów
•  Szeroki zakres opcji mocowania na wszystkich dziewięciu powierzchniach 

mocowania
• Z rastrem ukośnym 50 x 50 mm

Pozostałe opcje dodatkowe na zamówienie:
•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości, co pozwala na 

ok. 60% oszczędność wagi i ok. 10% wyższą odporność na zginanie
•  Ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych, dostosowanym 

do płyty czołowej manipulatora (prosimy o podanie typu manipulatora 
i rysunku płyty czołowej - możliwość wykonania za dopłatą!)

• Przygotowane na stopy stołu

Opcjonalnie:   
Stół spawalniczy rastrem 
ukośnym 50 x 50 mm i 
gwintem M12

Raster ukośny 
50 x 50 mm

B

A

DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Stół spawalniczy Okto 3D

Stół spawalniczy 3D D16 Okto 50 SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 50 50 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01009-001

SW 800 50 80 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01008-001

SW 1000 50 110 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01024-001

SW 1200 50 150 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01070-001

Stół spawalniczy 3D D16 Okto 100 SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 100 51 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01009-000

SW 800 100 94 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01008-000

SW 1000 100 140 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01024-000

SW 1200 100 185 Raster ukośny 50 x 50 mm PL16-01070-000

Stół spawalniczy 3D D16 Okto SW
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• Preferowane stosowanie na manipulatorach w klatkach robotów
•  Szeroki zakres opcji mocowania na wszystkich dziewięciu powierzchniach 

mocowania
• W rastrze otworów D22 100x100
• Otwór przekątny w wersji M16
•  Ze stopu aluminiowo-tytanowego o dużej twardości, co pozwala na ok. 60% 

oszczędność wagi i ok. 10% wyższą odporność na zginanie
•  W połączeniu z płytą adaptera ze specjalnym układem otworów 

przyłączeniowych, dostosowanym do płyty czołowej manipulatora  
(prosimy o podanie typu manipulatora i rysunku płyty czołowej)

Stół spawalniczy 3D D22 Okto 100 SW

Raster ukośny 
100 x 100 mm

Stół spawalniczy 3D D22 Okto 100 SW

A w mm B w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 100 36,5 Raster ukośny 100 x 100 mm PL22-11008-001

SW 800 100 44,0 Raster ukośny 100 x 100 mm PL22-01013-001

SW 1000 100 62,5 Raster ukośny 100 x 100 mm PL22-01038-001

B

A

DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Stół spawalniczy 3D Okto / pł yty adaptera

Płyta adaptera D22

A w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

SW 600 30,5 Płyta adaptera do stołu SW 600 00116157

SW 800 65,0 Płyta adaptera do stołu SW 800 00116159

SW 1000 108,0 Płyta adaptera do stołu SW 1000 00116160

•  Element interfejsu do dostosowania stołu spawalniczego 3D Okto 100 D22 
do robota spawalniczego lub manipulatora 

• Polecany do rozwiązań automatycznych i zastosowań z użyciem robota
• Układ otworów elementu łączącego wykonywany na życzenie klienta
• Wraz z wkrętami mocującymi

Płyta adaptera 

A

277www.demmeler.com



DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Pł yty mocujące do kołnierzy

• Kołnierze rurowe można szybko i precyzyjnie zamocować przy średnicy 
podziałowej i zamocować za pomocą trzpieni mocujących oraz zacisków 
szybkomocujących D28-08001-000. Dodatkowo do mocowania elementów 
mocujących systemu służą otwory systemowe D28.

• Zakres dostawy obejmuje trzpienie mocujące
• Oznaczenie średnic podziałowych
• Pł yty mocujące do innych kołnierzy są dostępne na zamówienie

Płyty mocujące do kołnierzy DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635 

Płyty mocujące do kołnierzy DIN 2632 / 2633

• DIN 2633 szerokości znamionowe DN 15 - DN 200
• DIN 2632 szerokości znamionowe DN 200
•  Z trzpieniami mocującymi: 2x ø 13,8 mm, 2x ø 17,8 mm, 2x ø 21,8 mm

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

350 250 25 12 z trzpieniami mocującymi D28-02005-000

Płyty mocujące do kołnierzy DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

• DIN 2632 szerokości znamionowe DN 200 - DN 400
• DIN 2633 szerokości znamionowe DN 15 - DN 400
• DIN 2634 szerokości znamionowe DN 200 - DN 400
• DIN 2635 szerokości znamionowe DN 50 - DN 400
• Z trzpieniami mocującymi:  2x ø 13,8 mm, 2x ø 17,8 mm, 2x ø 21,8 mm, 2x ø 25,8 mm,  

2x ø 29,8 mm, 2x ø 32,8 mm, 2x ø 35,8 mm, 2x ø 38,8 mm

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

550 350 25 30 z trzpieniami mocującymi D28-02006-000

B

A

C
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DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Pł yty mocujące do kołnierzy

• Kołnierze rurowe można szybko i precyzyjnie zamocować przy średnicy 
podziałowej i zamocować za pomocą trzpieni mocujących oraz zacisków 
szybkomocujących D28-08001-000. Dodatkowo do mocowania elementów 
mocujących systemu służą otwory systemowe D28.

• Zakres dostawy obejmuje trzpienie mocujące
• Oznaczenie średnic podziałowych
• Pł yty mocujące do innych kołnierzy są dostępne na zamówienie

Płyty mocujące do kołnierzy ANSI / kołnierzy JIS

Płyty mocujące do kołnierzy ANSI (norma ANSI B 16.5)

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

350 250 25 12 150 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-011

350 250 25 12 300 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-012

350 250 25 12 600 lbs - 1/2“ - 06“ D28-02005-013

550 350 25 30 150 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-026

550 350 25 30 300 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-024

550 350 25 30 600 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-025

Płyty mocujące do kołnierzy JIS

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

350 250 25 12 JIS 5K – DN 10 – DN 225 D28-02005-018

550 350 25 30 JIS 5K – DN 10 – DN 450 D28-02006-034

350 250 25 17 JIS 10K – DN 10 – DN 225 D28-02005-019

550 350 25 30 JIS 10K – DN 10 – DN 450 D28-02006-005

350 250 25 12 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 200 D28-02005-020

550 350 25 35 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 400 D28-02006-035

350 250 25 12 JIS 30K – DN 10 – DN 200 D28-02005-021

550 350 25 30 JIS 30K – DN 10 – DN 350 D28-02006-036

350 250 25 12 JIS 40K – DN 10 – DN 150 D28-02005-022

550 350 25 30 JIS 40K – DN 10 – DN 350 D28-02006-037

350 250 25 12 JIS 63K – DN 10 – DN 150 D28-02005-023

550 350 25 30 JIS 63K – DN 10 – DN 350 D28-02006-038

A

C

B
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DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Mosty bazowe

• Specjalnie zaprojektowane do stosowania w maszynach lase-
rowych (np. Trumpf Lasercell 105, 1005, 6005, 7040)

• W połączeniu z segmentową pł ytą rastrową D16-02100-000 
wiele możliwości mocowania

• Możliwość bezpośredniego montażu elementów mocujących
• W komplecie akcesoria montażowe, takie jak śruby mocujące i 

podkładki dystansowe do mocowania na maszynie laserowej
• Linie rastrowe co 50 mm, otwory systemowe co 50 mm

Inne wymiary na zamówienie. Podobnie jak na ilustracji.

Mosty bazowe 

Mosty bazowe

A w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

1000 7 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 1000 D16-04100-002

1366 16 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 105 D16-04100-010

1500 17 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-049

1682 20 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-009

2182 24 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-013

1500 17 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-027

2000 22 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 7020 D16-04100-036

2000 22 1 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-050

1366 30 3 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 105 D16-04100-008

1682 36 3 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-005

2182 48 3 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-012

1500 30 3 raster z otworami, dla Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-026

Śruby pasowana

3 raster z otworami

1 raster z otworami

Dystansery

Mosty bazowe w użyciu z 
TRUMPF TruLaser Cell 7040

A

50

50
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DEMMELER® Płyty mocujące i bazowe
Segmentowa pł yta rastrowa

• Wyjątkowo elastyczne opcje mocowania dzięki siatce 50 mm
• Dzięki zagnieżdżaniu konturów jeden w drugim możliwe jest 

uzyskanie ciągłego pola mocowania
• Specjalnie do stosowania w połączeniu z mostami bazowymi 

na maszynach laserowych 3D
• Linie rastrowe co 50 mm

Segmentowa płyta rastrowa

Segmentowa płyta rastrowa D16

A w mm B w mm C w mm Ciężar w kg ok. Opis Nr art. 

548 498 12 22 Raster 50 x 50 mm D16-02100-000

Segmentowe płyty rastrowe montowane na 
mostach bazowych umożliwiają uzyskanie 
nieprzerywanej powierzchni płytowej

Mocowanie odbywa się za pomocą krótkiej śruby 
z łbem stożkowym PS, patrz strona 123

A

B

C
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Przegląd

Firmy z całego świata polegają na firmie DEMMELER w zakresie zwiększania wydajności 
oraz poprawy bezpieczeństwa i ergonomii w miejscu pracy. Lojalność i pozytywne opinie 
licznych klientów są najlepszym dowodem zadowolenia. W tym miejscu prezentujemy 
aktualny wybór udanych projektów zrealizowanych dla firm z różnych branż oraz 
informacje o tym, jak firma DEMMELER zmieniła ich codzienną pracę.

CHCESZ 
DOWIEDZIEĆ 
SIĘ, JAK NASZE 
PRODUKTY SĄ 
WYKORZYSTY-
WANE W  
PRAKTYCE?
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
SCHULZ FÖRDERSYSTEME GmbH

Schulz Fördersysteme GmbH specjalizuje się w obróbce metali. Oprócz części z blachy, części 
składanych i zespołów spawanych, firma produkuje również systemy przenośników. Około 100 
pracowników pracuje w zakładzie w Geratal w Turyngii pod markami Schulz Fördersysteme i Blech-
bearbeitung Thüringen. Jako specjalistyczna firma z certyfikacją DIN EN 15085-2 CL1, zajmująca się 
produkcją elementów pojazdów szynowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, Schulz Fördersys-
teme ponosi szczególną odpowiedzialność. Fakt, że firma postrzega siebie jako dostawcę systemów 
o dużym udziale własnym w procesie wytwarzania produktu, znajduje również odzwierciedlenie w 
nowoczesnych procesach produkcyjnych.   

Od kilku miesięcy firma korzysta z systemu DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0 oraz manipulatora 
i systemu szyn DEMMELER. Dzięki nowej linii COBOT firma Schulz Fördersysteme może szybko i 
łatwo reagować na zmiany geometrii lub rozmiarów elementów w trakcie produkcji. Oprócz upro-
szczenia programowania COBOT WeldSpace 4.0 ważne jest zminimalizowanie obciążenia fizyczne-
go spawaczy. Spawacze są często zmuszeni do pracy w ograniczonych pozycjach, ponieważ szwy 
spawalnicze znajdują się często w trudno dostępnych miejscach. Dlatego stacja robocza SPACE B 
systemu COBOT została wyposażona w manipulator dwuosiowy: Obrabiane elementy o wadze do 
500 kg można łatwo umieścić w optymalnym położeniu niecki. Nie ma już potrzeby czasochłonnego 
ponownego mocowania elementów, a dzięki osi obrotowej manipulatora można zgrzewać nawet 
szwy obwodowe.

„Wbrew naszej nazwie jesteśmy producentem kontraktowym, koncentrującym się na obróbce 
blach dla wielu gałęzi przemysłu: przemysł samochodowy, kolejowy, budowa maszyn i urządzeń, 
technika przenośników, przemysł meblarski i budownictwo metalowe. Nasza elastyczność zawsze 
była jednym z naszych największych atutów w porównaniu z konkurencją” - mówi Carsten Stein, 
dyrektor zarządzający Schulz Fördersysteme. Firma DEMMELER wspiera nas swoim szerokim 
asortymentem produktów, które mogą być wykorzystywane do produkcji małych i średnich serii. 
Doceniamy dobrą jakość produktów firmy DEMMELER - i dobrą obsługę!”

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH 
AN DER GLASHÜTTE 10  
99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · NIEMCY

Spawanie na najwyższym poziomie 
z maksymalną elastycznością
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Obróbka metali

Dzięki COBOT WeldSpace 4.0 można jednocześnie spawać kilka częściowo różnych elementów. Automatyczny ruch obudowy 
umożliwia pracę w trybie wielostanowiskowym. Podczas gdy robot spawa po jednej stronie, operator, chroniony przez wysuwa-
ne drzwi rolkowe z aluminiowym pancerzem i zintegrowaną szybą ochronną do spawania, może równolegle ustawiać i ponownie 
mocować urządzenie po drugiej stronie (praca dwustanowiskowa). 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
kugelmann Maschinenbau e.K.

Kombinacje zamiatarek i odkurzaczy, 
pielęgnacja trawników, pługi śnieżne 
lub rozrzutniki - siłą firmy kugelmann 
jest jakość i doświadczenie w zakresie 
rozwiązań z jednej ręki.
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Rozsiewacze powierzchniowe, rozsiewacze trzypunktowe, zamiatarki 

z odsysaniem, maszyny do pielęgnacji trawników, pługi śnieżne

„Kiedy twierdzimy, że jesteśmy „inni niż inni”, to nie jest to tylko coś, co mówimy”. Jako średniej wielkości firma rodzinna, 
której korzenie sięgają budowy maszyn, firma kugelmann utrzymuje się na rynku od 1952 r. i stale rozwija nowe technologie 
oraz optymalizuje produkcję w szerokim zakresie - od techniki komunalnej po laserową. Zespoły zamiatarek i odkurzaczy, 
pielęgnacja trawników, pługi śnieżne lub rozrzutniki - siłą firmy kugelmann jest jakość i doświadczenie w zakresie 
kompleksowych rozwiązań.

WYZNACZAJĄCE TRENDY ROZWIĄZANIA Z DBAŁOŚCIĄ O SZCZEGÓŁY
Na przykład maszyny komunalne, w tym sterowanie elektroniczne, hydraulika, mechanika i poszycia, są opracowywane i 
produkowane w całości w zakładzie produkcyjnym w Niemczech. Dzięki dużym udziale własnym w procesie wytwarzania 
produktu i nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu można szybko i ekonomicznie produkować zarówno małe, jak i duże 
serie. Wysoka jakość produktów wynika z bardzo nowoczesnej obróbki stali i blach bezpośrednio na miejscu, a także z 
filozofii firmy polegającej na przetwarzaniu surowców najlepszej jakości i produkcji wyłącznie na zamówienie. 

KUGELMANN MASCHINENBAU E.K. 
GEWERBEPARK 1-5 - 87675 RETTENBACH AM AUERBERG - NIEMCY

Konstrukcje kugelmann mają zawsze jedną wspólną cechę: 
dążenie do doskonałego i indywidualnego rozwiązywania 
problemów swoich klientów i zawsze obietnica stosowania 
z pasją know-how firmy w zakresie innowacyjnej inżynierii 
mechanicznej oraz dążenie do doskonałego rzemios ła.

kugelmann Maschinenbau – firma rodzinna z siedzibą 
w Allgäu, specjalizująca się w technice komunalnej
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
VOSS Fluid GmbH

VOSS Fluid jest producentem i dostawcą wysokiej jakości systemów połączeniowych dla hydrauliki mobilnej i stacjonarnej. 
Wysokie wymagania jakościowe, jakie firma VOSS Fluid GmbH stawia swoim produktom, znajdują również odzwierciedlenie w 
zakresie świadczonych usług. Jako partner systemowy w zakresie systemów hydraulicznych, wszechstronna oferta usług została 
opracowana specjalnie po to, aby odkryć potencjalne oszczędności dla użytkowników i zainicjować procesy optymalizacji. Firma 
oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa projektowego, inżynierii i logistyki specjalnej. Audyty instalacji stanowią taką 
samą część usługi, jak doradztwo w zakresie systemów hydraulicznych. Przy tym firma zawsze koncentruje się na potrzebach i 
specyfikacjach branżowych i firmowych swoich klientów. 

SYSTEMY PŁYNÓW SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI
„Czynić dobre rzeczy jeszcze lepszymi” - zgodnie z tym mottem doświadczeni inżynierowie i technicy pracują w siedzibie 
głównej w Wipperfürth nad innowacyjnymi komponentami hydraulicznymi do szerokiego zakresu zastosowań. Podczas 
opracowywania produktów skupiono się na maksymalnej niezawodności procesu. W ten sposób powstają produkty, które są 
przekonujące na całej linii.

VOSS FLUID GMBH · LÜDENSCHEIDER STR. 52-54 · 51688 WIPPERFÜRTH · NIEMCY
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Połączenia hydrauliczne

Jako producent klasy premium, VOSS Fluid stosuje swoje wysokie 
standardy dotyczące poszczególnych komponentów również do 
produkcji indywidualnie wytwarzanych, gotowych do montażu prze-
wodów hydraulicznych. 

Najnowocześniejsze technologie produkcyjne i wysoki stopień 
automatyzacji zapewniają stał y, niezmienny poziom jakości w 
firmie VOSS Fluid. 

Gotowe do montażu 
przewody hydrauliczne
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Metallforum Metallbau GmbH

Jako kompetentny partner firma Metallforum Metallbau GmbH produkuje elementy handlowe ze stali, stali nierdzewnej i aluminium. 
Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, wydajnemu zespołowi 20 pracowników i czterem praktykantom firma produkuje szeroką 
gamę produktów, między innymi z branży budowy pojazdów, a także rozdzielnice średnionapięciowe, stojaki na rury do budowy maszyn, 
komponenty do pojazdów dwukierunkowych, konstrukcje specjalne, panele reklamowe, szafy sterownicze i wiele innych wyrobów o 
wysokiej precyzji wykonania. Ponadto, jako dostawca usług kontraktowych, firma oferuje procesy produkcyjne, takie jak cięcie lasero-
we, gięcie lub spawanie rur CNC oraz spawanie robotem laserowym.

Dzięki zastosowaniu systemów mocowania 3D firmy DEMMELER oraz najnowocześniejszych maszyn, firma Metallforum Metallbau GmbH 
z Ahrbergen konsekwentnie poszerza swoje kompetencje w zakresie produkcji. Stanowi to podstawę sukcesu biznesowego firmy, która 
dzięki temu może skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji jako dostawca wysokowydajnych rozwiązań. „We wszystkich naszych 
produktach zawsze skupiamy się na jakości” - wyjaśnia Jens Löchel, dyrektor zarządzający firmy Metallforum Metallbau GmbH. „Charak-
terystyczne dla nas są jednak także elastyczność i szybki czas reakcji, pierwszorzędna obsługa i dotrzymywanie terminów”. W tym celu 
firma wykorzystuje również rozbudowany system mocowania DEMMELER.

METALLFORUM METALLBAU GMBH · SIEMENSSTRASSE 16 · 31180 GIESEN · NIEMCY

Kompetencje produkcyjne czynnikiem sukcesu – rzemiosło na zamówienie ze 
stali, stali nierdzewnej i aluminium w produkcji indywidualnej lub seryjnej
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Elementy handlowe ze stali, stali nierdzewnej i aluminium

Konstrukcje ze stali nierdzewnej są jednym z ponad tysiąca produktów 
wytwarzanych przez firmę, która została założona w 1996 roku.

W firmie Metallforum 
Metallbau GmbH wydajność 
i ekonomiczność są kluczo-
wymi warunkami sukcesu 
przedsiębiorstwa. Również 
w tym przypadku sto ł y spawal-
nicze 3D wraz z akcesoriami 
mogą być całkiem praktyczne. 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Braunholz Metallbau GmbH
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Konstrukcja z metalu i stali

Firma Braunholz Metallbau GmbH z Hanoweru zajmuje się przede wszystkim produkcją wysokiej 
jakości pojedynczych wyrobów ze stali, stali Corten, stali nierdzewnej i aluminium oraz seryjną 
produkcją przemysłową kompletnych podzespołów. Klienci tej średniej wielkości firmy pochodzą 
z różnych branż.  

Szeroki zakres usług oferowanych przez Braunholz Metallbau wymaga nie tylko 
doświadczonych i kompetentnych pracowników, ale także elastycznie wykorzystywanego 
sprzętu firmowego. Firma od wielu lat prowadzi produkcję z wykorzystaniem systemów moco-
wania DEMMELER 3D. Przemyślany i elastyczny system stołów spawalniczych i akcesoriów 
systemowych wielokrotnie sprawdził się pod każdym względem. Zachowanie najwyższej 
dokładności wymiarów, również podczas wielokrotnie powtarzanych cykli pracy, jak również  
szybkie dopasowywanie obrabianych przedmiotów to podstawa wysokiej jakości i ekono-
micznej produkcji. To są najlepsze warunki do sprostania wymaganiom dnia dzisiejszego oraz 
wymaganiom przyszłości.

BRAUNHOLZ METALLBAU GMBH 
DESBROCKHEIDERING 36 · 30419 HANNOVER 
NIEMCY

Precyzja i wydajność w produkcji 
jednostkowej i seryjnej
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH

DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH 
WEILBURGER STR. 22 · 60326 FRANKFURT · NIEMCY

Firma DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH oferuje dla pojazdów szynowych optymalne rozwiązania w 
zakresie serwisowania i naprawy pojazdów flotowych. Oprócz nowoczesnej infrastruktury technic-
znej w ich zakładach oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej firma może pochwalić się 
wieloletnią specjalistyczną wiedzą, która czyni spektrum oferowanych przez nią usług wyjątkowym 
w skali europejskiej. Niezależnie od tego, czy jest to modernizacja, przygotowanie komponentów, 
czy też naprawa powypadkowa: Spektrum kompetencyjne obejmuje wszystkie prace serwisowe i 
naprawcze w pojazdach szynowych i komponentach, od pociągu wysokiej prędkości, aż po tramwaj. 

Droga wolna dla większej elastyczności 
i prewencyjnej ochrony pracy

Doskonała pozycja robocza i maksymalna produktywność

Manipulator, którego wysokość i kąt można elastycznie zmieniać, zawsze us-
tawia najcięższe ładunki w idealnej pozycji i tym samym umożliwia zachowanie 
ergonomicznej postawy ciała również przy ciężkich zadaniach związanych z 
obs ługą ładunku. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie prac montażowych 
bez zmęczenia i ze stale wysoką precyzją. 

Manipulator DEMMELER Ergonomix® jest , dzięki dużej komorze roboczej i 
jednocześnie niewielkiej powierzchni ustawienia, idealnym rozwiązaniem dla 
zaawansowanego zakładu produkcyjnego. Dzięki opatentowanemu zakresowi 
obracania do 180° można obrabiać detale w mocowaniu bez konieczności ich 
dodatkowego obracania. 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Budowa pojazdów

Przy montażu przekładni z zestawami 
kołowymi dla pociągów regionalnych wy-
magana jest elastyczność. Przy szybkiej 
zmianie sprzętu ciężkie zestawy kołowe 
oraz przekładnie o wadze do 2,0 t muszą 
być dokładnie i bezpiecznie ustawiane. 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Goldhofer Aktiengesellschaft

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
DONAUSTRASSE 95 · D-87700 MEMMINGEN · NIEMCY

Ten globalny gracz z Allgäu ma długą historię, której kluczową rolę odgrywa pasja, doświadczenie i innowacyjność w zakresie 
rozwiązań dla transportu drogowego, ciężkiego i specjalnego. Goldhofer cieszy się ogólnoświatowym uznaniem ze względu na 
perfekcyjne łączenie różnych rodzajów transportu drogowego, szynowego, morskiego i powietrznego. Skuteczne i niezawodne 
radzenie sobie z ekstremalnymi wyzwaniami to codzienność. 

DUŻY, WIĘKSZY, GOLDHOFER — 
w myśl tego motta specjaliści ze Szwabii stale przesuwają granice możliwości. Poprzez nowoczesne konstrukcje i technologie 
produkcji Goldhofer tworzy wybiegające w przyszłość oraz ekonomiczne rozwiązania dla transportu w zakresie naczep, naczep 
siodłowych, holowników samolotowych, aż po modułowe pojazdy ciężarowe.

GOLDHOFER – poruszająca historia
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Budowa pojazdów

Firma Goldhofer jest jednym z klientów firmy DEMMELER, który 
wykorzystuje cał y asortyment produktów, od prostych sto łów 
spawalniczych, poprzez wsporniki przesuwne i systemy szynowe, 
aż po manipulatory — również w wersjach specjalnych. 

Ciężkie „chłopaki“ do ciężkich zadań

Podzespoły pojazdów stosowane w produktach firmy Goldhofer to prawdziwe ciężary. Do ich produkcji potrzebne 
są systemy mocowania, które radzą sobie z ekstremalnymi obciążeniami, dają się elastyczne ze sobą łączyć i 
przemieszczać oraz pozwalają się automatycznie ustawić w żądanym położeniu. Niełatwe zadanie, w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Prawdziwe wyzwanie — także dla ludzi z firmy DEMMELER jako dostawcy urządzeń do produkcji. 

Produkcja realizowana przez firmę Goldhofer jest swego rodzaju 
prezentacją wachlarza możliwości jeśli chodzi o różnorodność 
zastosowania rozwiązań DEMMELER.
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Zatrudniając około 1000 wysoce zmotywowanych pracowników, 
firma Hermle należy do wiodących producentów wysoce precy-
zyjnych centrów obróbki oraz rozwiązań z zakresu automatyzacji, 
które zajmują wiodącą pozycję w kraju i za granicą. „Lepsze frezo-
wanie” to hasło firmy Hermle, jeśli chodzi o optymalizację wyni-
ków. Ponieważ przysłowiowa precyzja Hermle spowodowała, że 
firma stała się ważnym producentem maszyn w wielu branżach.  

Od dużych skomplikowanych podzespołów aż po najmniejsze 
podzespoły w branży Hightech. Od technologii medycznej po 
wyścigi - szwabska firma codziennie demonstruje swoje know-
how. W oparciu o wymagania klienta oraz konkretne podzespoły, 
które są do wyprodukowania, firma Hermle projektuje również 
rozwiązania całościowe, w których narzędzia, urządzenie 
sterujące i technologie z zakresu automatyki są ze sobą perfek-
cyjnie zestrojone.

MASCHINENFABRIK  
BERTHOLD HERMLE AG 
INDUSTRIESTRASSE 8-12  
78559 GOSHEIM · NIEMCY

HERMLE – światowa marka 
precyzyjnych centrów obróbczych

C60 U
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Budowa maszyn

Produktywność, precyzja i innowacyjność to istotna cecha 
wszystkich produktów Hermle. Dotyczy to oczywiście również 
produkcji własnej. Za pomocą opatentowanego manipulato-
ra Ergonomix M® z zakresem obrotu 180°, można w sposób 
powtarzalny ustawiać podzespoły o masie do 1,5 t w obszarze 
montażu. Wielokrotne i czasochłonne obracanie lub odwracanie 
obrabianych przedmiotów, np. za pomocą dźwigu jest zbędne, 
co powoduje wyraźnie skrócenie czasu prac pomocniczych. 
Sprawdzone systemy stołów spawalniczych DEMMELER z 
ergonomicznym podnośnikiem nożycowym są również wykorzy-
stywane do spawania. 

Pan Hipp (kierownik działu marketingu w firmie Hermle) również 
podkreśla: Manipulatory odciążają pracowników od ciężkich 
zadań związanych z przenoszeniem przedmiotów i zapewniają 
ergonomiczną postawę podczas pracy. Dzięki temu praca 
podczas montażu może być wykonywana bez zmęczenia i z 
niezmiennie wysoką precyzją. Ponadto stosowanie manipula-
tora zapobiega nieobecnościom personelu z tytułu przeciążeń 
i chorób. Wiele powodów przemawiających za manipulatorami 
firmy DEMMELER.
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
INVENT GmbH

Cał y ten pakiet jest oparty na systemie mocowania firmy DEMMELER. W wielu 
projektach elementy kompozytowe są bardzo precyzyjnie łączone z komponen-
tami metalowymi metodą klejenia. W tym celu trzeba je odpowiednio dostawić 
do siebie i wymierzyć, a do tego niezbędna jest elastyczność i zdolność adap-
tacji systemu mocowania DEMMELER.  

Dostępna baza danych CAD wszystkich modułów umożliwia szczegółowe za-
planowanie tych konstrukcji. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy. Nawet 
z łożone projekty klientów są precyzyjnie łączone przy użyciu indywidualnie 
projektowanych adapterów oraz systemu DEMMELER . 

Produkcja komponentów strukturalnych wysokiej precyzji przy użyciu systemu 
mocowania 3D firmy DEMMELER

INVENT GMBH –  
PASSION FOR COMPOSITES 
Innowacyjne technologie 
kompozytów węglowych 
dla przemysłu, lotnictwa i 
kosmonautyki

300 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Przemysł lotniczy i kosmiczny

Zrównoważone kształtowanie przyszłości: Wymaga to zrównoważonej pod względem ekologicznym i rozsądnej pod 
względem ekonomicznym realizacji wysokozaawansowanych technicznie produktów z materiałów kompozytowych 
wzmacnianych włóknem, np. tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem węglowym (GFRP) albo tworzywa sztuc-
znego wzmacnianego włóknem szklanym (GFRP). Gwarancja przydatności do najwyższych wymagań i eksploatacji w 
ekstremalnych warunkach. Firma INVENT z Brunszwiku czerpie z wieloletniego doświadczenia w obszarze technolo-
gii kompozytowej. Jako kompetentny partner w pracach rozwojowych, firma ta oferuje obszerne spektrum usług. 

TECHNOLOGICZNA KOMPETENCJA W DZIEDZINIE LEKKICH KONSTRUKCJI
Jako uznany specjalista od lekkich konstrukcji i innowacyjnych technologii kompozytowych w lotnictwie i kosmo-
nautyce, budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, budowie pojazdów szynowych i okrętów, firma INVENT pro-
jektuje i produkuje komponenty strukturalne wysokiej precyzji, od pierwszego pomysłu aż do wdrożenie produkcji 
seryjnej. Własny zespół projektantów i konstruktorów utrzymuje ścisłą współpracę z najprzeróżniejszymi specjalis-
tami w dziedzinie produkcji. Dzięki temu można zaoferować klientowi pełny pakiet obejmujący projekt, planowanie 
produkcji, procesy produkcji, obróbkę mechaniczną, łączenie i montaż oraz lakierowanie i kontrolę jakości. I to 
wszystko z jednego źródła. 

INVENT GMBH · CHRISTIAN-POMMER-STR. 47 · 38112 BRUNSZWIK · NIEMCY

Poza tym technologia pomiarów 3D daje możliwość kontrolowanego dopaso-
wywania do siebie niestandardowych elementów, pozwalając na mnożenie 
konfiguracji. Z jednej strony wykorzystuje się do tego komponenty firmy 
DEMMELER. 

Z drugiej strony, wysoka dokładność wymiarowa szablonu wier tniczego 
pozwala na elastyczne stosowanie specjalnie przygotowanych systemów 
pozycjonowania. 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Przemysł motoryzacyjny

EDAG Engineering AG to działający na całym świecie partner do spraw rozwoju dla 
producentów samochodów i pojazdów szynowych. Eksperci EDAG mają podejście 
kompleksowe, ich projekty wykraczają poza tworzenie prototypów pojazdów, 
uwzględniając również urządzenia do produkcji, po to, by dostarczać zrównoważone 
i tworzące wartość dodaną rozwiązania.  Ten, kto rozwija idee EDAG, pokonujące 
istniejące schematy myślowe, ten potrzebuje do ich wdrożenia wyposażenia, które 
będzie w stanie za tymi ideami podążyć. Innymi słowy: Elastyczni rzemieślnicy 
potrzebują elastycznych narzędzi. 

Osoby decyzyjne w firmie EDAG uznały stoły montażowe i spawalnicze firmy 
DEMMELER za odpowiednie wyposażenie warsztatowe do budowy prototypów i 
instalacji. Zwłaszcza że inżynierowie rozwoju z firmy DEMMELER są gotowi do tego, 
aby podążać nowymi ścieżkami wraz z klientem, jednocześnie go wspierając.

Innowacyjne narzędzia dla 
innowacyjnych rozwiązań

EDAG PRODUCTION SOLUTIONS GMBH & CO. KG · REESBERGSTRASSE 1 · 36039 FULDA
SPÓŁKA ZALEŻNA FIRMY EDAG ENGINEERING AG 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Liebherr Werk Nenzing GmbH  

Maszyny budowlane

LIEBHERR WERK NENZING GMBH 
DR. HANS LIEBHERR STR. 1 · 6710 NENZING · AUSTRIA

Precyzyjne przenoszenie ciężkich ładunków – 
specjalność firm Liebherr i DEMMELER

Gdy na haku zawieszone są tonowe ciężary, podzespoły żurawi muszą mieć masywną 
konstrukcję. W produkcji żurawi Liebherr oznacza to olbrzymie wyzwanie. Ciężkie 
obrabiane przedmioty muszą być przemieszczane efektywnie, bezpiecznie i dokładnie. 
Dokładnie z myślą o tym zaprojektowano manipulatory DEMMELER. Umożliwiają one 
nie tylko efektywny proces produkcyjny, lecz także tworzą ergonomiczne miejsce pracy. 
Optymalna pozycja podczas pracy pozwala uniknąć zmęczenia i w ten sposób zapewnić 
jakość – prewencyjna ochrona bezpieczeństwa pracy, która się opłaca.

   Modułowe i przesuwne uchwyty 
mocujące – system mocowania 
DEMMMELER 3D umożliwia racjonalną 
produkcję masztów kratowych. 
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DEMMELER® Praktyczne zastosowania
TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)

TRUMPF GMBH + CO. KG (HOLDING)
JOHANN-MAUS-STRASSE 2 · 71254 DITZINGEN · NIEMCY

TRUMPF JEST wiodącym przedsiębiorstwem 
high-tech, koncentrującym się na technologii 
laserowej

W szwabskim Ditzingen powstają innowacyjne, wysokiej jakości produkty, 
które cieszą się doskonałą renomą na całym świecie. Zastosowania dla 
obrabiarek i laserów firmy TRUMPF znajdują się w najróżniejszych branżach, 
od przemysłu samochodowego, poprzez obróbkę stali i blachy, przemysł 
lotniczy i kosmiczny, aż po technikę ortopedyczną i medyczną.  

Produkcja wysięgnika z osią Y dla 
laserowej wycinarki TRUMPF 3D TruLaser 
Cell 7040, do której przymocowana jest oś 
Z z głowicą tnącą.

Najlepsze produkty powstają 
na najlepszych stołach 
spawalniczych firmy DEMMELER. 
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NAJNIŻSZE TOLERANCJE WYMIAROWE DLA PRODUKTÓW  
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE
Precyzja to istotna cecha wszystkich produktów TRUMPF. Dlatego też TRUMPF 
w procesie produkcyjnym stawia również na produkty marki DEMMELER. Dzięki 
przemyślanemu systemowi i szerokiej gamie akcesoriów, które można elastycznie 
stosować i szybko przekształcać, stoły spawalnicze DEMMELER z działu produkcyj-
nego TRUMPF są niezbędne. Najmniejsza tolerancja wymiarowa stołów spawalnic-
zych DEMMELER w trakcie całego okresu eksploatacji, jak i zapewniające wydajność 
możliwości produkcyjne różnych systemów są podstawowym warunkiem produkcji 
wysokiej jakości na konkurencyjnych warunkach rynku światowego.

DEMMELER® Praktyczne zastosowania
Obrabiarki
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Zastrzega się prawo do zmian technicznych, wymiarów i b łędów drukarskich.  
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Od ponad 30 lat wyznaczamy innowacyjne standardy 
w produkcji spawalniczej. 

ROZWIĄZANIA DEMMELER, 
KTÓRE KRĄŻĄ PO CAŁYM 
ŚWIECIE.

www.demmeler.com

S to ł y spawalnicze 3D
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COBOT WeldSpace 4 . 0 ®*

* COBO T WeldSpace 4 . 0 ® .  T he welding au tomat ion solu t ion by DE MME L E R .
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Twój autoryzowany partner handlowy:

DEMMELER  
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10
87751 Heimertingen / Germany
Telefon: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com

DEMMELER  
Automatisierung & Roboter GmbH
Alpenstraße 10 
87751 Heimertingen / Germany
Telefon: +49 8335 9859-0
sales@demmeler.com
www.demmeler.com

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, wymiarów i b łędów drukarskich. 
Ilustracje mogą odbiegać od oryginału.
© DEMMELER, Heimertingen

Zamów online stoły spawalnicze 3D  
i akcesoria:
Sklep internetowy: www.demmeler.com

Pytania odnośnie naszych produktów:
Telefon: +49 8335 9859-0
E-mail: sales@demmeler.com

Pytania dotyczące serwisu:
Telefon: +49 8335 9859-0
E-mail: info@demmeler.com

Zachęcamy również do subskrypcji naszego 
kanału YouTube z wieloma przykładami 
produktów i ich zastosowania. 
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Exakt positionieren 
und drehen

DEMMELER® KARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

DEMMELER ® Dreh- und Drehverschiebetische

DEMMELER ® Karusselldrehtische

DEMMELER ® Neigetische

DEMMELER ® Schwenktische

www.demmeler.com
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Werkstücke bis 40.000 kg 
heben, drehen und kippen

DEMMELER® MANIPULATOREN

DEMMELER ® Ergonomix M

DEMMELER ® Robotix IP

www.demmeler.com
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Schnellste Wechselzeiten, 
maximale Produktivität

DEMMELER® WERKZEUGWECHSELSYSTEME

DEMMELER ® Kompaktarenen

DEMMELER ® Standardwerkzeugarenen

DEMMELER ® Werkzeugarenen L inear

DEMMELER ® L ineararenen

www.demmeler.com
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DE

Automatisiertes Schweißen 
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