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Ubranie trudnopalne MOST FIBER

możliwość dodania 
własnego logo

napy spinające

nici trudnopalne

Tkanina:    100% bawełna trudnopalna, 380 g/m2.
Rozmiary:   wg tabeli rozmiarowej na odwrocie
Kolor:      czarny, nić żółta.

 ▪ Ubranie dwuczęściowe: bluza i spodnie w pas.
 ▪ Zapięcie przodu bluzy: zamek metalowy, kryty plisą.
 ▪ Pięć kieszeni, w tym dwie wewnętrzne na zamek i calówka.
 ▪ Rygle w miejscach narażonych na rozerwanie.
 ▪ Wzmocnienie rękawa 10 cm.
 ▪ Nici trudnopalne.
 ▪ Możliwość umieszczenia własnego logo.

MOST FIBER - ubranie dwuczęściowe
Nr katalogowy: 77 09 3000xx

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent za-
strzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

LASER
LASER
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Tabela rozmiarowa ubrań MOST SPARK, EXPERT, FIBER

Rozmiar Wzrost [cm] Obwód klatki piersiowej 
[cm] Max obwód bluzy [cm] Pas [cm] Max obwód 

ogrodniczki [cm]

S1
164 -170

96-104 134 84-92 106
S2 104-112 140 92-100 114
M1

170-176
96-104 134 84-92 106

M2 104-112 140 92-100 114
M3 112-120 146 100-108 122
L1

176-182

96-104 134 84-92 106
L2 104-112 140 92-100 114
L3 112-120 146 100-108 122
L4 120-128 152 108-116 130

Lmax 128-136 158 116-124 138
XL1

182-188
96-104 134 84-92 106

XL2 104-112 140 92-100 114
XL3 112-120 146 100-108 122

XXL1

188-194

96-104 134 84-92 106
XXL2 104-112 140 92-100 114
XXL3 112-120 146 100-108 122
XXL4 120-128 152 108-116 130

XXLmax 128-136 158 116-124 138
XXXL2

194-200
104-112 140 92-100 114

XXXL3 112-120 146 100-108 122

Dane prezentowane w tabelach rozmiarowych mają jedynie charakter orientacyjny i mają na celu pomóc w wyborze właściwego rozmiaru. Jeśli roz-
miar rzeczywisty wypada pomiędzy dwoma dostępnymi rozmiarami, należy zawsze wybierać rozmiar większy, gdyż środki ochrony indywidualnej 
powinny zapewnić zawsze maksymalny komfort użytkowania.

Produkt spełnia wymagania norm zharmonizowanych:
 � EN ISO 13688:2013 +A1:2021 - Odzież ochronna – wymagania ogólne
 �  EN ISO 11611:2015         -  Odzież ochronna do stosowania podczas spawania  

i w procesach pokrewnych - klasa 1, A1 + A2
 �  EN ISO 11612:2015         -  Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomie-

niem. Minimalne wymagania dotyczące skuteczności.

Poziomy skuteczności:
- zapalenie w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem: A1 + A2
- ciepło konwekcyjne: B1
- promieniowanie cieplne: C1
- rozprysk stopionego żelaza: E2
- ciepło kontaktowe : F1

EN ISO 
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