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Niskowibracyjna dłutownica MOST HRV-601A

Dłutownice są zaawansowanymi urządzeniami udarowymi z funkcją tłumienia drgań, o bardzo niskim poziomie wibracji (opatentowany System IPT). Dzięki niskiej masie są bardziej poręczne 
niż konkurencyjne urządzenia wyposażone w tłumienie drgań.
Zastosowany w urządzeniach MOST system tłumienia wibracji sprawia, że użytkownik jest poddawany mniejszemu obciążeniu, później się męczy i jest mniej podatny na choroby związane 
z długotrwałym narażeniem na hałas i wibracje.
Dłutownice zaprojektowano z myślą o oczyszczaniu spoin spawalniczych. Urządzenia doskonale sprawdzają się jednak również w zastosowaniach obejmujących: lekkie skuwanie – np. oczysz-
czanie form odlewniczych, przycinanie, usuwanie masy uszczelniającej, rdzy, odprysków itp. Niski poziom generowanych wibracji oraz relatywnie krótki skok dłuta dodatkowo poprawiają 
precyzję pracy urządzenia. 

Lekkie przedłużacze uchwytu dostępne w dwóch wersjach długości: 1630 mm i 660 mm.

Akcesoria: 
Dłuta do HRV-601A oraz do adapterów G-19-50 i G-28-50:

�� dłuto 8 x 183 mm (3232), dłuto 50 x 183 mm (390) , dłuto 75 x 200 mm (390-3), dłuto kątowe 35 x 173 mm (394), dłuto kątowe 35 x 305 mm (394-12), dłuto kątowe 50 x 176 mm (390-A),
�� dłuto 13 x 188 mm (391), dłuto 19 x 188 mm (392), dłuto 19 x 305 mm (392-12), dłuto 35 x 173 mm (393), dłuto 35 x 305 mm (393-12).

Typ HRV-601A
Długość 233 mm

Długość (z przedłużeniem uchwytu HRV-600-S1) 890 mm

Długość (z przedłużeniem uchwytu HRV-600-S2) 1860 mm

Masa 1,75 kg

Poziom wibracji* < 2,5 m/s2

Poziom hałasu 85 dB (A)

Częstotliwość uderzeń 110 Hz

Długość skoku 6 mm

Maksymalny przepływ powietrza 1,9 l/s

Ciśnienie powietrza 6-6,5 bar

Maksymalne ciśnienie powietrza 7 bar

Maksymalna temperatura powietrza 35o C

Złącze węża 3/8 cala

Zalecana średnica węża 10 mm

*Zgodnie z ISO 8662-1


