
Ka
rta

 k
at

al
og

ow
a,

 w
er

sj
a 

1.
1 

z 
dn

ia
 1

5.
03

.2
02

2

www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
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Niskowibracyjna dłutownica do spoin
MOST HRV-95A

▪▪ Zaawansowane urządzenie udarowe z funk-
cją tłumienia drgań, o bardzo niskim poziomie 
wibracji. 
▪▪ Opatentowany system tłumienia wibracji spra-
wia, że użytkownik jest poddawany mniejsze-
mu obciążeniu, później się męczy i jest mniej 
podatny na choroby związane z długotrwałym 
narażeniem na hałas i wibracje.
▪▪ Zaprojektowane do usuwania odprysków ze 
spoin spawalniczych oraz lekkiego skuwania: 
oczyszczania form odlewniczych, usuwania 
masy uszczelniającej, rdzy, odprysków itp.
▪▪ Niski poziom generowanych wibracji oraz re-
latywnie krótki skok dłuta dodatkowo popra-
wiają precyzję pracy urządzenia.

Akcesoria:
Dłuta z węglikiem spiekanym do HRV-95A (szerokość ostrza w mm):

▪▪ 10 mm (94 72 101010),
▪▪ 17 mm (94 72 101017),
▪▪ 36 mm (94 72 101036),
▪▪ 53 mm (94 72 101053).

*Zgodnie z  Normą EN ISO 28927-9

Typ Długość 
[mm]

Masa 
[kg]

Poziom 
wibracji* 

[m/s2]

Poziom 
hałasu 
[dB]

Częstotliwość 
uderzeń 

[Hz]

Długość 
skoku 
[mm]

Maksymalny 
przepływ 
powietrza 

[l/min]

Ciśnienie 
powietrza 

[bar]

Złącze 
węża 
[cale]

Zalecana 
średnica 

węża [cale]

Numer 
katalogowy

HRV-95A 210 1,45 <3,5 79 150 6 90 6,5-7 1/4 1/4 94 72 100101


