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Agregaty spawalnicze są odmianą agregatów prądotwórczych. Zalecane są wszędzie tam, gdzie agregat prądotwórczy ma za zadanie zasilić spawarkę do elektrody otulonej MMA. 
Podstawowymi zaletami agregatów spawalniczych są doskonała współpraca pomiędzy silnikiem a prądnicą spawalniczą oraz niższa cena niż w przypadku zakupu łączonego zestawu agregat 
prądotwórczy plus urządzenie spawalnicze. Oczywiście agregaty spawalnicze mają gniazda wyjściowe 400 V/230 V i w przerwie spawania mogą pracować jak standardowe źródło prądu.

Model MOST 220S MOST 300SE

Prąd spawania  220 A/35%  300 A/35%  

Moc 3~ max / znamionowa 6,7 kVA / 6,5 kVA  10,5 kVA / 10,0 kVA  

Moc 1~  3,5 kVA  4 kVA  

Napięcie  230 V 400 V  230 V 400 V  

Prąd 3~  9,6 A  15,2 A  

Prąd 1~  15,2 A  17,3 A  

Częstotliwość  50 Hz  50 Hz  

Prądnica  synchron IP 23 szczotkowa  synchron IP 23 szczotkowa  

Silnik  

Honda, GX390, 4-suwowy, 
jednocylindrowy, OHV, 390 cm³, rozruch 

rewersyjny linką, 
obroty 3000/min 

Vanguard, HP22, 4-suwowy, 
dwucylindrowy, OHV, 627 cm³, rozruch 
linką lub rozrusznik, obroty 3000/min

Zbiornik i rodzaj paliwa  6,5 l Pb95/98  20 l Pb95/98  

Zużycie paliwa 3/4 mocy  2,7 l/h  3,6 l/h  

Czas pracy przy 3/4 mocy  2,4 h  5,5 h  

Ilość oleju w misce  1,3 l  1,7 l  

Hałas  98 dB  98 dB  

Wymiary (dł. x szer. x wys.)  775x565x595 mm  900x645x620 mm  

Masa  92 kg  167 kg  

Wyposażenie standard  

wył. braku oleju, 
gniazdo jednofazowe 16 A, 
gniazdo trójfazowe 16 A, 

wyłącznik termiczny, 
spawarka 220 A 

(w cyklu pracy 35%)

wył. braku oleju, 
gniazdo jednofazowe 16 A, 
gniazdo trójfazowe 16 A, 

gniazdo zdalnego sterowania, 
wyłącznik termiczny, 

wyłącznik magnetyczny z różnicówką, 
woltomierz, częstościomierz  

Numer katalogowy 50 10 070722 50 10 071030  


