Uniwersalny monitoring spawalniczy REJS MOST

Uniwersalny system monitoringu REJS MOST rejestruje
parametry urzadzenh spawalniczych podczas ich pracy.
Podglad danych spawania na ekranie komputera oraz
geolokalizacja mozliwe sg w czasie rzeczywistym. REJS
MOST mozna zamontowac¢ praktycznie w kazdym urza-
dzeniu dowolnego producenta. Dzieki inwestycji w moni-
toring REJS MOST mozna szybko poprawi¢ efektywnosé
spawania i na biezaco reagowac na problemy pojawiaja-
ce sie w produkcii.

Uzytkownik (inzynier spawalnik, wtasciciel zaktadu, tech-
nolog, dyrektor finansowy, ...) poprzez licencjonowany
program zyskuje dostep on-line do informacji o swojej
produkcji spawalniczej. Program umozliwia obserwowa-
nie dowolnej ilosci pracujgcych urzadzen i ludzi. Mozna w
szybki sposob tworzy¢ raporty pokazujace efektywnosc
produkciji, a takze otrzymywac alerty dotyczace np. prze-
kraczania zadanych parametréw pragdowych lub geoloka-
cyjne (jesli urzadzenie opusci hale produkcyjng). Dostep-
na jest takze aplikacja na urzadzenia mobilne (smartfon,
tablet).

https://rejs.rywal.com.pl

REJS - schemat dziatania
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Skanuij link lub wejdz
http://www.rywal.eu/f01-3
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REJS WiFi - zamiast sygnatem GSM transfer danych odbywa sie z uzyciem
lokalnej sieci WiFi (WLAN).

Numer katalogowy 55 00 000040

Promocyjna cena na REJS i REJS WiFi: 1990 zt/szt + VAT.

REJS GEO - uproszczona wersja rejestratora do $ledzenia lokalizacji spawa-
rek oraz informaciji o statusie (wytaczona - wtgczona - spawa). Obstugiwana
za pomoca tej samej aplikacji co spawalnicze wersje monitoringu REJS.
Numer katalogowy 55 00 000033.

Cena 832 zt + VAT.

Roczny abonament wliczony w koszt zakupu. Abonament ptaci sie za kolejne
lata uzytkowania REJSa MOST. Dotyczy kazdego rodzaju restratora REJS.

Rejestrator spawalniczy REJS MOST oferuje swoim uzytkownikom szereg
zalet:
« Mozliwo$¢ opomiarowania wszystkich urzadzen spawalniczych w zaktadzie bez

wzgledu na ich producenta, wiek ani metode spawania (MIG/MAG; TIG; MMA). = REst

« Modut jest zabudowany wewnatrz spawarki, bez dodatkowych przewodow na ze- ;;...;;wwm
wnatrz urzadzenia. ‘ i Sy S G o)

= Przesytanie danych z produkcji odbywa sie on-line, mozliwo$¢ ich podgladu po- owTeE ez PG 553
przez internet praktycznie z kazdego miejsca. I swonsmacusomonen

= Mozliwo$¢ poréwnania czasu wigczenia urzadzenia z rzeczywistym czasem jarze- N
nia tuku (spawania). N ¢

« Eksport wybranych raportéw w postaci plikéw csv lub graficznych. _\}PP

« Definiowanie alertéw dotyczgcych wartosci parametrow spawania, efektywnosci S
pracy lub lokalizacji. Alerty moga mie¢ zdefiniowane znaczenie jako tylko informa- :
cyjne, ostrzegawcze lub krytyczne.

" Podsumawanie wydainodel urzadzen i Godzinowy rozkiad pracy
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