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Impulsowa czyszczarka laserowa

JEZ-300W-FT MOST

JEZ-300W-FT

Precyzyjne, regulowane i mobilne
czyszczenie laserowe

Impulsowe czyszczenielaserowe. Precyzyjnie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Rdza, tlenki, naloty, zabrudzenia technologiczne czy wybrane powtoki moga
by¢ usuwane bez stosowania agresywnej chemii i bez mechanicznego szlifo-
wania powierzchni.

JEZ-300W-FT MOST to mobilne urzadzenie do pulsowego czyszczenia lasero-
wego o mocy 300 W, wyposazone w zrédto JPT MOPA o maksymalnej energii
impulsu 5 mJ i profilu wigzki Flat Top / Top-Hat.

Impulsowa wiazka lasera pozwala precyzyjnie oddziatywac¢ na warstwe
zanieczyszczen, ograniczajac wptyw procesu na materiat bazowy.

Szeroki zakres regulacji parametréw umozliwia przejscie od delikatnego oczysz-
czania powierzchni do bardziej intensywnego usuwania trudnych zabrudzen.

www.rywal.eu



Urzadzenie laserowe MOST

XTW-3000 4w1

Dlaczego JEZ-300W-FT MOST?

+ 300 W mocy impulsowej - wydajne czyszczenie przy zachowaniu duzej kontroli nad procesem.

» Maksymalna energia impulsu 5 mJ - skuteczne oddziatywanie na rdze, tlenki i powtoki.

« Zrédto JPT MOPA - szeroki zakres regulacji czestotliwosci i szerokosci impulsu.

« Profil wigzki Flat Top / Top-Hat - bardziej rbwnomierne roztozenie energii w obszarze roboczym.

+ Chtodzenie powietrzem — bez agregatu chtodniczego i uktadu wody chtodzace;j.

« Zasilanie 230V - fatwiejsze wykorzystanie urzadzenia w warsztacie, produkgji i serwisie.

+ Reczna gtowica i 5-metrowy swiattowdd — swoboda pracy przy duzych i trudno dostepnych elementach.
+ Regulowane tryby skanowania - mozliwo$¢ dopasowania charakteru wigzki do rodzaju zadania.

Model JEZ-300W-FT MOST

Typ lasera Impulsowy laser $wiattowodowy JPT MOPA
Moc $érednia 300 W

Maksymalna energia impulsu 5md

Dtugosc fali 1064 nm

Szeroko$¢ impulsu 13-500 ns

Zakres czestotliwosci 1-3000 kHz

Profil wigzki Flat Top / Top-Hat
Chtodzenie Powietrzem

Zasilanie 1~ 230V AC, 50 Hz
Maksymalny pobér mocy ok. 1,4 kW

Diugosé przewodu $wiattowodowego 5m

Standardowe pole skanowania 100 X 100 mm
Czestotliwos¢ silnika skanujacego maks. 150 Hz

Gaz pomocniczy Suche sprezone powietrze lub azot
Zalecane ci$nienie gazu 0,5-0,8 MPa

Masa urzadzenia ok. 25 kg

Jedno urzadzenie - wiele zastosowan

JEZ-300W-FT MOST sprawdzi sie przy czyszczeniu elementéw stalowych i nierdzewnych, form, narzedzi, konstrukcji, czesci maszyn
oraz powierzchni wymagajacych przygotowania przed dalsza obrébka.
Moze by¢ wykorzystywany do usuwania rdzy, tlenkéw, nalotéw, pozostatosci produkcyjnych, olejéw oraz wybranych farb i powtok.

Bez chemii. Bez materiatow sciernych.
Z pelna kontrola nad procesem.

Laser dziata doktadnie tam, gdzie skieruje go operator.

Parametry procesu mozna dostosowac do rodzaju materiatu i stopnia
zanieczyszczenia, dzieki czemu ta sama maszyna moze pracowac za-
réwno delikatnie, jak i zdecydowanie bardziej agresywnie.

JEZ-300W-FT MOST - impulsowe czyszczenie lasero-
we w kompaktowej, mobilnej formie.

Zapytaj o prezentacje urzadzenia i sprawdz efekt czyszczenia na wia-
snym detalu.
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