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Reduktory butlowe jednostopniowe serii BRASS MOST

Reduktory jednostopniowe z linii Brass stuza do redukgji ci$nienia gazu znajdujacego sie
w butli gazowej do ci$nienia roboczego uzywanego na stanowisku do ciecia, spawania,

lutowania lub podgrzewania. Przy zakupach reduktorow z linii Brass

MOST i palnikow (CutWeld, CUT A/P

LISy wygiety) MOST o wartosci minimum

* mozliwo$¢ pracy przy cisnieniu wlotowym 200 bar (20 MPa),
* zgodnos$¢ z norma EN ISO 25083,

zawér odcinajacy w standardzie,

wysokiej jakosci manometry,

fatwa i precyzyjna regulacja ci$nienia roboczego,

2 |lata gwaranciji.

500,00 zt/netto otrzymasz
“Zestaw dla Kazdego Majsterkowicza

"

2 LATA

gwarancji

Nr Rodzaj Maks. ci$n. Zakres ci$nien Maks. Gwint nakretki Gwint kroéca Koncowka

katalogowy FYBEESURIDrE gazu wlotowe roboczych  przepustowos¢ na wlocie na wyjsciu weza SR EYE
62 30 750100| Brass MOST Tlen 200 bar 0-10 bar 30 m¥/h G 3/4 G1/4 6,3 mm jednostopniowy
62 30 750200| Brass MOST | Acetylen 25 bar 0-1,5 bar 5 mé/h Jarzmo G 3/8LH 8 mm jednostopniowy
62 30 750400| Brass MOST | Ar/CO, | 200 bar 0,5-6 bar 0-32min | W21,8x1/14" G1/4 6,3 mm Jedw:;g;’:i'ﬁ;‘% Zp:rz‘:;g,:‘vi"gy:zz;‘ym
62 30 750500| Brass MOST | Propan 15 bar 0-1,5 bar 4m3/h W 21,8x1/14" G 3/8LH 8 mm jednostopniowy

Brass MOST Acetylen Brass MOST Tlen Brass MOST Ar/CO, Brass MOST Propan

www.rywal.eu




Palnik uniwersalny (do ciecia i spawania) CutWeld MOST

Tlenowo-acetylenowy palnik uniwersalny do ciecia i spawania CutWeld MOST z systemem miesza-
nia inzektorowym (smoczkowym) przeznaczony do recznego spawania stali o grubosci do 14 mm
oraz ciecia stali o grubosci 3-100 mm.

Charakterystyka:

* palnik reczny tlenowo-acetylenowy z inzektorowym (smoczkowym) systemem mieszania gazu,

* uniwersalny zestaw do ciecia i spawania gazowego,

» zwarta kompaktowa budowa oraz niewielka masa powoduje, ze jest niezastapiony we wszelkich
recznych pracach spawalniczych,

 nasadka do ciecia wyposazona jest w dysze rowkowe oraz zawoér tlenu tnacego z pokrettem.

Palnik do ciecia CUT-A (tlenowo-acetylonowy) i CUT-P (tlenowo-propanowy) MOST

Palnik inzektorowy (smoczkowy), w ktérym mieszanie gazu palnego z tlenem odbywa sie wewnatrz palnika, w komorze mieszania zaopa-
trzonej w smoczek. W zestawie dotgczone sg dysze rowkowe, ktdre pozwalajg na zwiekszenie szybkosci ciecia przy jednoczesnym wzroscie
jakosci ciecia. Dysze rowkowe pozwalaja tez na zmniejszenie zuzycia gazéw technicznych. Palnik CUT-A/P MOST dodatkowo wyposazony
jest w zawory przeciwzwrotne zabezpieczajgce przed cofnieciem gazow.

Charakterystyka:

* palnik reczny z inzektorowym (smoczkowym) systemem
mieszania gazu,

* palnik wyposazony w dysze rowkowe, ktére pozwalaja na
zwiekszenie szybkosci ciecia przy jednoczesnym wzroscie
jakosci ciecia, IS gwarancji

* atutem palnika jest niskie zuzycie gazéw technicznych. ?

2 LATA

Nr Zakres grubosci Zakres

Typ palnika

Wyposazenie

katalogowy spawania grubosci ciecia

60 20 000005| CutWeld MOST 0.5-14 mm 3-100 mm rekojes$c¢ 216; 6 nasadek do spawania z wylotami; nasadka do ciecia; komplet dysz do ciecia; przystawka
’ do ciecia; klucz; komplet wateczkdéw do czyszczenia otworéw; komplet uszczelek zapasowych

60 20 000011 Mggl'plli %:J;-tﬁen 3-300 mm komplet dysz do 100 mm, komplet koncéwek.

60 20 000021 M%ilsnT"i(liLrJngn 3-300 mm komplet dysz do 100 mm, komplet korncéwek.

GRATIS

Przy zakupach reduktoréw z linii Brass MOST i palnikéw (CutWeld, CUT A/P wygiety) MOST
o warto$ci minimum 500,00 zt/netto otrzymasz:

Zestaw dla kazdego majsterkowicza:
do warsztatu / do domu / do ogrodu

CLINO 7

Nr katalogowy: 84 22 751701

LUBO 1

Nr katalogowy: 84 21 181001

3M™ DUCT 1900

Nr katalogowy: 84 70 032383

Srodek wielofunkcyjny DUO-SPRAY (400 ml):
* Uniwersalny $rodek
3w1: smarujacy,

Zmywacz citrus (400 ml):
* Niezwykle skuteczny $rodek
CzyszCzacy O przyjemnym,

Tasma typu duct 1900 (50 mm x 50 m):
* Klej kauczukowy
do kontaktowego

=T,

.

$wiezym zapachu
pomaranczy.

Przeznaczony do usuwania

tlustych osaddw, smarow,
przebarwien, pozostatosci

klejow, etykiet z powierzchni

czyszczacy
i zabezpieczajacy
trudno dostepne
miejsca przed korozja.

e Utatwia ruch
zawiasow, zasuw,

TR

LUBO 1

przywierania

do metalu,

szkta, tworzyw,
betonu i innych
powierzchni.
Tasma umozliwia

metalowych, tekstylnych prowadnic i = pisanie
oraz plastikow. innych elementéw markerami dla
* Swietnie sprawdza sie metalowych. : tymczasowego

do czyszczenia wnetrza
samochodu np. kokpitow,
tapicerki, podsufitek.

* Rozluznia zardzewiate —
elementy i tworzy
warstwe antykorozyjna.

» Skutecznie usuwa zabrudzenia z réznych
powierzchni.

oznakowania.

Idealna do zastosowan ogoélnych, wigzania,
lekkiego uszczelniania, znakowania i
tymczasowych napraw.

Wodoodporna warstwa polietylenowa
doskonale dziata w srodowiskach
wilgotnych.




