
Wyprofilowana, duży wizjer 
ochronny (17 × 10 cm) 
zwiększa peryferyjne  
pole widzenia.

Wydychane powietrze jest 
wyprowadzane przez prowadnice 
powietrza z boku przyłbicy.

W 100% kompatybilne  
z naszymi najlepszymi 
filtrami spawalniczymi  
3M™ Speedglas™ 9100.

Nagłowie 
Speedglas™ 
9100 zapewnia 
wysoki komfort.

Boczne okienka: 
filtry o 5. stopniu 
zaciemnienia, 
które zwiększają 
pole widzenia.

Przedstawiamy przyłbice spawalnicze Speedglas 9100 FX wyposażone 

zarówno w podnoszony moduł automatycznego filtra, jak i wizjer 

ochronny. Ich pole widzenia jest większe niż we wcześniejszych 

modelach, a dzięki zmianom w budowie geometrycznej projektanci 

uzyskali także większe pole widzenia w różnych kierunkach. 

Teraz dostępna jest także nowa przyłbica spawalnicza 3M™ 

Speedglas™ 9100 FX Air o stałym poziomie ochrony dróg oddechowych 

klasy TH3. Umożliwia ona łatwe podłączenia do systemów ochrony 

układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza lub 

zasilanych sprężonym powietrzem.

Szersze pole widzenia z podnoszonym modułem automatycznego filtra

Wystarczy szybko podnieść srebrny przód, aby uzyskać duże (17 × 10 cm), wyraźne pole widzenia, 
idealne do precyzyjnego szlifowania w warunkach słabego oświetlenia, cały czas korzystając  
z ochrony dróg oddechowych.

Przyłbica spawalnicza  
3M™ Speedglas™ 9100 FX 
Klasyfikacja 1/1/1/2.
Zgodna z normami EN 175:B, EN 166:BT  
oraz EN 379.

Przyłbica spawalnicza  
3M™ Speedglas™ 9100 FX Air 
Wyższy poziom ochrony dróg oddechowych – TH3. 
Zmniejszony przeciek wewnętrzny zapewnia lepszą 
jakość powietrza, którym oddycha użytkownik.  
Wąż oddechowy jest podłączony do nagłowia,  
a nie do przyłbicy.

Aby osiągnąć wysoki poziom ochrony dróg 
oddechowych, powietrze jest dostarczane 
bezpośrednio do obszaru oddychania.  
Deflektor rozprowadza strumień powietrza,  
co zapewnia użytkownikowi maksymalny  
komfort.

3M™ Speedglas™ seria 9100 FX
Przyłbice spawalnicze
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