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Weciagnik tancuchowy dzwigniowy
model D85 - z fancuchem ogniwowym
Wciagnik tancuchowy dzwigniowy
model C85 - z taricuchem rolkowym

Obudowa wykonana z odlewu zeliwnego. Bardzo wytrzymate
urzadzenie o nieograniczonych mozliwosciach zastosowania,

Opcje:
* zabezpieczenie przed przecigZzeniem

Wszysllein wciagniki firmy Yale
z mozliwoscia zabezpieczenia
przed przeciazeniem

* przelacznik biegu wolnego

Model Nosnosc Liczba Podzialka Skok ciegna przy | Sita ciagniecia | Waga przy stand-
ciggien taricucha pojedynczym | przy obcigzeniu |ardowe] wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Zughub D85 750 1 6x 185 I 111 38 82
1500 1 9x27 45 31 16,3
3000 1 11x31 33 40 19,6
6000 2 11 x 31 17 42 32,9
10000 3 11 x 31 11 37 60
Zughub C85 750 1 5/8"x 3/8" 115 38 8,7
1500 1 1“x1/2" 45 31 17
3000 1 11/4" x5/8" 36 40 22,2
6000 2 11/4"x5/8" 18 44 38
10000 3 11/4"x5/8 | 12 44 67

Weciagnik tancuchowy dzwigniowy
model D95 - z taficuchem ogniwowym
Posiada obudowe wykonana jako odlew zeliwny z pomniejs-

zonym cigzarem wiasnym i zwarta zabudowa. Model D95 z zabezpieczeniem

* w standardzie posiada przetacznik biegu wolnego .p.rz_ecmienlowym i faficuchem
zakonczonym pentla

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem
* faricuch zakoriczony petlg

Model Nos$nosé | Liczba Podzialka Skok ciegna przy | Sila ciagniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym | przy obcigzeniu | ardowe) wysokosci
ruchu dawigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Zughub D85 1500 1 6,2x 18,5 ‘ 35 ‘ 27 ‘ 99
3000 1 9x 27,2 38 49 16,5

Uniwersalny faficuchowy wciagnik
dzwigniowy - model AL

Urzadzenie wykonane z wytrzymatego stopu aluminium,
o niewielkim ciezarze, wyposazone w tozyska igielkowe,
* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego

* nie wymaga duzego nakladu sity

Model Nosnosc Liczba Podzialka Skok ciegna przy | Sila ciagniecia | Waga przy stand-
ciegien farficucha pojedynczym | przy obcigzeniu | ardowej wysokodci
ruchu diwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
I
AL 750 1 6,3x19,1 30 16 6,4
1000 1 6,3x191 30 22 6,6
1500 1 71x21,2 16 18 10
3000 1 10x% 30,2 14 28 18




Uniwersalny fanficuchowy wciagnik
dZwigniowy - model PT

Obudowa wykonana z blachy stalowej.

* seryjnie montowany przetacznik biegu wolnego B Py d<wigniowy model PTz

zabezpieczeniem przeciazeniowym
* mate wymiary hakdw 4

Opcje:
* zabezpieczenie przed przecigzeniem

Model Nodnosé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sifa ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien taficucha pojedynczym przy obcigZzeniu |ardowej wysokosci
ruchu d2wigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
PT 800 1 56x 171 24 26 55
1600 1 71x21,2 23 30 9,6
3200 1 9x 272 16 38 16
6300 | 2 9%27,2 8 39 31

Uniwersalny taficuchowy wciagnik
dzwigniowy - model UNO

Wytrzymata konstrukeja wykonana z blachy stalowej w
kampaktowej zabudowie.

* seryjnie montowany przelacznik biegu wolnego

* |ntegraine koo taricuchowe eliminuje zakleszczanie i hatas
taricucha nosnego

Model Nognosé Liczba Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien taricucha pojedynczym przy obcigzeniu |ardowe] wysokosci
ruchu dzwigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
UNO 750 1 6x 18 18 14 7
1500 1 8x24 15 22 11
3000 1 10x 30 17 34 21
6000 2 10 % 30 8,5 35 30

Uniwersalny fanicuchowy wciagnik
dZwigniowy - model Yalehandy

Mate i lekkie urzadzenie do profesionalnego zastosowania w
zakresie malych cigzardw.

* seryjnie montowany przefgcznik biegu wolnego

* Ekstremalnie niewielka odlegtos¢ miedzy hakami,
tylko 240/282 mm

Model | Nosgnosé Liczba | Podziatka Skok ciegna przy | Sita ciggniecia | Waga przy stand-
ciegien laricucha pojedynczym przy obciazeniu |ardowej wysokosci
ruchu d2wigni nominalnym podnoszenia
kg dxtvmm mm daN kg
Yalehandy 250 1 4%12 80 25 2,2
500 | 1 | 4x12 40 25 28

Mechaniczny podnos$nik - model Yaletaurus

Idealne urzadzenie do podnoszenia, wyrdwnywania , przestawiania
maszyn oraz do prac remontowych i montazowych w miejscach o
ograniczonej powierzchni i w cigzkich warunkach

* bardzo trwala zeliwna obudowa

= udzwig 10 000 kg na gtowie i 5000 kg na tapie

* wysokos¢ podnoszenia 295 mm ‘\w
+ hamulec uruchamiany ciezarem =
* diwignia reczna przystosowana do szybkiego montazu




1877

Linus Yale produkuje pierwszy
weiggnik lancuchowy z
zastosowaniem hamulca
uruchamianego cigzarem.

Te zasady konstrukeyjne sa.
dzisiaj stosowane niemal we
wszystkich wciagnikach
faficuchowych produkowanych
na $wiecie.

2002

design award
winner

2003

Yale Industrial Products GmbH
wprowadza na rynek nowy

innowacyjny, opatentowany wyréb
Yalelift 360. Wciagnik ten ustala nowe

Weciagnik fancuchowy reczny o napedzie
fancuchowym - model Yalelift 360

Urzadzenie posiadajgce nowe, opatentowane rozwiazanie glowicy
taricucha prowadzacego.

Mozliwos¢ obrotu glowicy o 360 st umozliwia prace weiggnika w
kazdej pozycji | w cigzkich warunkach. Nowy system hamulcowy
podnosi bezpieczenstwo, umozliwia bezstopniowe podnoszenie i
opuszczanie oraz redukuje prace przegladowe,

Opcje:

zabezpieczenie przed przeciazeniem
pojemnik na faricuch

standarty pracy. + laricuchy ze stali nierdzewnej
+ powloka antykorozyjna
+ wersja odwrotna - Yalelift 360 Towerlift
Model Noénoéé, Podziatka Przesuniecie Sita ciggniecia | Waga przy stand-
kg/ taricucha tarficucha przy obcigzeniu |ardowej wysokosci
Liczba recznego dla 1m nominalnym podnoszenia
ciegien dxtwmm podniesienia, m daN kg
Yalelift 360 500/1 5x15 30 21 9
1000/1 6x18 49 30 13
2000/1 8x24 71 32 20
3000/1 10 x 30 87 38 29
5000/2 10 x 30 174 34 38
10000/3 10x 30 261 44 71

Bezpieczenstwo zamocowania

Wszystkie czynnosci w jednej rece Widok z gory

Weciagnik taficuchowy reczny o napedzie
tancuchowym - model VS

Model VS taczy w sobie wszystkie wymagania stawiane takim
urzadzeniom:

Trwata stalowa konstrukcja

Hamulec wykonany z wysokiej jakosci materiatéw
Niska zabudowa

Niewielka waga

Opcje:

zabezpieczenie przed przecigzeniem
pojemnik na tarfcuch
taricuchy ze stali nierdzewne;

Podziatka Przesuniecie Sita ciggniecia | Waga przy stand-
faricucha farficucha przy obciazeniu |ardowej wysokosci
recznego dla 1m nominalnym podnoszenia
ciegien dxtwmm podniesienia, m daN kg
V§0,5/1 500/1 6x18 28 26 9
V§1/1 1000/1 6x18 42 36 11
Vs 2/1 2000/1 8x24 54 54 18
Vs 2/2 2000/2 6x 18 84 37 15
Vs 3/1 3000/1 10 x 30 83 52 28
Vs 3/2 3000/2 8x24 108 41 25
V§ 5/2 5000/2 10x 30 165 44 39
Vs 8/4 8000/4 10x 30 329 38 69
Vs 10/4 10000/4 10 x 30 329 46 69
VS 15/8 15000/8 10x 30 659 2x35 157
VS 20/8 20000/8 10 x 30 659 2x46 157




Weiagnik fancuchowy reczny o napedzie
fancuchowym VS

- ze zintegrowanym wézkiem bez napedu

model VSTP

- ze zintegrowanym wézkiem z napedem faficuchowym
model VSTG

Urzadzenie posiada zamknieta, wytrzymata obudowe.
Bardzo mata ,strefa martwa", uzyskana poprzez stale polaczenie
weiagnika i wozka jezdnego, daje wiele mozliwosci zastosowania.

* mozliwos¢ zamontowania na szerokich dZwigarach o réznych
profilach

Opcje:

* zabezpieczenie przed przecigzeniem
* pojemnik na taricuch

* urzadzenie blokujace ruch wozka

* odboje

+ taficuchy ze stali nierdzewnej

pojemnik na faficuch

O e = e e ey ey

Model Nognosé Rozmiar Szerokosc¢ Maks, grubosé Min. promier Waga w kg przy Q
belki potki belki skretu 3 m z blok, Q[;

kg mm mm m VSTP/VSTG ':I t:

VSTP/G 500 A 50 - 180 19 0,90 17/19 l:;' )

VSTP/G 500 B 180- 300 19 0,90 19/21

VSTP/G 1000 A 58 - 180 19 0,90 23/28

VSTP/G 1000 B 180 - 300 19 0,90 25/31

VSTP/G 2000 A 58 - 180 19 1,15 34/38

VSTP/G 2000 B 180 - 300 19 1,15 38/42

VSTP/G 3000 A 74 - 180 27 1,40 66/69

VSTP/G 3000 B 180 - 300 27 1,40 68/71

VSTP/G 5000 A 98- 180 27 1,80 100/ 107

VSTP/G 5000 B 180 - 300 27 1,80 103/109 sprzeglo

VSTG 10000 B 125-310 40 1,80 -/175

przecigZeniowe

Wykonanie przeciwiskrowe

* taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej
* powloka antykorozyjna

* hak noény i zaczepowy brazowione

* kola jezdne wykonane z brazu

* odboje gumowe

Wersja odporna na korozje
* recznych wciggnikéw tancuchowych

* weiagnikow z integrowanym wézkiem Kota wézka jezdnego wykonano z
* wozkow brazu wysokiej jakosci




Wozek elektryczny - model VTE-U

Jednoszynowy wozek elektryczny z uniwersalnym zakoriczeniem
szakla, Wykonywany dla nosnaosci powyzej 1000 kg.
Do transportu na duze odleglosci | do czestego stosowania.

= niska, zwarta zabudowa

* standardowo elementy zapeniajace osiowost

¢ latwy montaz poprzez Srube rzymska

* hola przystosowane do pracy na kazdym profilu belki

* zabezpieczenie silnika IP 55, napiecie pracy 400V/50Hz - 3 fazy
* dia pojedynczych predkosci takze silniki 230V, 3 fazy, 50 Hz

= standardowo elementy zapeniajgce osiowosé

Opcje:
* sterowanie ochronne 42 V
* odboje gumowe

Model Nasnosé Predkosd Moc silnika Szerokosd Gruboscé dolnej Minimalny
jazdy belki jezdnej potki t maks. promien skretu
kg m/min kw mm mm m
[
VTE 1-A-18/U* 1000 18 Iub 18/4,5 0,18 Iub 0,18/0,06 58-180 19 0,90
VTE 1-B-18/U* 1000 18 lub 18/45 0,18 Ilub 0,18/0,06 180 - 300 19 0,90
VTE 2-A-18/U* 2000 18 Ilub 18/4,5 0,18 Ilub 0,18/0,06 58- 180 19 1,15
VTE 2-B-18/U* 2000 18 Ilub 18/4,5 0,18 Iub 0,18/0,06 180 - 300 19 1,15
VTE 3-A-11/U 3000 11 b 11/28 0,37 b 0,3/0,09 74-180 27 1,40
VTE 3-B-11/U 3000 11 Ilub 11/2,8 0,37 Ilub 0,3/0,09 180 - 300 27 1,40
VTE 5-A-11/U 5000 11 lub 11/2,8 0,37 b 0,3/0,09 98- 180 27 1,80
VTE 5-B-11/U 5000 11 lub 11/28 0,37 b 0,3/0,09 180 - 300 27 1,80

#11 lub 11/2,8 m/min. predkos¢ jazdy na zyczenie

Wozek jezdny reczny bez napedu-model HTP
Wozek jezdny reczny z napedem-model HTG

- Wézki te pozwalaja na dokladne ustawianie i fatwe przesuwanie
duzych fadunkéw.
Cechuijg sie optymalnymi wiasciwosciami eksploatacyjnymi.
Kola jezdne sa wyposazone w tozyska kulkowe i majg profil
dostosowany do belek jezdnych o skosnych i réwnoleglych
potkach.

* duzy zakres szerokosci belki jezdnej
* montaz dia szerokiego zakresu szerokosci belek i innych profili

B

(8 ; Opcje:

‘l ; Ustawianie szerokosci poprzez obrét gwintowanej « odboje

W n T = urzadzenie blokujace kola

o L Brak koniecznosci stosowania wktadek dystansowych ) A : J,a’ )

b y * laricuch ze stali niedzewnej
Model Nosnosé Rozmiar Szerokos¢ Grubos¢ dolnej Minimalny | Sita

belki jezdnej pétki t maks. promien skretu dla WLL
kg mm mm m daN

HTP/G 500 A 50-220 25 0,90 3
HTP/G 500 B 160 - 300 40 0,90 3
HTP/G 1000 A 50-220 25 0,90 6
HTP/G 1000 B 160 - 300 40 0,90 6
HTP/G 2000 A 66 -220 25 1,15 ¥
HTP/G 2000 B 160 - 300 40 1,15 7
HTP/G 3000 A 74-220 25 1,40 7
HTP/G 3000 B 160 - 300 40 1,40 7
HTP/G 5000 A 90 - 220 25 L 180 9
HTP/G 5000 B 180 - 300 40 1,80 9
HTG 10000 B 125-310 40 1,80 14
HTG 20000 B 125-310 40 | 5,00 | 29




Wozek klamrowy - model CTP

tatwy i szybki w montazu wézek do podwieszenia réznych
modeli weiagnikéw z mozliwosci przemieszezania po belce.
Posiada $rube kontrujaca do zabezpieczenia uchwytu na belce.

Model Nosnosé Szerokosc potki Minimalny Waga
(belki) b promien

kg mm zakfiveni, m kg
CTP1-A 1000 60 - 150 0,6 2.5
CTP2-A 2000 75-200 09 9.9
CTP2-B 2000 200 - 300 0,9 10,3
CTP3-A 3000 75-200 1,15 17:5
CTP3-B | 3000 200 - 320 1,15 19,5

Klamra - model YC

tatwa i szybka w montazu. Stanowi punkt zaczepienia dla
rbznego rodzaju sprzetu.

Opcje:
* moze by¢ dostarczana z szeklg

* na specjalne zamdwienie wykonujemy wersje
splaszezona, wzmocniona, ktéra stuzy do stosowania
przy zmniejszonrj wysokosci potki belki

Model [ Nosgnoscé Szerokosc potki Waga

‘ kg (belki), mm kg
YC1 | 1000 75-230 38
YC 2 2000 75-230 4.6
YC3 3000 80-320 9,2
YC5 5000 90-320 11,0
YC 10 10000 90 - 320 17,2

Klamra z szekla Specjalne wykonanie

System podwieszenia kabla zasilajacego
Wyposazenie podstawowe: zacick koficowy

* C-szyna

* przewdd plaski

* wizek przewodu

* uchwyt i tacznik szyny
* 1 x tapka zaciskajaca

* 1 x uchwyt koricowy

* 1 x wozek holujacy

* 2 x zamkniecie koricowe
¢ 2 x zacisk $rubowy

* 1 x wylgcznik gléwny

Zestaw zawieszajacy sklada sie z:
wspornik szynowy, uchwyt szynowy, tapka
wspornikowa do montazu do belki nosnej
Ramie holujace

dla wézka holujacego

tacznik szyny

uchwyt
szynowy

wspornik
tapka SZYNowy
zaciskajgca
wozek

holujacy

ramie
holujace
przewodu

przewdd
plaski



Weciagnik tancuchowy elektryczny
model CPS

z hakiem zaczepowym

Mate, wygodne urzadzenie o cigzarze wiasnym okoto 11,5 kg.
Zwarta obudowa i niewielkie wymiary sprawiaja, e urzadzenie to
jest idealne w pracach montazowych w budownictwie, matych
warsztatach i w przemysle lekkim.

* w standardzie: wysoko$¢ podnoszenia 3,0 m, przewéd

Opcja: sterujacy z kasetg 20 m
* pojemnik na faricuch * kolo faricuchowe sktadajace sie z 10 ,kieszeni, powoduije cichg
« taricuch noény ze stali nierdzewnej pracg i minimalne zuzycie faricucha

* odlegtos¢ pomiedzy hakami jedynie 276 mm

]

l." Model Nosnosé, kg/ | Podziatka Predkosc Moc Warianty
Liczba taricucha podnoszenia silnika ‘ zasilania
ciggien dxtwmm m/min kW Vifazy

| | ] | |
CPS1-4 125/1 4x12,2 4 0,10 ‘ 230/1
CPS 1-10 125/1 | 4x12.2 10 0,25 400/3

Weciagnik tancuchowy elektryczny
model CPM

2 hakiem zaczepowy, lub ze zintegrowanm wézkiem elektrycznym.

Wytrzymate, niezawodne i lekkie urzadzenie. Charakteryzuje sig:
bardzo cicha praca oraz niskg zabudowa. Seryjnie montowany
ogranicznik udzwigu przediuza okres pracy wciggnika.

* wysoko$¢ podnoszenia 3 m, przewdd sterujacy z kasetg 2 m
zasilanie 400/380 V, 50 Hz, 3 fazy

Grupa Natezenia Pracy 1 Am

sterowanie ochronne 48 V

Opcja:
* licznik czasu pracy

* fancuch ze stali nierdzewnej
* zasilanie 230V, 50 Hz , 1 faza
* pojemnik na faricuch

zabezpieczenie termiczne
zabezpieczenie silnika IP 55, kasety IP 65

Nosnosé, kg/ Podziatka Predkos¢ podnoszenia Moc Wspdtczynnik
b Liczba taficucha gléwna precyzyjna silnika natezenia pracy
\ ciegien dxtwmm m/min m/min kW ED %
125/1 5x15 8 - 0,4 50
125/1 5x15 8 2 0,4/0,1 33/16
{ 160/1 5x 15 12 - 0,4 50
E 160/1 5x15 12 3 0,4/0,1 33/16
CPM 2-8 250/1 5x15 8 - 0,4 50
g CPMF 2-8 250/1 5x15 8 2 0,4/01 33/16
; 4 4 4
CPM 3-6 320/2 5x 15 6 - 0,4 50
CPMF 3-6 320/2 5x15 6 1,5 0,4/0,1 33/16
CPM 3-12 320/1 6x18 12 - 08 50
" CPMF 3-12 320/1 6x18 12 3 0,8/0,2 33/16
a‘ CPM 5-4 500/2 5x 15 4 - 0,4 50
CPMF 5-4 500/2 5x15 4 1 0,4/0,1 33/16
g CPM5-8 500/1 6x 18 8 - 0,8 50
a CPMF 5-8 500/1 6x18 8 2 0,8/0,2 33/16
CPM 6-6 630/2 6x18 6 - 0,8 50
CPMF 6-6 630,/2 6x18 6 1,5 0,8/0,2 33/16
CPM 6-12 630/1 8x24 12 - 1,6 50
CPMF 6-12 630/1 8x24 12 3 1,6/0,4 33/16
CPM10-4 | 1000/2 6x18 4 = 08 | 50
CPMF 10-4 1000/2 6x18 4 1 0,8/0,2 33/16
CPM 10-8 1000/1 8x24 8 - 1,6 50
CPMF 10-8 1000/1 8x24 8 2 1,6/0,4 | 33/16
CPM 12-6 1250/2 8x24 6 - 1,6 ! 50
CPMF 12-6 1250/2 8x24 6 15 1,6/0,4 33/16
CPM 20-4 2000/2 8x24 4 - 1,6 50
CPMF 20-4 2000/2 8x24 4 1 1,6/0,4 | 33/16



Wciagnik tancuchowy elektryczny
model CPE

z hakiem zaczepowy, lub ze zintegrowany wozkiem elektrycznym.

Precyzyjny uklad elementéw weiggnika powoduje, ze weiagnik ten ma
mata zabudowe. Przekladnia planetarna pracujgca w kapieli olejowej
sprawia, Zze praca wciggnika jest bardzo cicha. Charakterystyczna
cecha tego urzadzenia to bardzo wytrzymala konstrukeja i zwigzana z
tym faktem mozliwoéé pracy w bardzo ciezkich warunkach, W
wykonaniu standardowym wciggnik ten ma sterowanie bezposrednie:

* 400 lub 230V, 3 fazy, 50 Hz, napiecie europejskie,
460 lub 230V, 3 fazy, 60 Hz
VTEF wersja dwubiegowa 400V, 50 Hz lub 460 V

* Zabezpieczenie silnika IP 54, Klasa izolacji F

Opcja:

* inne warianty zasilania

* sterowanie ochronne 42 V

* obrotowy hak zaczepowy (90 st)

* silnik z hamulcem ze stali nierdzewnej

* tancuch ze stali nierdzewnej

* pojemnik na faricuch

* wylgcznik kraricowy najwyzszego i najnizszego potozenia haka

Model Nosnosé, kg/ Podziatka | Predkos¢ podnoszenia Moc Wspbtczynnik
Liczba taricucha gléwna precyzyjna silnika natezenia pracy
ciggien dxtwmm m/min m/min kW ED %

CPE 16-8 1600/1 11x31 8 - 2,3 40

CPEF 16-8 1600/1 11x31 8 2 2,3/0,58 40/20

CPE 20-8 2000/1 11x31 8 - 2,8 25

CPEF 20-8 2000/1 11x31 8 2 2,8/0,7 25/15

CPE 25-5 2500/1 11x31 5 - i 40

CPEF 25-5 2500/1 11 x31 5 1,25 2,3/0,58 40/20

CPE 30-5 3000/1 11x 31 5 - 2.8 25

CPEF 30-5 3000/1 11x31 5 1,25 2,8/0,7 25/15

CPE 32-4 3200/2 11x31 4 - 2,3 40

CPEF 32-4 3200/2 11x31 4 1 2,3/0,58 40/20

CPE 40-4 4000,/2 11x31 4 - 2,8 25

CPEF 40-4 4000/2 11x31 4 1 2,8/0,7 25/15

CPE 50-2 5000/2 11x31 2,5 - 2.3 40

CPEF 50-2 5000/2 Il%31 2.5 0,6 2,3/0,58 40/20

CPE 100-2 10000/4 11x31 2.5 - 2x2.3 40

CPEF 100-2 10000/4 11x31 | 2,5 0,6 2x2,3/0,58 40/20

Wciagnik taficuchowy pneumatyczny
model CPA
Zasady konstrukcyjne i wykonanie jak w modelu CPE

Wspbtczynnik czasu pracy 100% gwarantuje nieograniczong

ilo$¢ cykli pracy oraz zastosowanie w bardzo cigzkich warunkach Opcja:
* zasilanie ciénieniem 4 - 6 baréw * sterowanie za pomoca linki
* kaseta sterujaca wyposazona w przycisk STOP * laricuch ze stali nierdzewnej
* niski wspolczynnik hatasu i szczegdlnie cicha jazda wizka * hak pokryty brazem
Model Nosnosc, ke/ | szybkos¢ podnos- szybkos¢  |szybkos¢ opuszez.| Moc
Liczba \zenia nominalnym| podnoszenia bez | przy nominalnym silnika
ciegien | obcia*, m/min | obcig*, m/min | obcia* m/min kW
CPA 20-8 2000/1 74 99 11 2,6
CPA 30-6 3000/1 6,0 99 13 3.2
CPA 40-4 4000/2 7 5 55 2,6
CPA 50-3 5000/2 34 5 6,0 3,0
CPA60-3 6000,/2 3,0 5 6,5 3,2

* ilos¢ dla 6 bardw (cisnienie w instalacii), zuzycie powietrza przy obcigzeniu nominalnym 4,7 m? /min.



Weciagarka linowa elektryczna - model RPE

Wytrzymata, kompaktowa zabudowa w formie szeécianu oraz uni-
wersalne mozliwosci wyprowadzenia liny umozliwiajg zastosowanie
weiggarki RPE prawie w kazdej pozycji. Dlugoéc liny do 140 m.

W standardzie wykonywana ze sterowaniem bezposrednim.

* standardowe napiecie sterowania 400V, 50 Hz, 3 fazy, 40% ED
* zabezpieczenie silnika IP54
Opcje:

« rdzne ksztalty szpuli, np. Zwiekszone wymiary lub rowkowane,
takze dwusekcyjne dla niezaleznie pracujacych lin.

jednofazowy silnik 230V, 50 Hz, 60% ED
zebatkowy wytacznik kraricowy dla pracy w obydwu kierunkach

szezelny wytacznik nascienny
* automatyczny wylacznik napiecia liny

plynna regulacja predkosci.
hamulec ze stali nierdzewnej

* prowadzenie liny (pojedyncza warstwa liny przy specjalnych

szpulach )
Model Sita Predkosdé $rednica Moc ED przy Uzyteczna Ciezar
ciggnigcia przesuwu liny liny silnika 120c/h diugosc liny bez liny
dalN m/min mm kW % wm kg
RPE 2-13 250 13,0 4 0,55 40 54,5 31,8
RPE 5-6 500 6,5 6 0,55 40 38,8 32,8
RPE 5-12 500 12,0 6 1,10 40 55,4 41,0
RPE 9-6 990 6,0 8 1,10 40 374 76,0
RPE 10-6** 1000 6,0 8 1,10 40 374 76,9

**ze sprzeglem przeciazeniowym

Wciagarka linowa pneumatyczna - model RPA

Zasady konstrukcyjne i wykonanie jak w modelu RPE
Wspdtczynnik czasu pracy 100% gwarantuje nieograniczona ilosé
cykli pracy oraz zastosowanie w bardzo ciezkich warunkach.

* zasilanie ci$nieniem 4 - 6 baréw

* sprezynowy hamulec cierny

* czuly system sterujacy poprzez zawdr bezposredni
Opcje:

* rézne wykonania bebna linowego

* sterowanie z manetki, 2,5 metrowy waz z ciSnieniowym

przytaczem
* zestaw serwisowy ( regulator cisnienia, manometr, smarownica
i podstawa )
Model Sita ciagniecia Predkosc | Szybkosic Szybkosé¢ opus- Uzytkowa Ciezar
na warstwie przesuwu wciggania bez zczania przy dlugosé liny bez liny
zewnetrznej liny* obcigzenia* | nom. obcigzeniu*
dalN m/min m/min m/min m kg
RPA 2-13 250 12,5 20,0 22,0 54,5 36,7
RPA 5-6 500 6,2 | 10,0 11,0 38,8 36,7

* Dla wartodci 6 bardw, zuzycie powietrza 0,75 m?® /min., moc silnika 0,55 kW

Weciagarka linowa reczna - model LM

Urzadzenie wykonane ze stopbw aluminium o malym ciezarze.
Mozliwos¢ stosowania jako jedno, lub dwuciggnowe.

Model | Wykonanie jednociggnowe Wykonanie dwuciggnowe
Sifa ciagnigcia | Dlugos¢ robocza Wysokosé Sita ciagnigcia | Dlugosé robocza | Wysokoéé
daN liny, m zabudowy, mm daN liny, m zabudowy, mm
115DVB 500 4,6 550 1000 23 700
202 WN VB 500 6,0 525 1000 3,0 690
434 WN VB 500 9,0 550 1000 45 710
S434 WN VB 700 6,0 565 1400 3,0 725

S404WN VB | 900 52 575 1800 2,6 720




Wciagarka linowa reczna - model Yaletrac

Przenoéne urzadzenie do ciagniecia, podnoszenia, opuszczania,
napinania bezpiecznie pracujace na duzych odleglosciach.

* obudowa z wysokiej jakoéci aluminium

* neiwielka waga
* niezniszczalne, o duzej powierzchni podwdjne uchwyty
* bezserwisowy

* ramiona przesuwu do przodu jak i do tylu pracujace w jednej
lini z ling,

= Latwy do wymiany trzpier przecigzeniowy

Wyposazenie dodatkowe:

* pojemnik blaszany

* dodatkowe ciggno

* beben do nawijania liny

* zakoriczenie hakiem z zabezpieczeniem

Model Nosnosé Srednica liny Clezar bez Ciezar liny Diugosci liny - ==
‘ kg ‘ mm ‘ liny, kg ‘ kg/m ‘ m Mozliwos¢ uzycia jako transport
. ! pasazerski!

Yaletrac Y 08 800 84 7,0 0,29 20

Yaletrac Y 16 1600 11,5 14,0 0,53 20

Yaletrac Y 32 3200 16,0 21,0 1,0 10/20

Wciagarka linowa reczna - model LP

Urzadzenie podobne do Yaletrac, ale o mniejszym udZwigu. Idealne
do prac montazowych, serwisowych w matych warsztatach.

* bardzo maly ciezar wiasny

* ciggno diugosci 10,0 m, diuga teleskopowa dZwignia

Model Nognosé Przesuw liny przy | Sila ciagniecia Diugosé Srednica Ciezar bez liny
podwdjnym ruchu diwigni liny i dzwigni
kg d2wigni, mm daN mm mm kg
| 1:“-*
LP 500 35 15 | 600 | 8,3 4,0

Zblocze linowe uchylne

Stuzy do zmiany kierunku liny, lub jako punkt zaczepienia dla
réznych urzadzen z ling noéna.

Model ‘ Nognosé ‘ Srednica liny ‘ Ciezar bez liny
kg mm i diwigni, kg
Zblocze 1000 7 33
2000 13 8,9
3200 15 15,5
6400 18 26,5

Zacisk linowy - model LMG

Urzadzenie dodatkowe do podnoszenia, ciggniecia, napinania lin
stalowych, kabli i pretéw. Dziala na zasadzie zaciéniecia szczek na
materiale podnoszonym.

Wymagania wytrzymaloéciowe materiatow

dla LMG : 1770 N/mm?, dla LMG 11-X : 1960 N/mm?

Typ Sita ciagniecia | Srednicaliny | Rozmiar oczka | Ciezar bez liny LMG II-X z rowkowana szczeka
‘ daN mm ‘ mm | i dzwigni, kg E

LMG | 2000 5-156 31x44 16

LMG Il 3000 8-20 31x44 29

LMG II-X 3000 8-20 31x44 2.9

LMG 11l 5000 18-32 66 x93 | 9.5
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Yale
Hebezeuge

Yale - Wciagniki reczne i elektryczne

* Weiagniki faricuchowe reczne o napedzie dzwigniowym
* Wciggniki taricuchowe reczne o napedzie laricuchowym
» Weiggniki tarficuchowe elektryczne i pneumatyczne

* Wozki i zaciski

* Weiggarki linowe reczne

* Weiggarki linowe elektryczne i pneumatyczne

i

Yaletex - Zawiesia tekstylne, pasy Sciagajace

[
:

* Zawiesia wezowe
* Zawiesia pasowe
« Sciagacze pasowe

v TIGRIP - Uchwyty i wagi
* Uchwyty

Lastackudnasndisl * Zaciski

* Trawersy

¢ Uchwyty do palet
* Wagi dZwignicowe

Pojazdy Steerman przy ciezkim obcigzeniu

Yale - Podnosniki i narzedzia hydrauliczne

* Cylindry hydrauliczne 5-1.100 t
* Pompy hydrauliczne reczne i elektryczne
* Podno$niki uniwersalne

Mmm « Sciagacze hydrauliczne
* Prasy warsztatowe do 200 t
L & * Wyposazenie dodatkowe
“" * Systemy hydrauliczne
d—- e s Yalesystems
Wadiscpy, [ » Zurawiki przyScienne
Mﬁ?..:'“‘:': /"r » Zurawiki stupowe
* Bramki nosne
v f * Suwnice

Rywal-RHC Sp. z 0.0. w Warszawie
ul. Polna 140B

RH C 87-100 Torun

Tel.: +48 56 66 93 800
Fax: +48 56 66 93 805

www.rywal.eu



