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Cylindry uniwersalne Niskie i plaskie cylindry

jednostronnego dzialania z powrotem sprezynowym, jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym,

5 do 100 ton, maksymalne cisnienie robocze: 700 bar 10 do 100 ton, maksymalne ciénienie robocze: 700 bar

Do wszystkich uniwersalnych zastosowan wymagajacych Te kompaktowe cylindry hydrauliczne zostaly zaprojektowane do
wysokich sit | malych rozmiardw urzadzenia jednoczesnie. takich zastosowari jak podnoszenie i ustawianie jak rowniez do
Solidna konstrukeja cylindra, wykonana z masywnej stali wszelkich podstawowych robét konserwacyjnych wymagajacych
chromowo-molibdenowej z twardym chromowanym tlokiem duzej sity, nieduzych rozmiaréw, matej masy i porecznosci

oraz dlugimi prowadnicami z brazu. urzgdzenia.

Zestaw zawiera siodlo, gwinty mocujace oraz zigczhe zerska, Zestaw zawiera ztaczke zeriska,

Rozmiar| Typ Nognosé Skok Wysokosc Rozmiar| Typ Nosnoéé |  Skok Wysokosé
cylindra maks. cylindra maks.
tony kN mm mm tony kN mm mm
¥5-5/15 50 15 45 10 YLS-10/35 100 35 86
¥5-5/25 50 25 97 20 YLS-20/45 200 45 100
5 YS-5/75 50 75 157 30 YLS-30/60 300 60 120
Y¥5-5/127 50 127 214 50 YLS-50/60 500 60 122
¥5-5/180 50 180 267 100 | YLS-100/55 1000 §b 141
YS-10/25 100 25 90 10 YFS-10/11 100 11 43
¥S-10/50 100 50 125 20 YFS-20/15 200 15 60
¥5-10/100 100 100 178 30 YF5-30/15 300 15 60
10 YS-10/150 100 150 250 50 YFS-50/15 500 15 70
Y$-10/200 100 200 300 100 | YFS-100/15 1000 15 91
YS-10/250 100 250 352
¥S-10/300 100 300 407
¥5-15/25 150 25 110
YS-15/50 150 50 140
¥S-15/100 150 100 190
15 ¥S-15/150 150 150 260
¥S-15/200 150 200 310
YS-15/250 150 250 365
YS-15/300 150 300 420 = i =
YS-15/350 150 350 472 Cylindry Sciagajace
jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym,
¥S-23/25 230 25 116 10 do 51 ton sily ciagnacej,
Y¥§-23/50 230 50 150 maksymalne ciénienie robocze: 700 bar
¥S-23/100 230 100 202 : A E w0 (e
23 Ys-23/160 230 160 277 Te cylindry émqg?jqce charz?kteryfzum sie duzq silg ciggnaca )
Y$-23/210 230 210 330 regl_.liowanq z duza precyzyjnoscig przy pomocy pomp reczaych i
¥$-23/250 | 230 250 376 o : . .
YS-23/300 230 300 473 Cylindry zolstafy wykonail'te ze stali chromowo-!-nolzbdenowel.
Ys-23/345 230 345 477 zestaw zawiera kute ogniwa, raczke do noszenia oraz zlaczke
zeriska.
30 YS-30/125 300 125 245
¥S-30/200 300 200 325
YS-50/50 500 50 170
50 ¥S$-50/100 500 100 220
¥S-50/160 500 160 285
YS-50/320 500 320 460
70 YS-70/150 700 150 285
YS-70/330 700 330 490
100 | YS-100/100 1000 100 275 Rozmiar| Typ Nosnos¢ | Skok Odleglos¢
YS - 100/200 1000 200 | 375 cylindra max. migdzy
ogniwami
tony kN mm mm
10 YPL-10/150 100 150 750
20 YPL-20/150 200 150 795
30 YPL-30/150 300 150 875
51 YPL-51/150 510 150 955




Puste cylindry Cylindry uniwersalne

jednostronnego dzialania z powrotem sprezynowym, obustronnego dziatania z powrotem hydraulicznym

12 do 93 ton, maksymalne cisnienie robocze: 700 bar 5 do 200 ton, maksymalne cisnienie robocze: 700 bar

Dzigki konstrukcji otworu Srodkowego mozliwe jest wlozenie Cylindry cbustronnego dzialania o duzej predkosci powrotnej.
gwintowanego preta wewnatrz cylindra, co zapewnia niezwykle Szybki powrdt tioka, znacznie wydluzone prowadnice tloka oraz
duze sily ciagu w zastosowaniach takich jak wywolywanie najwyzszej jakosci materialy sprawiaja, ze te cylindry sg
naprezer wstepnych w $rubach fundamentowych, usuwanie osi i niezwykle wytrzymate i sprostaja nawet najtrudniejszym

tulei, rury wyciggowe, w ciggarkach oraz innych podobnych zadaniom. Zestaw obejmuje siodto, gwinty mocujace oraz dwie
zastosowaniach. Zestaw zawiera siodto, gwinty mocujace oraz zlaczki Zerskie,

zeniska zlaczke.

Rozmiar| Typ Sita Skok @ otworu Rozmiar| Typ Sila Skok @ otworu
cylindra ciggnaca Srodk. cylindra ciggnaca Srodk.
tony KN mm mm tony kN mm mm
5 . YCS-12/40 120 40 20 YH-5/30 50 30 160
1 YCS-12/75 120 75 20 5 YH-5/80 50 80 210
1 1 YH-5/150 50 150 280
YCS-21/50 214 50 27 i
21 YCS-21/150 214 150 27 YH-10/30 100 30 175
- YH-10/80 100 80 225
YCS-33/60 335 60 33 10 YH-10/150 100 150 295
33 YCS-33/150 335 150 33 YH-10/250 100 250 395
57 YCS5-57/70 567 70 42 YH-20/50 200 50 195
i 20 YH-20/150 200 150 310
62 YCS-62/150 618 150 55 YH-20/250 200 250 410
93 YCS-93/75 930 75 80 YH-30/200 300 200 355
30| yH-30/350 300 350 510
Pust lind YH-50/150 500 150 325
uste cylindry 50 | YH-50/350 500 350 525
obustronnego dziatania z powrotem hydraulicznym YH-50/500 500 500 685
33 do 140 ton, maksymalne ci$nienie robocze: 700 bar
Identyczne zastosowanie jak w przypadku modeli YCS, jednak w 70 z: : ;g;;gg ;gg égg gig
tej linii produktéw oferuje hydrauliczny powrét tioka dzieki
drugiemu ztaczu olejowemu, przydatny w cyklicznych zastosowa- YH-100/50 1000 50 265
iach clasnacyrh. o | YH-100/150 | 1000 | 150 365
1 YH-100/350 | 1000 350 565
YH-100/500 1000 500 725
YH-200/150 2000 150 410
200 YH-200/350 2000 350 620
YH-200/500 2000 500 780

Rozwieracze hydrauliczne

jednostronnego dziatania z powrotem sprezynowym
Rozwieracze hydrauliczne to uniwersalne narzedzia mechaniczne

Rozmiar| Typ Sita Skok @ otworu wykorzystywane do wszelkiego rodzaju napraw, np. ustawianie
cylindra ciagnaca srodkowego kontenerdw oraz pokryw, podnoszenie, pozycjonowanie lub
tony kN mm mm ustawianie elementdw konstrukeyjnych, zdejmowanie
szalunkéw i form.
33 YCH-33/150 | 335/180 150 33 Maks. ciénienie robocze; 700 bar, zestaw zawiera zigczke Zeriska.
33 | YCH-33/250 | 335/180 250 23
62 YCH-62/250 | 618/300 250 55 Typ Maksymalna | Szerokosc | Objetosdé Masa
nosnosé rozwarcia mm oleju
93 | YCH-93/250 | 930/450 250 55 kM ton | min. maks. | cm? kg
100 | YCH-100/40 | 1000/500 40 55 YHS-05 5 0,5 . 16 100 10 1,9
YHS-11 10 1,0 14 100 10 21
140 | YCH-140/200| 1400/700 | 200 80 YHS-15 15 15 35 220 70 6,9



Cylindry o wysokim tonazu Cylindry o wysokim tonazu Cylindry o wysokim tonazu z

obustronnego dzialania z powrotem jednostronnego dziatania z powrotem bolcem zabezpieczajacym
hydraulicznym 260 do 1100 ton, grawitacyjnym 85 do 1100 ton P [P P PRy ey
maksymalne cisnienie robocze: 700 bar maksymalne ciSnienie robocze: 700 bar ) & P
grawitacyjnym 30 do 1100 ton,
Te cylindry o wysokim tonazu moga byc wykorzy- Te niedroge cylindry o wysokim tonazu sg maksymalne ci$nienie robocze: 700 bar
stywane do podnoszenia, ustawiania, podpierania wykorzystywane do réznych zastosowan takich jak ; o
; e ¢ A SE : Ay Stosowanie tych cylindréw jest zalecane w
oraz wyréwnywania bardzo ciezkich tadunkdw. podnoszenie, wazenie, ustawianie, podpieranie i r2ypadku koniecznodci utrzymania podniesionych
Funkcja dzialania obustronnego zapewnia szybki poziomowanie bardzo ciezkich tadunkdw. przyp f i) P ¥
: g ; : el tadunkéw w pewnej pozycji przez diuzszy czas.
powrot tioka nawet przy zastosowaniu dlugich Zestaw zawiera siodto, uchwyty pierécieniowe oraz Bilée sabiezniecsatacy sanawnia Litumanie
przewoddw hydraulicznych. ztaczke Zenska, P jacy zap Y

tadunku przy kazdej pozycji tloka umozliwiajac
wykonywanie prac pod podno$nikiem. Ciénienie
hydrauliczne moze by¢ zwolnione, aby cylinder
pracowal jak podpora mechaniczna.

Zestaw zawiera siodlo, uchwyty pierscieniowe oraz
zlaczke zeriska,

Zestaw zawiera siodto, uchwyty pierscieniowe oraz
dwie zlgczki zeriskie.

Rozmiar | Typ Nognesé | Skok Rozmiar | Typ Nosnos¢ | Skok Rozmiar| Typ Nosnose | Skok
cylindra cylindra cylindra
tony kN mm tony kN mm tony kN mm
YEH - 260/50 2609 | 50 YEG-85/50 842 50 | YEL-30/50 300 50
YEH-260/100 | 2609 | 100 85 | YEG-85/100 842 | 100 30 | YEL-30/100 300 | 100
260 | yEW.260/150 @ 2609 | 150 YEG-85/150 842 | 150 YEL-30/150 300 | 150
YEH-260/300 | 2609 | 300
- - YEG-140/50 1380 | 50 YEL-50/50 186 50
YEH-340/50 3370 | 50 140 | YEG-140/100 | 1380 | 100 50 | YEL-50/100 486 | 100
YEH-340/100 | 3370 | 100 YEG-140/150 = 1380 | 150 YEL-50/150 486 | 150
340 | yeW.340/150 = 3370 | 150 |
YEH-340/300 | 3370 | 300 YEG-220/50 2156 | 50 YEL-93/50 911 50
- 220 | YEG-220/100 = 2156 | 100 93 | YEL-93/100 911 | 100
YEH -430/50 4226 | 50 YEG-220/150 = 2156 | 150 YEL-93/150 911 | 150
YEH-430/100 | 4226 | 100 |
430 | YEW.430/150 @ 4226 | 150 YEG-340/50 3370 | 50 YEL-140/50 1380 | 50
YEH-430/300 = 4226 | 300 340 | YEG-340/100 = 3370 | 100 140 | YEL-140/100 | 1380 | 100
YEG-340/150 = 3370 | 150 YEL-140/150 | 1380 | 150
YEH-560/50 5520 | 50 |
YEH-560/100 & 5520 | 100 YEG-430/50 4226 | 50 YEL-220/50 2156 | 50
50 | YEH-560/150 & 5520 | 150 430 | YEG-430/100 | 4226 | 100 220 | YEL-220/100 | 2156 | 100
YEH-560/300 | 5520 | 300 YEG-430/150 = 4226 | 150 YEL-220/150 | 2156 | 150
YEH-670/50 6603 | 50 YEG-560/50 5520 | 50 YEL-340/50 3370 | 50
YEH-670/100 | 6603 | 100 560 | YEG-560/100 | 5520 | 100 340 | YEL-340/100 | 3370 | 100
670 | YEW.670/150 = 6603 | 150 YEG-560/150 | 5520 | 150 YEL-340/150 | 3370 | 150
YEH-670/300 | 6603 | 300 |
YEG-670/50 6603 | 50 YEL-430/50 22 | 50
YEH-880/50 8625 | 50 670 | YEG-670/100 = 6603 | 100 430 | YEL-430/100 | 4226 | 100
YEH-880/100 | 8625 | 100 YEG-670/150 = 6603 | 150 YEL-430/150 | 4226 | 150
880 | yEH-880/150 | 8625 | 150 - - —
YEH-880/300 | 8625 | 300 YEG-880/50 8625 | 50 YEL-560/50 5520 | 50
f— 880 | YEG-880/100 = 8625 100 560 | YEL-560/100 | 5520 | 100
YEH-1100/50 | 10916 | 50 YEG-880/150 = 8625 | 150 YEL-560/150 | 5520 | 150
YEH-1100/100 | 10916 & 100 1 - |
1100 | vey.1100/150 = 10916 | 150 YEG-1100/50 | 10916 & 50 YEL-670/50 6603 | 50
YEH-1100/300 | 10916 | 300 1100 | YEG-1100/100 = 10916 | 100 670 | YEL-670/100 | 6603 | 100
YEG-1100/150 | 10916 | 150 YEL-670/150 | 6603 | 150
YEL-880/50 8625 | 50
880 | YEL-880/100 | 8625 | 100
YEL-880/150 | 8625 | 150
YEL-1100/50 | 10916 & 50
1100 | YEL-1100/100 & 10916 | 100
YEL-1100/150 @ 10916 | 150




Przewody hydrauliczne

Wytrzymate lecz wysoce elastyczne termoplastyczne przewody
hydrauliczne gwarantujg duza przydatnosé,

Wysoki standard bezpieczeristwa dzieki wytrzymatosci na
rozerwanie przy ci$nieniu do 2800 bar.

* szeroko$¢ nominalna 6,3 mm

* maks. ciénienie robocze: 700 bar

» zlaczki 3/8 NPT

* jeden koniec wyposazony w standardowg zlaczke CMY-1

Diugodé

Typ w metrach

HHC-5 0,5

HHC-10 1,0

HHC-20 2,0

HHC-30 3,0

HHC-40 40

HHC-60 6,0

HHC-80 8,0

HHC-100 10,0 -
HHC-120 | 12,0 il
HHC-150 15,0

Cisnieniomierz

maksymalne cisnienie robocze: 700 bar
Ciénieniomierz wskazuje rzeczywiste ci$nienie systemu a wiec
rowniez site podtaczonego cylindra hydraulicznego.

Zestaw sklada sig z cisnieniomierza oraz
odpowiedniego adaptera. Model jest zgodny
ze wszystkimi pompami recznymi serii HPS.
* ci$nieniomierz 0-1000 bar

* uszczelniony gliceryng

e N 63 mm, klasa 1,6

* zlgcza olejowe 3/8 NPT wewn./zewn.

* Model: GYA-63

Pompy powietrzno-hydrauliczne

Te potezne mini-pompy sa zasilane przez sprezone powietrze i
moga by¢ podigczone do dowolnego zrédla sprezonego
powietrza. 7 bar cisnienia powietrza powoduje 700 bar ciénienia
oleju hydraulicznego.

Do zastosowania z eylindrami jednostronnego i obustronnego
dziatania.

Typ | docylindréw | Zbiornik Przeplyw
2Zylinder oleju
I I/min
PAY-6 | jednostr. dziatania| 1,6 0,85-0,08
PAY-6-5 | jednostr. dzialania 50 0,85-0,08
PAY-64 obustr. dziatania 1,5 0,85-0,08
PAY-64-5 | obustr. dziatania 5,0 0,85-0,08

Kompaktowe, przeno$ne pompy

hydrauliczne

Te lekkie lecz potezne dwustopniowe pompy zostaly zaprojekto-
wane z mysla o pracach konserwacyjnych i naprawach.
Maksymalne cisnienie robocze: 700 bar, konstrukeja dwustopnio-
wa naped uruchamiany przy pomocy przycisku na konsoli

(przewdd 1,8 m).

| Seria PY-03... Seria PY-04...
bez obciazenia 2,0 I/min 4,0 1/min
pod obcigzeniem 0,2 I/min 0,23 I/min
Naped 0,35 kW-230V-1 faza 0,37 kW-230V-1 faza

Seria PY-03... Seria PY-04...

Typ dla cylindréw zawor Zbiornik Masa
sterujacy | kg

PY-03/2/2 E 230 jednostr. dzialania solenoid 20 12

PY-03/2/2 M 230 jednostr. dzialania reczny 2,0 12

PY-03/2/4 M 230 obustr. dziatania reczny 2,0 12

PY-04/2/5/2 M jednostr. dziatania reczny 6,0 24

PY-04/2/5/4 M obustr. dziatania | reczny 6,0 24

Pompy reczne dla cylindrow jednostronnego dziatania

z precyzyjnym zaworem nadmiarowym (kolo),
maksymalne cisnienie robocze: 700 bar

Wylgcznie stalowa konstrukcja do zastosowar w trudnych warunkach,
niezwykle wydajna.

Zestaw zawiera olej, uchwyt do przenoszenia, zaslepke wentylacji
zbiornika oraz wiele innych funkeji.

Typ Objetosé Konstrukeja Masa - L) .-
zbiornika cm? kg

HPS-1/0,7 700  |jednostopriowa| 70

HPS-2/0,3 300 | dwustopniowa 35

HPS-2/0,7 700 dwustopniowa 7,0

HPS-2/2 2000 dwustopniowa 10,0 W

HPS-2/4 4000 dwustopniowa 13,0

HPS-2/6,5 | 6500 | dwustopniowa | 21,0 _ﬁﬁ

HPS-2/10 10000 dwustopniowa 27,0

Pompy reczne dla cylindrow obustronnego dzialania

z zaworem czterostopniowym plus precyzyjnym zaworem nadmiarowym (kolo),
maksymalne ci$nienie robocze: 700 bar

Typ Objetosé Konstrukeja Masa
zbiornika cm? ‘ kg
HPH-2/0,7 700 dwustopniowa 8,0
HPH-2/2 2000 dwustopniowa 11,0
HPH-2/4 4000 dwustopniowa 14,0
HPH-2/6,5 6500 dwustopniowa 22,0
HPH-2/10 10000 dwustopniowa 28,0



Zasilacze elektryczne, 700 bar
standardowe zasilanie silnika: 400 V - 3 fazy
maksymalne cinienie robocze: 700 bar

Solidne zasilacze o diugim ckresie przydatnosci do zastosowan
wymagajacych dlugotrwale] pracy urzadzenia dla cylindrow
hydraulicznych jednostronnego | obustronnego dzialania.

Zawor sterujacy:

M o= 3-drogowy zawdr reczny, dia cylindréw jednostr. dziatania
38 = | 3-drogowy zawdr el-magn., dla cylindréw jednostr. dzialania

4M = | d-drogowy zawdr reczny, dla cylindrow obustr. dziatania
4E = | 4-drogowy zawdr el.-magn., dla cylindréw obustr. dzialania

PY-11/3/30/4 M

PY-07/3/20/3E

Dwustopniowe Zbiornik  Przeplyw oleju Moc
zasilacze hydr., | l-stopn. | 2-stopn. | silnika
700 bar | I/min I/min kw

PY-07/3/10/3 M 10 6,0 06 | 075
PY-07/3/10/4 M 10 6,0 06 | 075
PY-07/3/20/3 M 20 6,0 06 | 075
PY-07/3/20/4 M 20 6,0 06 | 075
PY-07/3/20/3 E 20 6,0 06 | 075
PY-07/3/20/4 E 20 6,0 06 | 075

PY-11/3/20/3 M 20 8,5 1,0 1
PY-11/3/20/4 M 20 8,5 1,0 1
PY-11/3/30/3 M 30 8,5 1,0 1
PY-11/3/30/4 M 30 8,5 1,0 1
PY-11/3/20/3 E 20 8,5 1,0 1,
PY-11/3/20/4 E 20 8,5 1,0 1
PY-11/3/30/3 E 30 85 1,0 ]
PY-11/3/30/4 E 30 8,5 1,0 1

PY-22/3/30/3 M 30 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/30/4 M 30 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/50/3 M 50 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/50/4 M 50 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/30/3 E 30 18,0 2,1 2,2

PY-22/3/30/4 E 30 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/50/3 E 50 18,0 2,1 2,2
PY-22/3/50/4 E 50 18,0 2,1 2,2
Jednostopniowe Zbiornik | Przeptyw Moc
zasilacze hydr., oleju silnika
700 bar | I/min kw
PYE-03/3/10/3 M 10 0,3 0,35
PYE-03/3/10/4 M 10 0,3 0,35
PYE-07/3/10/3 M 10 0,6 0,75
PYE-07/3/10/4 M 10 0,6 0,75
PYE-11/3/20/3 M 20 1,0 1,1
PYE-11/3/20/4 M 20 1,0 1,1
PYE-22/3/20/3 M 20 2,1 2,2
PYE-22/3/20/4 M 20 21 2,2
PYE-40/3/70/4 M 70 2,7 4,0
PYE-55/3/70/4 M 70 4,0 55
PYE-75/3/100/4 M 100 6,0 7,5
PYE-110/3/150/4 M 150 8,0 11,0
PYE-180/3/150/4 M 150 12,0 18,0

Zasilacze wieloprzeplywowe, 700 bar

Zasilacze hydrauliczne wieloprzeplywowe zapewniaja 4 strumienie
oleju umozliwiajac wysuwanie czterech cylindréw niezaleznie od
siebie i w synchronizacji, nawet przy réznym obcigzeniu kazdego z
cylindréw.

Podiaczone cylindry moga by¢ sterowane niezaleznie lub razem.
Kazdy z cylindréw moze byé precyzyjnie sterowany przy pomocy
wiasnej kombinacji zawordw a obcigzenie kazdego z cylindréw jest
podawane przez ciénieniomierz.

Wszystkie zasilacze wieloprzeplywowe sa , gotowe do uzycia® po
dostarczeniu | zawierajg 4 zawary sterujgce, 4 zawory
bezpieczeristwa oraz cztery ciénieniomierze.

Zasilacze wyposazone w reczne zawory sterujace sg dodatkowo
wyposazone w wiacznik na konsoli.

Zasilacze wyposazone w elektromagnetyczne zawory sterujace sa
wyposazone w kompletng instalacjg elektryczng obejmujaca
wiacznik oraz 8 przyciskowa konsole sterujaca.

Zawory sterujace:

4x3M = | 4 szt 3-drogowego zaworu recznego, sterujacego 4
cylindrami jednostr. dziatania

4x3E = | 4 szt 3-kierunkowego zaworu el.-magn, sterujgcego 4

cylindrami jednostronnego dziatania

Axd4 M

4 szt 4-drogowego zaworu recznego, sterujacego 4
cylindrami obustr. dziatania
4x4E = | 4 szt 4-drogowego zaworu el.-magn., sterujacego 4
cylindrami obustr. dziatania

PMF-15/3/40/4x3 M

Zasilacze hydrauliczne Przepl. | Zbior- | Moc | Zawdr
wieloprzeplywowe, oleju | nik | sinika |sterujacy
700 bar I/min | kW

PMF-15/3/40/4x3 M 4%0,3| 40 1,5 | reczny
PMF-15/3/40/4x3 E 4x0,3| 40 1,5 |solenoid
PMF-15/3/40/4x4 M 4x0,3| 40 1,5 | reczny
PMF-15/3/40/4x4 E 4x0,3 40 1,5 | solenoid

PMF-30/3/40/4x3 M 4x06 | 40 30 | reczny
PMF-30/3/40/4x3 E 4x0,6 40 3,0 |solenoid
PMF-30/3/40/4x4 M 4x0,6 40 3,0 reczny
PMF-30/3/40/4x4E 4x0,6 | 40 3,0 | solenoid

PMF-110/3/100/4x3 M  4x21 100 @ 11,0 | reczny
PMF-110/3/100/4x3 E | 4x21 100 @ 11,0 |solencid
PMF-110/3/100/4x4 M | 4x21 | 100 | 11,0 | reczny
PMF-110/3/100/4x4 E | 4x21 | 100 | 11,0 | solenoid

PMF-15/3/40/4x4 E



Podnosniki uniwersalne JH

do wszelkich zastosowari np. podnoszenie, pchanie, przesuwanie,
podpieranie najroznigjszych tadunkéw.

* zawiera zawdr nadmiarowy

+ dodatkowe Srubowe przediuzenie tloka (od 2 do 20 ton)
* precyzyjnie sterowane opuszczanie

* zawiera Zwignie sterujaca

* JH-50-2 z pompa dwustopniowg

JH-2 do JH-30

JH-50-2
Typ Mosnosé Skok Przediuze- Masa
nie thoka
ton mm mm kg
JH-2 2 115 50 2,7
JH-4 4 126 60 3.7
JH-6 6 130 75 4,7
JH-8 8 152 70 5.7
JH-12 12 153 80 8,0
JH-20 20 153 80 11,0
JH-30 30 180 - 22,0
JH-50-2 50 178 - 53,0

Podnosnik maszynowy z pazurem
podnoszacym

Podno$niki maszynowe z pazurem podnoszacym sg stosowane
tam, gdzie przestrzer pod ladunkiem jest ograniczona,
uniemozliwiajac uzycie tradycyjnych podnosnikéw.

tadunek moze by¢ podnoszony przy pomocy pazura lub glowicy
podnodnika. :

Typ Nosnos¢ | Skok Wysokosé Masa

pazura/ pazura

glowicy

ton mm mm kg

YAM-2 2,0 113 16 8,0
YAM-5 5,0 120 22 19,0
YAM-10 10,0 145 28 38,0
YAM-15 15,0 140 28 41,0

Wyciagarki hydrauliczne

Te profesjonalne wyciagarki zostaly zaprojektowane do

wyjmowania i instalowania wprasowanych czesci takich jak kota

zebate, zigezki, tozyska, kota, kola pasowe, osie, watki, bebny

hamulcowe etc.

Wszystkie wyciggarki sa przechowywane w wytrzymalym

opakowaniu,

* duza sila ciagnaca, precyzyjne sterowanie

* wysoki standard bezpieczerstwa
¢ oszezednodé czasu i pieniedzy

* wszystkie wyciagarki s ,gotowe do uzycia”
po dostarczeniu

BMZ-2311

BMZ-1010
BMZ-1510

YHP-2751 G
YHP-3751 G
YHP-5751 G
Typ Sita Skok Maks. Maks. Pompa
ciagnaca cylindra glebokosc Srednica | hydrauliczna
ton mm A, mm B, mm
BMZ-6 6 82 160 200 zintegrowana
BMZ-8 8 82 200 250 zintegrowana
BMZ-11 11 82 230 280 zintegrowana
BMZ-1010 10 150 300 350 oddzielna
BMZ-1510 15 150 300 350 oddzielna
BMZ-2311 23 160 *190 700 oddzielna
YHP-2751 G 20 50 300 500 oddzielna
YHP-3751 G 30 60 520 900 oddzielna
YHP-5751 G 50 70 700 1200 oddzielna

* Przedluzenie dostepne na zamdwienie

Wyciagarki serii YHP sg dostarczane wraz z wszystkimi niezbednymi cze$ciami hydrauliczny-
mi takimi jak: puste cylindry, pompy reczne, przewody hydrauliczne, manometry oraz

opakowania do przechowywania.
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Uniwersalne prasy warsztatowe

Te prasy o solidnej spawanej ramie zostaly zaprojektowane z
my$lg o wszelkich pracach naprawczych i montazowych takich
jak wkiadanie i wyjmowanie Srub, watkéw, panewek; prostowanie
belek, profili, osi oraz do innych zastosowari. Konstrukcja
modutowa umozliwia szereg réznych kombinacji cylindrow,
pomp i zawordw sterujgeych. Wszystkie prasy warsztatowe sq
wEotowe do uzycia” | zawierajg wszystkie niezbedne komponenty
takie jak: cylinder hydrauliczny, pompa wraz olejem, cignienio-
mierz, przewody hydrauliczne oraz (czesciowo) regulowany
zawdr cisnieniowy. PowyzZej 50 ton wszystkie prasy warsztatowe
sg wyposazone w cylindry hydrauliczne obustronnego dziatania
{z powracajacym tlokiem hydraulicznym) oraz regulowanym
stolem prasy. Wytrzymate cylindry hydrauliczne z chromowany-
mi ttokami oraz wydiuzonymi prowadnicami z brazu gwarantujg
diuga zywotnos¢ urzadzenia. Model dziatania prasy obejmuje
warianty z pompa reczna, elektryczna i powietrzna. Dodatkowo
oferujemy wiele innych kombinacji. Wszystkie prasy ramowe
spelniajg wymogi standardow Unii Europejskiej.

50, 100, 200t

Hydrauliczne podnos$niki stopniowe

maksymalne ciénienie robocze: 700 bar

Hydrauliczne podnosniki stopniowe sa podnoénikami o matych
rozmiarach | matej wysokosci przedwitu do zastosowan
uniwersalnych, Zostaly zaprojektowane do podnoszenia i
opuszczania najciezszych tadunkéw na duze wysokosci.
Typowe ograniczenia wysokoéci padnoszenia wynikajgce z
dlugosci skoku nie dotyczg podnosnikéw stopniowych.
Podnosniki stopniowe ,wspinaja” sie automatycznie stojac na
podstawie z blokdw podpierajacych. tadunek spoczywa
bezpiecznie na kazdej wysokosci podnoszenia.

* Stosowane w systemie wieloczesciowym podnoéniki
stopniowe zostaly zaprojektowane do podnoszenia nawet
najciezszych tadunkéw na relatywnie duze wysokosci.

Wysoki standard bezpieczeristwa pracy podnosnikéw zostal
zapewniony dzigki mozliwosci podparcia fadunku blokami
podpierajacymi w kazdej chwili.

Podnosniki stopniowe moga by¢ zasilane pompami recznymi
lub jednostkami napedowymi. Wyjatkowo wydajne polaczenie
wielostopniowych zasilaczy sieciowych umozliwia zsynchroni-
zowane i szybkie podnoszenie.

Podnoéniki stopniowe sg wyposazone w cylindry hydrauliczne
obustronnego dziatania umozliwiajac znaczng szybkosc
podnoszenia nawet przy wykorzystaniu diugich cylindrow.

Typ Nosnoéé Skok Pompa Zawor Rozmiary Typ Noénoéé Skok Wysokosé | Przyblizona
sterujacy WYS. X SZer. tloka maks. masa
tony mm mm tony mm mm kg
RPY-1015 M 10 150 reczna reczny 440 x 380 ST-5015 50 150 396 60
RPY-1015A 10 150 powietrzna reczny 440 x 380 ST-10015 100 150 455 115
RPY - 1025 EM 10 250 elektryczna reczny 440 x 380 §T-20015 | 200 150 510 | 196
RPY-2316 M 23 160 reczna reczny 440 x 380
RPY-2316 A 23 160 powietrzna |reczny/nozny 440 x 380
RPY-2325 M 23 250 reczna reczny 440 x 380
RPY - 2325 EM 23 250 elektryczna reczny 440 x 380
RPY-5015 M 50 150 reczna reczny 900 x 800 ___“““-—--_,_____
RPY - 5015 EM 50 150 elektryczna reczny 900 x 800 Yale e
RPY - 5035 EM 50 350 elektryczna reczny 900 x 800 f Mrrautn,
RPY - 5035 EE 50 350 | elektryczna | solenoid | 900 x 800 e
RPY - 5050 EE 50 500 elektryczna | solenoid 900 x 800
! ! F &b o
RPY - 10035 EM 100 350 elektryczna reczny 805 x 1000 Jeszli macie pytania, | 3
RPY - 10035 EE 100 350 elektryczna | solenoid | 805 x 1000 to pytajcie o nasz katalog 3 €
RPY - 10050 EM 100 500 eiektryczna reczny 805 x 1000 .Podno$niki hydrauliczne. {
RPY - 10050 EE 100 500 elektryczna | solenoid | 805 x 1000 Narzedzia hydrauliczne® el
RPY - 20035 EM 200 350 elektryczna reczny 1000 x 1000
RPY - 20035 EE 200 350 elektryczna | solenoid | 1000 x 1000
RPY - 20050 EM 200 500 elektryczna reczny | 1000 x 1000
RPY - 20050 EE 200 500 elektryczna | solenoid 1000 x 1000
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