
Kabina do spawania laserowego UniSonic

www.rywal.eu
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RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
tel. 56 66-93-800

Charakterystyka:
▪▪ certyfikowane zabezpieczenia do pracy z laserem,
▪▪ różnorodne wymiary,
▪▪ łatwa do złożenia, dzięki niedużej liczbie komponentów,
▪▪ wielofunkcyjne zastosowanie w różnych miejscach pracy,
▪▪ bezszwowy montaż, dzięki systemowi pióro-wpust,
▪▪ możliwość dodania okien, drzwi, czy wlotów powietrza.

Zastosowanie:
▪▪ �spawanie laserowe (szyby chroniące przed promieniowaniem laserowym 

dostępne na zamówienie)�������.

Inne zastosowania:
▪▪ kabina natryskowa,
▪▪ kabina szlifierska, 
▪▪ magazyn,
▪▪ tymczasowa przestrzeń biurowa.

RAMA DACHU

NAROŻNY PROFIL

DRZWI WEJŚCIOWE

PANELE DACHOWE

PŁYTA WARSTWOWA

OKNO

PANELE PODŁOGOWE

WLOT POWIETRZA

Materiał Grubość ścianki 
[mm]

Masa
 [kg/m2]

Standardowa 
wysokość [cm]

EPS z blachą stalową 80 10,4 270 lub 390

Kabina UniSonic z podwójnymi drzwiami
(na zapytanie)

Możliwość konfiguracji do indywidualnych potrzeb
(na zapytanie)

Kabina UniSonic
(na zapytanie)

▪▪ �do montażu pod kątem 
90°.

▪▪ lewe lub prawe,
▪▪ z szybą oraz zamkiem,
▪▪ ��system dezaktywacji lasera 

	 przy otwartych drzwiach.

▪▪ �prosty montaż w ramie dachu.

▪▪ grubość 80 mm,
▪▪ tłumienie hałasu.

▪▪ duża dowolność umiejscowienia,
▪▪ tłumienie hałasu.

▪▪ duża dowolność umiejscowienia ,
▪▪ tłumienie hałasu.

▪▪ �szybkie i łatwe dopasowa-
nie paneli dachowych.

▪▪ �prosty montaż oraz docięcie pod 
wymiar.

SYGNALIZATOR PRACY
▪▪ sygnalizacja świetlna

	 pracy lasera.


