
LAMELE OCHRONNE PCV

LIDER W PRZEGRODACH SPAWALNICZYCHLIDER W PRZEGRODACH SPAWALNICZYCH

Bezbarwne lamele CEPRO chro-
nią przed wiatrem, kurzem, 
zimnem, deszczem czy hałasem. 
Lamele mogą być stosowane jako 
przegrody wewnątrz budynków lub 
jako zasłony na wejściach i wyj-
ściach z budynków czy pomiesz-
czeń magazynowych.



Przejścia dla ludzi w budynkach, małe otwory drzwiowe
Przejścia dla ludzi, transport wózkami paletowymi
Wejścia/wyjścia z budynków, transport wózkami widłowymi
Duże wejścia/wyjścia z budynków, transport wózkami widłowymi

l

200 x 2 mm
300 x 2 mm
300 x 3 mm
400 x 4 mm

Wewnątrz framugi Na licu ściany

Na licu ściany 
z dystansem od ściany

Zasłona przesuwna 
na licu ściany z dystansem

   Wysokość ....................... mm
    Szerokość  ....................... mm
 Czerwone lamele ostrzegawcze – brzegowe (patrz zdjęcie na froncie)
Montując lamele przesuwne należy zachować dystans umożliwiający zsunięcie 
ich na jedną stronę. 

Zastosowania

Otwory

Wymiary otworu

Materiał
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